ALKALMAZASI UTASITAS
StoPox HVP-O olajeltavolitohoz

Kévetelmények:

A tisztitando felllet legalabb 8 °C-os legyen
A feluletnek olyan tisztanak kell lennie, hogy a HVP-O olajeltavolito a kapillarisokba
beszivodhasson.

Altalanos el6irasok:

A HPV-O olajeltavolitot fagymentes helyen taroljuk.
A HVP-O olajeltavolitd nem lakossagi felhasznalasra szant termék, hanem ipari alkalmazésra
Keérjuk olvassa el a miszaki adatlapot és a biztonsagtechnikai adatlapot

Alkalmazasi utasitas:

1.

Ha a betonfeliletre olaj dmlik, akkor nedves porszivoval el kell tavolitani és HVP-O
olajeltavolitoval (50-100 ml/m2) gyorsan felmossuk (mosészer felvitel, kefélés és
eltavolitas).Utana kovetkezhet a fellilet szemcseszorassal torténé érdesitése.

Durva szennyezbdéseket mechanikusan eltavolitjuk (példaul szemcseszérassal).

Olajjal szennyezett felilletre HVP-O olajeltavolitét (legalabb 200 ml/m?) visziink fel, amig a
fellilet teljesen benedvesedik. Az erésen szivo betonrészeket elézetesen gyengén
elénedvesitjik, ezéltal elegendd nedvesség kerul a fellletre. Utana a HVP-O olajeltavolitot
kefével enyhe habosodasig beddrzsoljlik, igy a HVP-O olajeltavolitd a kapillarisokba
beszivodhat.

Kb. 10-30 perces véarakozasi id0 utan az olajjal szennyezett felilletet kevés tiszta vizzel
habosodasig kefével dorzsoljlik. Utana az olaj-hab keveréket nedves porszivéval eltavolitjuk.
Ha a beton rendkivil er6sen olajszennyezett, el6fordulhat, hogy a porszivozast kvetden ujra
nagy mennyiségl olaj kertl a felliletre, ekkor a 3., 4. pontban irtakat meg kell ismételni, de
ekkor méar a HVP-O olajeltavolitot higithatjuk. A higitasi arany a beton szennyezettségétdl fligg,
altalaban 1:1 a javasolt.

5./a Egészen extrém esetekben 3 munkafazisra van sziikség, ahol az elsében 300 ml/m?, a
masodikban 200 ml/m2, a harmadikban 100 ml/m? anyagfelhasznalassal kell szamolnunk.

A tisztitasi miiveletek utan a fellletet még egyszer tiszta vizzel és mechanikus bedorzsoléssel
habképzddésig tisztitjuk és a még kepzddott szennyezddeseket nedves porszivoval eltavolitjuk.
Kérjlk arra rendkivli médon tigyelni, hogy a StoPox HVP-O alapozas a nedves porszivozas
utan azonnal megtorténjen, de biztosnak kell lenniink abba, hogy a feliilet ténylegesen
olajmentes, amit egyrészt a tiszta viz ,szétfutdsa” mutat, masrészt az éblitési fazis soran
jelentkez6 habképzddés foka. Bizonytalansag esetén célszeri az 5.-6. pontban irtakat
megismételni.

Magasabb hémérséklet esetén az olaj gyorsabb feliiletre jutasaval kell szamolni.

Még az aljzat nedves allapotaban kell a StoPox HVP-O-t (annak m(iszaki adatlapja szerinti
madon) felvinni.

Javasolt szerszamok:

miiszélas felmosokefe, felmosogép miiszalas koronggal, 6nt6z6 kanna a HVP-O olajeltavolité és a viz
felontéséhez, megfelel6 teliesitményi nedves porszivo j6 gumizott aljakkal, kb. 50-100 I-es
szennyviztarol6 edény



