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1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozo informaciok

Markanév

Egyedi Formulaazonosité (UFI)

1.2 Az anyag vagy keverék
megfelelé azonositott
felhasznalasai, illetve
ellenjavallt felhasznalasai

Ellenjavallt felhasznalasok

1.3 A biztonsagi adatlap
szallitéjanak adatai

StoCrete TF 200

7F40-NOK4-S00J-FS1U

Ragaszto és agyazohabarcs betonra

Az informacié nem all rendelkezésre.

Sto Epitéanyag Kift.

H-2330 Dunaharaszti

Jedlik A. u. 17.

Telefon: +36 24 510-210
Telefax: +36 24 510-216
info.hu@sto.com; www.sto.hu

A biztonsagi adatlapért felelés
személy email cime Hungary

Sto Epitéanyag Kit.
Ertékesités

Telefon: +36 24 510-217
n.tarnik@sto.com

1.4 Siirg6sségi telefonszam
Hungary

Telefon: +44 (0)1235 239 670

2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Besorolas (1272/2008/EK RENDELETE)

Sulyos szemkarosodas, 1.
Kategoria

Bdrirritacio, 2. Kategoria

Célszervi toxicitas - egyszeri
expozicid, 3. Kategodria,
Légzbszervek

2.2 Cimkézési elemek

H318: Sulyos szemkarosodast okoz.

H315: Bérirrital6 hatasu.

H335: Léguti irritaciot okozhat.

Cimkézés (1272/2008/EK RENDELETE)
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StoCrete TF 200

Veszélyt jelz6 piktogramok

dap)
Figyelmeztetés : Veszély
Figyelmezteté mondatok : H315  Borirritalé hatasu.

H318  Sulyos szemkarosodast okoz.
H335  Léguti irritaciot okozhat.

Tovabbi veszélyességi Szakszeri szaraz helyen tarolas mellett 9 hénapig
megallapitas tarolhato, kromat mentes.

Ovintézkedésre vonatkozo ;. P102  Gyermekektdl elzarva tartando.

mondatok Megel6zés:

P261 Kertlje a por belélegzését.

P271  Kizarolag szabadban vagy jol szell6z6 helyiségben
hasznalhat6.

P280  Védobkesztyl/ védéruha/ szemvédé/ arcvédd hasznalata
kotelezd.

Beavatkozas:

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig
tarté 6vatos oOblités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltavolitasa, ha konnyen megoldhatd. Az 6blités folytatasa.

P315  Azonnal orvosi ellatast kell kérni.

P302 + P352 HA BORRE KERUL: Lemosas bé szappanos vizzel.
P304 + P340  BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss
levegdre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy
kénnyen tudjon Iélegezni.

P332 + P313 Bérirritacié esetén: orvosi ellatast kell kérni.

P362 + P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és ujboli
hasznalat el6tt ki kell mosni.

Veszélyes 0sszetevok, melyeket fel kell tiintetni a cimkeén:
portlandcement

2.3 Egyéb veszélyek
Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan dsszetevéket, amelyek a kdrnyezetben tartdésan megmarado,
bioldgiailag nagyon felhalmozédo és mérgezé (PTB) vagy igen tartdsan megmaradé bioldgiailag nagyon
felhalmozo6dé (vPvB) anyagnak tekintheték 0,1%-os vagy annal magasabb koncentraciéban.

Okologiai informaciok: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek endokrinrendszert
karosito tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f)
pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapul6 bizottsagi rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsagi
rendelet szerint.

Toxikoldgiai informaciok: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek
endokrinrendszert karosito tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH
rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapulé bizottsagi rendelet vagy az (EU)
2018/605 bizottsagi rendelet szerint.

A habarcs/vakolat a vizzel ligosan reagal. A bért és a szemeket ezért 6vni kell. Ha az anyag a bérre kerdil,
vizzel béven azonnal le kell mosni. Ha szembe jut, b6 vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
A tidé fert6zésének veszélye a por részecskéinek tartés belégzése utan.

A keverék kromatszegény, mivel a szenzibilizald krom (VI) adalékokkal 2 ppm ala van csokkentve a
felhasznalasra kész habarcs cement alkotojaban, és ezért a 1272/2008. sz. rendelet (EK) 6. cikke és I.
fuggeléke szerint nincs szenzibilizaldként besorolva. A kromatcsokkentés hatékonysaganak feltétele a
szakszer( tarolas és az eltarthatosagi datum betartasa.
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A termék tarolasi idejének tullépése esetén a krom (VI)-tal szembeni tulzott érzékenység fennallasakor
bérkittések veszélye all fenn.

A tidéholyagocskakba bejutni képes finom kvarcpor hosszu ideig tartéd és/vagy erds belélegzése
porbelélegzés okozta tiidébetegséghez, mas néven szilikdzishoz vezethet. A szilikdzis legfontosabb
szimptomaja a kohogés és a légszomj. A szilikézisban megbetegedett személyek fokozottan ki vannak téve
a tido6rak veszélyének. A porexpoziciot mérni és felligyelni kell.

3. SZAKASZ: OSSZETETEL/OSSZETEVOKRE VONATKOZO INFORMACIOK

3.2 Keverékek

Komponensek

Kémiai név CAS szam Besorolas Koncentracié (%
EU-szam w/w)
Sorszam
Regisztracidos szam

portlandcement 65997-15-1 Eye Dam. 1; H318 230-<50
266-043-4 STOT SE 3; H335

Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Anyagok, amelyek esetében munkahelyi expozicios hatarértékeket allapitottak meg :
Kvarc (homok, 12 um alatti finomrész | 14808-60-7 =250-<70
kevesebb 1%-nal) 238-878-4

A jelolések magyarazatat lasd a 16. részben.

4. SZAKASZ: ELSOSEGELYNYUJTAS

4.1 Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacsok Nem mulé panaszok esetén, vagy barmely kétséges esetben orvoshoz
kell fordulni.

Belégzés Friss levegdre kell menni.
Ha a tiinetek nem sziinnek meg, orvost kell hivni.

Bdrrel valo érintkezés A szennyezett ruhat és cipét azonnal le kell venni.

Szappannal és b6 vizzel azonnal le kell mosni.
Ha a tiinetek nem sziinnek meg, orvost kell hivni.
A szennyezett ruhat hasznélat elétt ki kell mosni.

Szemmel valé érintkezés Ha szembe kerllt, a kontaktlencséket el kell tavolitani és azonnal nagy
mennyiségl vizzel ki kell 6bliteni, a szemhéjak alatt is, legalabb 15
percig.

Ha lehetséges, akkor izotonikus szemoblitd oldatot (pl. 0,9%-0s NaCl-t)
kell hasznalni.
Az érintett terlletet nem szabad doérzsolni.
Azonnal orvost kell hivni.
Lenyelés A szdjat ki kell ébliteni.
Ha a beteg 6ntudatanal van, sok vizet kell innia.
Hanytatni tilos.
Orvosi felligyelet sziikséges.
4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok
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Tlnetek

Kezelés

Bdrrel érintkezve a kdvetkez6 tlineteket okozhatja:
Izgathatja a bért és/vagy dermatitiszt okozhat.
Sulyos szemkarosodast okoz.

Belélegezve a kovetkez6 tineteket okozhatja:
Koéhogeés

Léguti irritaciot okozhat.

Tunetileg kell kezelni.

5. SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1 Oltéanyag

A megfeleld oltéanyag

Az alkalmatlan oltéanyag
5.2 Az anyagbdl vagy a
keverékbdl szarmazo
kiilonleges veszélyek
5.3 Tiizoltoknak sz6l6
javaslat

A termék nem égheté.

A helyi feltételeknek és a kornyezetnek megfeleld oltasi intézkedéseket
kell tenni.

Nem alkalmazhato

A termék sem robbandképes, sem pedig éghetd, és mas anyagoknal
sincs égést taplald hatasa.

Kuldnleges intézkedésekre nincs sziikség.

6. SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

6.1 Személyi
ovintézkedések, egyéni
védoeszkozok és
vészhelyzeti eljarasok
6.2 Kornyezetvédelmi
ovintézkedések

6.3 A teriileti elhatarolas és
a szennyezésmentesités
modszerei és anyagai

6.4 Hivatkozas mas
szakaszokra

7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

A porképzédést el kell keriini.
Por hatasa esetén légzésvédét kell hasznalni.

A termék nem keriilhet a csatornaba, folyévizbe vagy a talajba.
Ha a termék beszennyezi a folyot, tavat vagy csatornat, értesiteni kell az
illetékes hatdsagot.

Gépi miikodtetésli késziléket kell hasznalni.

Meg kell nedvesiteni és eltavolitani.

A por felkavarasat kerilni kell - a helyiségekben soprés helyett
porszivozast kell végezni.

Tisztitasi célbdl nem szabad s(ritett leveg6t hasznalni.

A kontaminalt anyagot a 13. pont szerinti hulladékként kell
artalmatlanitani.

A szennyezett felliletet teliesen meg kell tisztitani.

A védGintézkedéseket lasd a 7. és 8. részben.

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések

Biztonsagos kezelésre
vonatkozo tanacsok

A porképzédést el kell kertlni.

Zsakos kiszerelési aruknal és nyitott kever6tartalyok hasznalata esetén
el6szor a vizet kell betdlteni, majd ezutan kell dvatosan belednteni a
szaraz habarcsot. Az ejtési magassagot alacsonyra kell valasztani. A
keverét lassan kell elinditani.
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Az Ures zsakokat nem vagy csak egy, rajuk huzott tiszta zsakban szabad
6sszenyomni.
A 25 kg-nal nagyobb terheket nem kézzel, hanem csak mechanikus
segédeszkdzokkel szabad mozgatni. A munkavallalé koratél, nemétél és
egészségugyi allapotatdl, valamint az emelés és mozgatas gyakorisagatol
fliggéen mar a kis teher is nagy megterhelést és igénybevételt jelenthet.
Feldolgozaskor nem szabad a friss termékbe térdelni.
A munkahelyen elegendd légcserérdl és/vagy elszivasrél gondoskodni
kell.
Az Ures taroléedényeket nem szabad ujra hasznalni.

Egészségligyi intézkedések A hasznalat kdzben enni, inni és dohanyozni nem szabad.
Sziinetek el6tt és a munkanap végén kezet kell mosni.
A bérrel és a szemmel valé érintkezést el kell kerulni.
Ujra hasznalat el6tt a szennyezett ruhat le kell venni és kimosni.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges osszeférhetetlenséggel egyutt

A tarolasi helyekre és a Az eredeti taroléedényben kell tarolni.

taroléedényekre vonatkozé Szaraz helyen kell tartani.

kovetelmények

Tanacs a tlz és robbanas Magas hémérsékleten veszélyes bomlastermékek (pl. széndioxid,

elleni védelemhez szénmonoxid és fist) keletkezhetnek.

A tarolasi feltételekre Paratdl és viztdl védeni kell.

vonatkoz6 tovabbi informaciok A tarolasi feltételekre és az eltarthatésagra vonatkozé gyartomuvi
informaciokat feltétlenl figyelembe kell venni.

Tanacs a szokasos tarolashoz Nem kell kilén emliteni semmilyen anyagot.

7.3 Meghatarozott A tovabbi informaciodkat lasd még a termék miszaki ismertetéjében is.

végfelhasznalas
(végfelhasznalasok)

8. SZAKASZ: AZ EXPOZiCIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

8.1 Ellendrzési paraméterek

Expoziciés hatar(ok)

[ Komponensek | CAS szam |
Bazis Tipus: Ellenérzési
paraméterek
[ Kvarc (homok, 12 um alatti finomrész kevesebb 1%-nal) | 14808-60-7 |
HU OEL Atlagos koncentracio respirabilis por 0,1 mg/m?®
Tovabbi tanacsok: 2019/130 EU iranyelvben kozolt érték
2004/37/EC id6vel sulyozott atlagot Belélegezhetd por 0,1 mg/m3
Tovabbi tangcsok: Rakkelt6 anyagokkal és mutagénekkel
Tovabbi tanacsok: A finom kvarcpor alveolén frakcioéjanak hosszabb

idejli és/vagy intenzivebb belégzése
pneumokonidzist (szilikdzist) eredményezhet.
A kvarcpor (beleértve krisztobalitot és a tridimitet)
hatasa hosszu tavu és jelentés mértékben fligg a por
dézisatol, amelyet a hosszabb ideig haté atlagos
porkoncentracio (belélegezhet6 frakcid) hataroz meg.
[ portlandcement | 65997-15-1
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HU OEL Atlagos koncentracio 10 mg/m?®
Tovabbi tanacsok: Irritalé anyagok, egyszer( fojtdgazok, csekély

egészsegkarositd hatassal biré anyagok. Korrekcio

NEM szikséges.

Az alapot a készitéskor érvényes listak szolgaltattak.

8.2 Az expozicio ellendrzése
Megfelel6 miiszaki ellenérzés

A por keletkezésének csokkentése érdekében zart rendszereket (pl. szallitéberendezéses silét), helyi
elszivokat vagy mas miszaki vezérl6 berendezéseket, pl. vakologépeket vagy kilonleges, porérzékelds
kiegészitd felszereléssel rendelkezé atfolyds keverdket kell hasznaini.

A szemek és a bdr mosasara szolgal6 lehetéségnek/viznek rendelkezésre kell allnia.

A levegdbeli koncentraciét a munkahelyi expozicids hatarértékek alatt kell tartani.

Egyéni 6vintézkedések, példaul egyéni védéeszk6zok

a) Szem- / arcvédelem Az EN166-nak megfelel6 védészemiiveg oldalvéddvel
b) Bérvédelem
Kézvédelem Nitrilbevonattal rendelkezd pamutkesztyi

Ateresztési ideje: 480 min
Vastagsag legalabb: 0,8 mm
Az EN 388-nek megfelel6 védbkesztyd.
Pl.: KCL 102 Sahara® Top (Kachele-Cama-Latex GmbH, Hotline: +49
6659-87-300, www.kcl.de) vagy mas egyenértéka.
Vegyszerall6 védokesztylire (Ill-as kategdria) nincs sziikség.
Az atnedvesedett kesztyit le kell cserélni. Cserekesztyit kell
készenlétben tartani.
A kézmosas utan elvesztett bérzsirt zsiros bérbalzsammal kell potolni.
Vegyék figyelembe a gyarténak az ateresztéképességre és az athatolasi
id6kre vonatkozé utasitasait, és a specialis munkahelyi feltételeket
(mechanikai behatas, az érintkezés idétartama).
Egy megfelel6 kesztyl kivalasztdsa nem csak az anyagan mulik, hanem
mas mindségi faktorokon is, amelyek egyes gyartéknal kiilonbozéek.
Testvédelem Hosszu ujju ruha
c) Légutak védelme A részecskék belélegzését kerilni kell.
Szaraz habarcsok bekeverése és attoltése nyitott rendszerekben:
A munkavégzési hatarértékek betartasat hatasos portechnikai
intézkedésekkel, pl. helyi elszivé berendezésekkel kell biztositani. Ha ez
nem lehetséges, akkor FFP2 tipusu (EN 149 szerint bevizsgalt)
részecskesz(irds félmaszkot kell hasznalni.
A felhasznalasra kész habarcs kézi feldolgozasa: Nincs szikség
légzésvédobre.
A habarcs gépi feldolgozasa: Nincs szlikség légzésvéddre.
Kornyezeti expozicio-ellenérzések

Altalanos tanacsok A termék nem keriilhet a csatornaba, folyévizbe vagy a talajba.
Ha a termék beszennyezi a folydt, tavat vagy csatornat, értesiteni
kell az illetékes hatdésagot.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok
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Kulsé jellemzék
Szin

Szag
Szagkuszobérték

pH-érték

Olvadaspont / fagyaspont

Kezdeti forraspont és
forrasponttartomany
Lobbanaspont

Parolgasi sebesség

Tlzveszélyesség (szilard,
gazhalmazallapot)

Felsd robbanasi hatar / Felsé
gyulladasi hatar

Alsé robbanasi hatar / Alsé
gyulladasi hatar

Gbznyomas

Gozslrliség

Siriség

Oldékonysag (oldékonysagok)
Vizben valo oldhatésag

Megoszlasi hanyados: n-

oktanol/viz
Ongyulladasi hémérséklet

Bomlasi hémérséklet

Viszkozitas
Dinamikus viszkozitas

Robbanasveszélyes
tulajdonsagok
Oxidalé tulajdonsagok

9.2 Egyéb informaciok

Kifolyasi id6

10.1 Reakciokészség

por
szlrke

nincsenek

Nincs adat

> 11,5 (20 °C)
Koncentracio: 10 %
(vizes szuszpenzio)
Nem alkalmazhaté
Nem értelmezhetd
Nem értelmezhetd
Nem értelmezhetd

A termék nem éghetd.

Nem értelmezhetd

Nem értelmezhetd

Nincs adat

Nem értelmezhetd
Nincs adat
oldhatatlan, hidrolizal
nem meghatarozott

nem 6ngyulladd

Nincs adat

Nem értelmezhetd
Nem robbanasveszélyes

Nem alkalmazhaté

Nem értelmezhetd

10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG
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Szokasos hasznalat kozben nincs ismert veszélyes reakcio.
10.2 Kémiai stabilitas

Normal kérilmények kodzott stabil.

10.3 A veszélyes reakciok lehetésége

Veszélyes reakciok Az informacié nem all rendelkezésre.

10.4 Keriilend6 koriilmények

Kerllend6 korilmények Tarolas kdzben kerllni kell a viz és a nedvesség hatasat
(nedvességgel a keverék lugosan reagal és kikeményedik).
10.5 Nem 6sszeférhetd anyagok

Kerllend6 anyagok Savakkal exoterm reakcidba lép; a nedves termék lugos, és
savakkal, ammoniasokkal és nem nemes fémekkel, pl.
aluminiummal, horgannyal, sargarézzel reakcidba Iép. Nem nemes
fémekkel reagalva hidrogén keletkezik.

10.6 Veszélyes bomlastermékek
Veszélyes bomlastermékek Az utasitas szerint tarolva és alkalmazva nem bomlik.

11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozo informaciok
Akut toxicitas

Termék:

Akut toxicitas, szajon at A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljeslinek.

Akut toxicitas, belélegzés A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljeslinek.

Akut toxicitas, béron at A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljeslinek.

Borkorrézio/borirritacio
Termék:
Borirritalé hatasu.

Komponensek:
portlandcement:

Borirritalé hatasu.

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio
Termék:
Sulyos szemkarosodast okoz.

Komponensek:
portlandcement:

Sulyos szemkarosodast okoz.
Légzdészervi vagy bérszenzibilizacio

Termék:
Amig a termék eltarthatosagi datumat tul nem Iépik és betartjak az
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11.2

el6irt személyi dvintézkedéseket, addig nem varhaté szenzibilizalé
hatas.

A termék tarolasi idejének tullépése esetén a krom (VI)-tal szembeni
tulzott érzékenység fennallasakor bérkitutések veszélye all fenn.

Komponensek:
portlandcement:
Allergias bérreakciot valthat ki.

Csirasejt-mutagenitas

Termék:

In vitro genotoxicitas A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljeslinek.

Rakkelt6 hatas

Termék:
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesulnek.

Reprodukcios toxicitas

Termék:

A fogamzdképességre gyakorolt A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem

hatasok teljesulnek.

Fejlédési toxicitas A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljeslinek.

Egyetlen expozicio utani célszervi toxicitas (STOT)

Termék:
Expozicios utvonal Belégzés
Becslés Léguti irritaciét okozhat.

Komponensek:
portlandcement:

Expozicios utvonal Belégzés
Becslés Léguti irritaciot okozhat.

Ismétlédo expozicio utani célszervi toxicitas (STOT)

Termék:
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljeslinek.

Belégzési toxicitas
Termék:
A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.

Toxikolégia, metabolizmus, eloszlas

Tovabbi informaciok

Termék:
Ebbél a szempontbdl a termék nincs bevizsgalva. A keverék a
1272/2008. sz. rendelet (EK) I. fliggeléke szerint van besorolva. (a
részleteket lasd a 2. és 3. fejezetben).

Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacié

Endokrin karosito tulajdonsagok

Termék:

Becslés . Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek
endokrinrendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1%
vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja,
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az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapulé bizottsagi rendelet vagy
az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet szerint.

Az emberre gyakorolt hatas (expozicid) mértékébol szarmazoé tapasztalatok

Termék:

Altalanos informaciok A cement rontani tudja a bér, a szemek és a légutak meglévéd
betegségeit, pl. tudéemfizémat vagy asztmat.

Tovabbi informaciok

Termék:

Megjegyzések . Ebbdl a szempontbdl a termék nincs bevizsgalva. A keverék a
1272/2008. sz. rendelet (EK) I. fliggeléke szerint van besorolva. (a
részleteket lasd a 2. és 3. fejezetben).

12. SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

12.1 Toxicitas
Termék:
Toxicitas halakra Nincs adat

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag
Termék:
Bioldgiai lebonthatésag Nincs adat

12.3 Bioakkumulaciés képesség
Termék:
Bioakkumulacio Nincs adat

12.4 A talajban valé mobilitas
Termék:
Mobilitas Nem alkalmazhaté

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Termék:

Becslés Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek a
kérnyezetben tartdsan megmaradd, biolégiailag nagyon
felhalmoz6dé és mérgez6 (PTB) vagy igen tartésan megmarado
bioldgiailag nagyon felhalmozédo (vPvB) anyagnak tekintheték 0,1%-
0s vagy annal magasabb koncentraciéban..

12.6 Endokrin karosité tulajdonsagok

Termék:

Becslés . Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek
endokrinrendszert karosito tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1%
vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja,
az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapulé bizottsagi rendelet vagy
az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet szerint.

12.7 Egyéb karos hatasok

Termék:

Tovabbi 6koldgiai informaciéd Az bkotoxikus hatasok, kiilénésen az akvatikus toxicitas csak nagy
mennyiség szabadda valasa esetén, vizzel kapcsolatosan, a pH-
érték eltolasaval lehetségesek.

Nem szabad a felszini vizekbe vagy a szennyvizcsatornaba obliteni.
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13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési modszerek

Termék A keletkez6 hulladékok helyes kodolasaért és megnevezéséért a
felhasznalo felel6s.
A javasolt alkalmazas esetén a hulladékkulcsot az eurépai hulladék-
katalogusnak megfeleléen (EAK) lehet megvalasztani.
A megkezdett anyagot és a maradék mennyiségeket tovabb lehet
hasznalni. Csak a nem hasznalhaté maradékot kell vizzel 6sszekeverni
és kikeményedni hagyni.
A termék kikeményedett maradékait ipari hulladékként vagy épitési
térmelékként, a 17.01.01 vagy 10.13.14 hulladékkulcs-szam alatt lehet
artalmatlanitani.
A termék nem kikeményedett maradékait a javasolt ajanlott
hulladékkulcsnak megfeleléen kell artalmatlanitani.

Szennyezett csomagolas A nem megfeleléen kilritett csomagolast a fel nem hasznalt
készitményhez hasonléan kell megsemmisiteni.
A maradék kiuritése utan a csomagolasok az artalmatlanitasi rendszeren
keresztll Ujrahasznosithatok.

A fel nem hasznalt termék 17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb épitkezési és bontasi

hulladék kulcsa hulladékok (ideértve a kevert hulladékokat is)
(*) A 2008/98/EGK iranyelv értelmében veszélyes hulladék

14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

14.1 UN-szam vagy azonosité szam
Nincs veszélyes aruként szabalyozva

14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés
Nincs veszélyes aruként szabalyozva

14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
Nincs veszélyes aruként szabalyozva

14.4 Csomagolasi csoport
Nincs veszélyes aruként szabalyozva

14.5 Kornyezeti veszélyek

14.6 A felhasznalét érinté kiilonleges 6vintézkedések

Megjegyzések Az informacié nem all rendelkezésre.

14.7 Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas
Megjegyzések Nem alkalmazhaté
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15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kérnyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok

VOC
2004/42/EK iranyelv

nem esik a 2004/42/EK iranyelv hatalya ala

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs Nem alkalmazhaté
649/2012/EK rendelete a

veszélyes vegyi anyagok kivitelérél

és behozatalarol

Egyéb szabalyozasok A fiatal emberek munkahelyi védelmérdl szol6 94/33/EK iranyelvet
figyelembe kell venni.
A varandos anyak munkahelyi biztonsagaroél és egészségerél szold
92/85/EK iranyelvet figyelembe kell venni.
Az ebben a termékben 1évé cement csokkentett kromatmennyiséget
tartalmaz. A kromatallergiaban szenvedd személyek ne végezzék ennek
a terméknek a feldolgozasat.
A térvényi ovintézkedéseket és biztonsagi elbirasokat be kell tartani.

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés

Az informacié nem all rendelkezésre.

16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

Az el6z6 valtozattol valo eltérések a bal margén jelzettek.

Az ezen a biztonsagi adatlapon talalhaté adatok jelenlegi tudasszintiinknek felelnek meg, és
teljesitik a nemzeti, valamint az EU-térvények eléirasait. A felhasznalé6 munkafeltételeit azonban
nem ismerjiik és nem tudjuk ellendrizni. Az 6sszes sziikséges rendelkezés betartasaért a
felhasznalo a felel6s. Az ezen a biztonsagi adatlapon talalhaté adatok a termékiinkre vonatkozé
biztonsagi kovetelményeket ismertetik és nem a termék tulajdonsagainak szavatolasara
szolgalnak.

Az H-mondatok teljes szévege

H315 : Borirritald hatasu.

H317 . Allergias bdrreakciot valthat ki.

H318 : Sulyos szemkarosodast okoz.

H335 : Leéguti irritaciot okozhat.

Egyéb roviditések teljes szovege

Eye Dam. . Sulyos szemkarosodas

Skin Irrit. . Borirritacio

Skin Sens. . Bérszenzibilizacio

STOT SE . Célszervi toxicitas - egyszeri expozicid
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ADN - A veszélyes aruk nemzetkdzi belvizi hajézasban torténd szallitasardl szolé eurépai megallapodas;
ADR - A veszélyes aruk nemzetkdzi kozuti szallitasardl szold eurdpai megallapodas; AIIC - Ipari vegyi
anyagok ausztraliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai
Anyagvizsgalati Szervezet); bw - Testsuly; CLP - Osztalyozasrdl, jeldlésrél és csomagolasrdl szol6 rendelet;
(EK) 1272/2008 sz. rendelet; CMR - Rakkeltd, mutagén vagy reprodukciét karosito; DIN - A Német
Szabvanyligyi Intézet szabvanya; DSL - Belfoldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECHA - Eurdpai Vegyianyag-
ugynokség; EC-Number - Eurdpai Kozosségi szam; ECx - A(z) x%-o0s valaszhoz kapcsolédd koncentracio;
ELx - A(z) x%-0s valaszhoz kapcsolédoé terhelés besorolasa; EmS - Suirg6sségi litemterv; ENCS - Létez6 és
Uj vegyi anyagok jegyzéke (Japan); ErCx - A(z) x%-os valaszhoz kapcsolodd novekedési Utem; GHS
- Globalisan harmonizalt rendszer; GLP - Helyes laboratériumi gyakorlat; IARC - Nemzetkozi Rakkutaté
Ugynoékség; IATA - Nemzetkdzi Légiszallitasi Szovetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat émlesztve
szallitd hajok épitésére és felszerelésére vonatkozé nemzetkdzi szabalyzat; IC50 - Fél maximalis gatlé
koncentracio; ICAO - Nemzetkdzi Polgari Replilési Szervezet; IECSC - Létezd vegyi anyagok eurdpai
jegyzéke; IMDG - Veszélyes aruk nemzetkodzi tengerészeti kodexe; IMO - Nemzetkézi Tengerészeti
Szervezet; ISHL - Ipari biztonsagi és egészségvédelmi torvény (Japan); ISO - Nemzetkdézi Szabvanylgyi
Szervezet; KECI - Létez6 vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halalos koncentracioé a vizsgalt populacio
50 %-anal; LD50 - Halalos dézis a vizsgalt populacié 50%-anal (atlagos halalos doézis); MARPOL - Hajok
altal okozott szennyezés megel6zésérdl szél6 nemzetkdzi egyezmény; n.o.s. - Kozelebbrél nem
meghatarozott; NO(A)EC - Megfigyelhet6 (karos hatast) nem okozd koncentracié; NO(A)EL - Megfigyelhetd
karos hatast nem okoz6 szint; NOELR - Megfigyelhetd hatast nem okozo terhelés; NZIoC - Vegyszerek Uj-
zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasagi Egyuttmikodési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsagi
és szennyezésmegel6zési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulativ és toxikus anyagok; PICCS -
Vegyszerek és vegyi anyagok fllop-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatas
Osszefliggés; REACH - A vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol
sz6l6 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet; RID - Veszélyes aruk nemzetkdzi vasuti
fuvarozasardl sz6ld6 megallapodas; SADT - Ongyorsuld bomlasi hémérséklet; SDS - Biztonsagi adatlap;
SVHC - kiilonds aggodalomra okot adé anyag; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létezd vegyi
anyagok thaifoldi jegyzéke; TRGS - Veszélyes anyagokra vonatkozé miszaki szabalyok; TSCA - Mérgez6
anyagok ellenérzésérél szdlé torvény (Egyesiilt Allamok); UN - Egyesiilt Nemzetek; vPvB - Nagyon
perzisztens és nagyon bioakkumulativ anyag

Tovabbi informacidk

Egyéb informaciok Az értékelés a 1272/2008. sz. rendelet (EK) 6. cikk, 5. szakasza és |.
fliggeléke szerint tortént.
Raktarkészletiink kiarusitasaig el6fordulhat, hogy On a biztonséagi
adatlaptdl eltéré jeldlést talal a csomagolasokon. Ezért megértését

kérjuk.
Biztonsagi adatlapot kiallitd Abteilung TIQ
egység Sto SE & Co. KGaA Stihlingen
p-hammerschmitt@sto.com
Felel6s személy Hungary Sto Epitéanyag Kft. értékesités, Dunaharaszti

n.tarnik@sto.com

Termék kodja PRODO0747
HU/HU
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