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1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1 Termékazonosité
Markanév

1.2 Az anyag vagy keverék
megfelelé azonositott
felhasznalasai, illetve
ellenjavallt felhasznalasai

Ellenjavallt felhasznalasok

1.3 A biztonsagi adatlap
szallitéjanak adatai

StoCryl HP 150

Hidrofobizal6 szer

Kizarolag ipari és foglalkozasszer( felhasznalasra.

Az informacié nem all rendelkezésre.

Sto Epitéanyag Kit.

H-2330 Dunaharaszti

Jedlik A. u. 17.

Telefon: +36 24 510-210
Telefax: +36 24 510-216
info.hu@sto.com; www.sto.hu

A biztonsagi adatlapért felel6s
személy email cime Hungary

Sto Epitéanyag Kit.
Ertékesités

Telefon: +36 24 510-233
e.szing@sto.com

1.4 Siirgésségi telefonszam
Hungary

2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

Telefon: +44 (0)1235 239 670

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Besorolas (1272/2008/EK RENDELETE)

Tlzveszélyes folyadékok, 3.
Osztaly

Sulyos szemkarosodas, 1. Osztaly

Célszervi toxicitas - egyszeri
expozicio, 3. Osztaly, Kdézponti
idegrendszer

Aspiracios veszély, 1. Osztaly

H226: Tlzveszélyes folyadék és gbz.

H318: Sulyos szemkarosodast okoz.

H336: Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H304: Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet.
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Krénikus vizi toxicitas, 2. Osztaly H411: Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

2.2 Cimkézési elemek
Cimkézés (1272/2008/EK RENDELETE)

Veszélyt jelzd piktogramok
L $ 2

Figyelmeztetés Veszély
Figyelmeztet6 mondatok H226 Tlzveszélyes folyadék és gbz.
H304 Lenyelve és a légutakba kertlilve halalos lehet.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H411 Mérgezd a vizi élévilagra, hosszan tartd
karosodast okoz.
Tovabbi veszélyességi EUHO066 Ismétlédé expozicié a bér kiszaradasat vagy
megallapitas megrepedezését okozhatja.
Ovintézkedésre vonatkozo Megel6zés:
mondatok P210 H6t6l, forro fellletektdl, szikratol, nyilt langtdl és
mas gyujtoforrastdl tavol tartandé. Tilos a
dohanyzas.
P280 Véddkesztyl/ védbruha/ szemvédd/ arcvédd
hasznalata kotelezé.
Beavatkozas:

P303 + P361 + P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes
szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A
bdrt le kell ébliteni vizzel vagy zuhanyozas.

P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERULES ESETEN:
Tobb percig tartd évatos Oblités vizzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha
kénnyen megoldhaté. Az dblités folytatasa.
Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI

KOZPONTHOZ/orvoshoz.
P301 + P310 LENYELES ESETEN: Azonnal forduljon
TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.
P331 TILOS hanytatni.
Hulladék kezelés:
P501 Tartalmat/edényzetét mindsitett hulladékkezeld

vallalkozason keresztll vagy kommunalis
hulladékgyijtében kell elhelyezni.

Veszélyes 0sszetevdk, melyeket

fel kell tintetni a cimkén:
Alacsony forraspontu hidrogénnel kezelt benzin
butan-1-ol
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2.3 Egyéb veszélyek

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Nem alkalmazhato

3. SZAKASZ: OSSZETETEL/OSSZETEVOKRE VONATKOZO INFORMACIOK

3.2 Keverékek
Kémiai természet Oldoszeres hidrofobizalészer

Veszélyes komponensek

Kémiai név CAS szam Besorolas Koncentracio (%
EU-szam (1272/2008/EK wiw)
Regisztracios szam RENDELETE)

Alacsony forraspontu 64742-82-1 Flam. Liq.3; H226 >275-<100

hidrogénnel kezelt benzin | 265-185-4 Aquatic Chronic2; H411

01-2119484809-19-XXXX | Asp. Tox.1; H304
STOT SE3; H336

Note H (Table 3.1), Note

P
butan-1-ol 71-36-3 Flam. Liq.3; H226 25-<10
200-751-6 Acute Tox.4; H302

01-2119484630-38-XXXX | STOT SE3; H335, H336
Skin Irrit.2; H315

Eye Dam.1; H318

A jeldlések magyarazatat lasd a 16. részben.

4. SZAKASZ: ELSOSEGELYNYUJTAS

4.1 Az elsbésegély-nyljtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacsok Nem mulé panaszok esetén, vagy barmely kétséges esetben orvoshoz
kell fordulni.
Ontudatlan embernek sosem szabad semmit adni szajon at.
Ha eszméletlen, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és orvost kell hivni.

Belégzés A g6z6k vagy bomlastermékek véletlenszerl belégzése esetén friss
leveg6re kell menni.
A beteget melegen és nyugalomban kell tartani.
Ha a légzés szabalytalan, vagy megall, mesterséges légzést kell
alkalmazni.
Ha a tlinetek nem szlinnek meg, orvost kell hivni.

Bdrrel valo érintkezés A szennyezett ruhat és cip6t azonnal le kell venni.
A bért alaposan le kell mosni szappannal és vizzel, vagy ismert
bértisztitoval.
Olddszer vagy higité hasznalata TILOS.
Ha a bdr irritacioja folytatodik, orvost kell hivni.

Szemmel valo érintkezés Ha szembe kerlilt, a kontaktlencséket el kell tavolitani és azonnal nagy
mennyiségl vizzel ki kell obliteni, a szemhéjak alatt is, legalabb 15
percig.

Orvoshoz kell fordulni.
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Lenyelés A szajat vizzel ki kell ébliteni.
Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az
edényt/csomagoldéburkolatot és a cimkét az orvosnak meg kell mutatni.
Nyugalomban kell tartani.
Hanytatni tilos.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

Tlnetek Nincs informacio.

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Kezelés Tinetileg kell kezelni.
Nincs informacio.

5. SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1 Oltéanyag

A megfelel oltéanyag CO2, oltépor vagy vizpermet. A nagyobb tlizet vizpermettel vagy
alkoholall6é habbal kell lektzdeni.

Az alkalmatlan oltbanyag Nagy térfogatu vizsugar

5.2 Az anyagbol vagy a Tz esetén a kovetkez6 anyagok fejlédhetnek:
keverékbdl szarmazo Szén-monoxid

kiilonleges veszélyek Szén-dioxid (CO2)

Nitrogén-oxidok (NOXx)
A bomlastermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.
A tliznek kitett zart tartalyokat vizpermettel kell leh(teni.

5.3 Tizoltoknak sz6l6 Tz esetén hordozhaté lIégzékésziiléket kell viselni.
javaslat Tlzoltas megfeleld tavolsaghol a szokasos dvintézkedések betartasaval.
Tovabbi tanacsok A tliz maradvanyait és a szennyezett t{izolto vizet a helyi szabalyozasnak

megfeleléen kell megsemmisiteni.

6. SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

6.1 Személyi Minden gyujtéforrast el kell tavolitani.

ovintézkedések, egyéni Megfelel6 szell6zést kell biztositani.

védbeszkdzok és A keletkezb g6zt nem szabad belélegezn.

vészhelyzeti eljarasok llletéktelen személyek nem léphetnek be.

6.2 Kérnyezetvédelmi A termék nem kerlilhet a csatornaba, folyévizbe vagy a talajba.
ovintézkedések Ha a termék beszennyezi a folyot, tavat vagy csatornat, értesiteni kell az

illetékes hatésagot.

6.3 A teriileti elhatarolas és A kifolyt anyagot nem éghetd abszorbens anyaggal kell 6sszegyjteni és

a szennyezésmentesités felitatni, (pl. homok, fold, diatomafdld) és megsemmisitésre tartalyban kell

modszerei és anyagai elhelyezni a helyi/nemzeti szabalyozasoknak megfeleléen (lasd a 13.
részt).

Mosodszerrel kell tisztitani. Oldészerek nem hasznalhatok.
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A szennyezett felliletet teljiesen meg kell tisztitani.
A kontaminalt anyagot a 13. pont szerinti hulladékként kell
artalmatlanitani.

6.4 Hivatkozas mas A véddintézkedéseket lasd a 7. és 8. részben.
szakaszokra

7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyul6 6vintézkedések

Biztonsagos kezelésre A torvényi dvintézkedéseket és biztonsagi el6irasokat be kell tartani.
vonatkozé tanacsok Az aeroszol képzédeést el kell kerllni.
Gyulékony vagy robbanodképes olddszergbézoknek a levegbben torténd
képzbédését és a munkahelyi koncentracié tullépését kertlni kell.
A terméket csak olyan helyen lehet hasznalni, ahol semmilyen nyilt lang
vagy mas gyujtéforras nem talalhaté.
A keverg és feldolgozo berendezés minden fém részét foldelni kell.
Antisztatikus ruhazat és labbeli viselése ajanlott. Szikraképz&dés ellen
biztositott szerszamot kell hasznalni.

Egészséglgyi intézkedések A keletkez6 permetet, g6zt nem szabad belélegezni.
A szennyezett ruhat azonnal le kell vetni.
Boérrel, szemmel és ruhaval ne érintkezzen.
Sziinetek el6tt és kdzvetlenil a termékhez vald hozzanyulas utan kezet
kell mosni.
A kézmosas utan elvesztett bdrzsirt zsiros bérbalzsammal kell pétolni.
A hasznélat kbzben enni, inni és dohanyozni nem szabad.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

A tarolasi helyekre és a Az eredeti taroléedényben kell tarolni.
taroloedényekre vonatkozo A tartalyt szorosan lezarva kell tartani. A tartalyt nem szabad nyomassal
koévetelmények kidriteni. Nem nyomasallo tartaly! Tilos a dohanyzas.

llletéktelen személyek nem léphetnek be.

A nyitott géngydlegeket évatosan vissza kell zarni, és allitva kell tarolni,
hogy a kifolyast megakadalyozzuk.

Jol szelléztetett helyen kell tartani.

Fagyastdl, hétél és napfénytdl védeni kell.

Tanacs a t(iz és robbanas A g6zok nehezebbek a levegénél és szétterjedhetnek a padlé mentén.
elleni védelemhez A g6zok levegbvel robband keveréket alkothatnak.

Gyujtéforrasoktol tavol kell tartani - Dohanyozni tilos.

Az elektrosztatikus feltdltddés megel6zésére intézkedéseket kell tenni.

Tanacs a szokasos tarolashoz Eghett’:’o anyagtdl tavol kell tartani.
Elelmiszertdl, italtdl és takarmanytol tavol tartandé.
Oxidaloszerektdl, erés savaktol vagy bazisoktdl tavol kell tartani.

7.3 Meghatarozott A tovabbi informaciokat lasd még a termék miszaki ismertetdjében is.
végfelhasznalas
(végfelhasznalasok)
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8. SZAKASZ: AZ EXPOZiCIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

8.1 Ellenérzési paraméterek

Expozicios hatar(ok)

[ Komponensek | CAS szam |
Bazis Tipus: Ellenérzési
paraméterek

[ butan-1-ol | 71-36-3 |
HU OEL Atlagos koncentracio 45 mg/m*_

Tovabbi tanacsok:

HU OEL

B6ron at is felszivodik. Az AK-értékek a veszélyes

anyagoknak ezt a tulajdonsagat, illetve az ebbél

szarmazo expoziciot csak a levegében megengedett

koncentraciéjuk mértékének megfeleléen veszik

figyelembe

Ingerlé anyag (izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet

vagy mindharmat)

Csucskoncentracio 90 mg/m?

Tovabbi tanacsok:

B6ron at is felszivodik. Az AK-értékek a veszélyes
anyagoknak ezt a tulajdonsagat, illetve az ebbél
szarmazo expoziciot csak a levegében megengedett
koncentraciéjuk mértékének megfeleléen veszik
figyelembe

Ingerlé anyag (izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet
vagy mindharmat)

Az alapot a készitéskor érvényes listak szolgaltattak.

8.2 Az expozicio ellendrzése

Megfelelé6 miiszaki ellendrzés

Gondoskodni kell a j6 szell6zésrél. Ez helyi elszivassal vagy altalanos szell6zéssel érhet6 el. Ha ez nem
lenne elegendd az olddszergdz-koncentraciéo munkahelyi hatarértékek alatti tartasahoz, akkor megfelel6

légzésvédo késziiléket kell viselni.

A szemek és a bér mosasara szolgalé lehetéségnek/viznek rendelkezésre kell allnia.

Egyéni évintézkedések, példaul egyéni védbéeszk6z6k

a) Szem- / arcvédelem

b) Bérvédelem
Kézvédelem

Az EN166-nak megfeleld biztonsagi szemiiveg oldalvédével

Ateresztési ideje: 480 min

Vastagsag legalabb: 0,4 mm

Megfelel6 védobkesztyit kell viselni.

Fluorkaucsuk kesztyd, pl.: KCL 890 Vitoject® (Kachele-Cama-Latex
GmbH, Hotline: +49 6659-87-300, www.kcl.de) vagy mas egyenértéka.
A kivalasztott védbkesztylinek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU
iranyelvnek és az ebbdl készilt EN 374 szabvanynak.

Ha a tonkremenetelnek vagy a kémiai athatolasnak barmi jele van, a
kesztyliket ki kell dobni és cserélni.

Védbkesztylk viselése esetén pamut alsékesztyli hasznalata javasolt!
A bérproblémak elkerllése érdekében a kesztylik viselését a sziikséges
mértékre kell korlatozni.
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Testvédelem

c) Légutak védelme

Kornyezeti expozicio-ellenérzések

Altalanos tanacsok

Csak vegyszerek ellen védé, lll-as kategorigju CE-jeldléssel rendelkezd
védobkeszty(it viseljen.

Megel6z6 bérvédelem

Hosszu ujju ruha

Természetes szalbdl (pamutbdl) vagy héalld szintetikus szalbdl késziilt,
antisztatikus ruhazatot kell viselni. Erintkezés utan a bdrfeliiletet alaposan
le kell mosni.

Ha az olddszer-koncentracié a munkahelyi hatarértékek folott van, akkor
erre a célra engedélyezett 1égzésvédo késziiléket kell viselni.

Nem megfeleléen szellztetett munkahelyeken és szérasos
feldolgozasnal légzésvéddre van sziikség.

A permet és a szall6 por belégzésének elkeriilésére permetezés és
porzas alatt mindig megfelelé gazalarcot kell viselni.

A-P2 kombinalt szlré

Az EN 14387-nek megfelel6 Iégzésvédelem.

A termék nem kerlilhet a csatornaba, folyévizbe vagy a talajba.
Ha a termék beszennyezi a folyot, tavat vagy csatornat, értesiteni
kell az illetékes hatésagot.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Kilsé jellemzék

Szin

Szag

Szagkiszobérték
pH-érték

Olvadaspont / fagyaspont

Kezdeti forraspont és
forrasponttartomany

Lobbanaspont

Parolgasi sebesség

Tlzveszélyesség (szilard,
gazhalmazallapot)

Alsé robbanasi hatar
Fels6 robbanési hatar
Gb6znyomas
Gozs(irliség

Siriség
Oldékonysag
(oldékonysagok)(Viz)

folyadék

szintelen
jellegzetes

Nincs adat

Nincs adat

Nem alkalmazhato
118 °C

>25°C

Nem értelmezhet6

Nem értelmezhet6

0,7 %(V)

11,3 %(V)

0,91 hPa

Nincs adat

kb. 0,79 g/cm?, 20 °C

oldhatatlan
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Megoszlasi hanyados: n-
oktanol/viz

Ongyulladasi hémérséklet

Bomlasi hémérséklet
Dinamikus viszkozitas

Robbanasveszélyes
tulajdonsagok

Oxidalo tulajdonsagok

9.2 Egyéb informaciok

Kifolyasi id6é
Szarazanyag tartalom

Gyulladasi hémérséklet

nem meghatarozott
nem 6ngyulladé
Nincs adat

Nincs adat

Nem robbanasveszélyes

Nem alkalmazhato

>10s,20°C,4 mm
6,42 %

240 °C

10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1 Reakcidkészség

Szokasos hasznalat kdzben nincs ismert veszélyes reakcid.
10.2 Kémiai stabilitas

Normal kériilmények kozott stabil.

10.3 A veszélyes reakciok lehetésége

Veszélyes reakciok Az exoterm reakciok elkerllésére oxidalé reagensektdl, erésen

bazisos és erdsen savas anyagoktdl tavol kell tartani.
A g6zo6k levegbvel robbanékony keveréket alkothatnak.

10.4 Keriilend6 koriilmények

Kozvetlen héforras.
Erés, hosszabb id6szakokon at tarté napfény.

Kerllendd korilmények

10.5 Nem 6sszeférheté anyagok

Erés savak és er8s bazisok
Erés oxidalészerek

Kerllendd anyagok

10.6 Veszélyes bomlastermékek

Veszélyes bomlastermékek Az utasitas szerint tarolva és alkalmazva nem bomlik.

Bomlasi hémérséklet Nincs adat
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11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

11.1 A toxikologiai hatasokra vonatkozé informacio

Termék

Akut toxicitas, szajon at

Akut toxicitas, belélegzés

Akut toxicitas, béron at

Bérkorrézid/borirritaciod

Sulyos
szemkarosodas/szemirritacid
Légz8szervi vagy
bérszenzibilizacié
Csirasejt-mutagenitas

In vitro genotoxicitas

Rakkelt6 hatas

Reprodukcios toxicitas

A fogamzoképességre gyakorolt

hatasok

Fejl6dési toxicitas

Egyetlen expozici6 utani
célszervi toxicitas (STOT)

Akut toxicitasi érték : > 2.000 mg/kg

Modszer: Szamitasi modszer

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljestinek.

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesiilnek.

Ismétlédé expozicié a bdr kiszaradasat vagy megrepedezését
okozhatja.

Sulyos szemkarosodast okoz.

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesiilnek.

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljestinek.

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljestinek.

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesiinek.

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesiinek.

Almossagot vagy szédiilést okozhat.
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Ismétlédé expozicié utani
célszervi toxicitas (STOT)

Aspiracios veszély

Human tapasztalatok

Tovabbi informaciok

Komponensek:

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljestinek.

Lenyelve és a légutakba kerlilve halalos lehet.

A komponens olddszergdzeinek expozicidja a megallapitott
munkahelyi expozicids hatar felett egészségkarosodast okozhat.
Mint példaul: nyalkahartya irritacio, Iégzérendszeri irritacio, a vese,
maj és kdézponti idegrendszer karosodasa. Tlinetek és jelek: fejfajas,
szédilés, faradtsag, izomgyengeség, almossag és szélséséges
esetben eszméletvesztés.

A termékkel valé hosszabb vagy ismétlédé érintkezés a bérzsir
elvesztéséhez vezet és nem allergikus kontakt bérsériiléseket
(kontakt-dermatitiszt) és/vagy anyagelvonast okozhat.

A szétfroccsent folyadék ingerlést és reverzibilis sériiléseket okozhat
a szemen.

Ebbél a szempontbdl a termék nincs bevizsgalva. A keverék a
1272/2008. sz. rendelet (EK) I. fliggeléke szerint van besorolva. (a
részleteket 1asd a 2. és 3. fejezetben).

Alacsony forraspontu hidrogénnel kezelt benzin :

Borkorrozié/bérirritacio

Egyetlen expozici6 utani
célszervi toxicitas (STOT)

Aspiracios veszély

butan-1-ol :
Akut toxicitas, szajon at

Borkorrozié/bérirritacio

Sulyos
szemkarosodas/szemirritacié

Egyetlen expozicié utani
célszervi toxicitas (STOT)

Ismétlédé expozicié a bdr kiszaradasat vagy megrepedezését
okozhatja.

Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Lenyelve és a légutakba kerlilve halalos lehet.

Lenyelve artalmas.

Borirritald hatasu.

Sulyos szemkarosodast okoz.

Expozicids utvonal: Belégzés
Léguti irritacidt okozhat., Aimossagot vagy szédulést okozhat.
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12. SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

12.1 Toxicitas
Termék:

Toxicitas halakra

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag
Termék:

Biolégiai lebonthatésag

12.3 Bioakkumulaciés képesség
Termék:

Bioakkumulacio

12.4 A talajban val6é mobilitas
Termék:

Mobilitas

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Termék:

Becslés

12.6 Egyéb karos hatasok
Termék:

Tovabbi 6koldgiai informaciod

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan dsszetevéket, amelyek a
koérnyezetben tartésan megmaradé, bioldgiailag nagyon
felhalmozédo és mérgezd (PTB) vagy igen tartésan megmarado
bioldgiailag nagyon felhalmoz6dé (vPvB) anyagnak tekintheték 0,1%-
os vagy annal magasabb koncentracidban.

Felszini vizek kdzvetlen kozelében nem hasznalhatdé. Az anyagot és
a termék maradékait nem szabad vizbe, a talajba vagy a
csatornahalézatba juttatni. Ivoviz veszélyeztetése mar kis

hosszan tarté karosodast okoz.

13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési moédszerek

Termék A keletkez6 hulladékok helyes kodolasaért és megnevezéséért a
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felhasznalo felel8s.

A javasolt alkalmazasnal a hulladékkulcs az eurdpai hulladékkatalégus
(EAK) kddjanak megfeleléen: 17.09-es kategodria - egyéb épitési és
bontasi hulladékok.

A megkezdett anyagot és a maradék mennyiségeket tovabb lehet
hasznalni.

A folyadékmaradékok veszélyes hulladéknak min8silnek és nem szabad
a csatornahaldzatba jutniuk. Le kell adni a helyi, problémas anyagokat
artalmatlanité helyen.

Szennyezett csomagolas A nem megfeleléen kiliritett csomagolast a fel nem hasznalt
készitményhez hasonldan kell megsemmisiteni.
A maradék kilritése utan a csomagolasok az artalmatlanitasi rendszeren
keresztul Ujrahasznosithatok.

A fel nem hasznalt termék 08 01 11*: Szerves oldészert vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazé
hulladék kulcsa festék- és lakkhulladékok

1 (*) A 91/689/EGK iranyelv értelmében veszélyes hulladék

14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

14.1 UN-szam
ADN 1866
ADR 1866
RID 1866
IMDG 1866
IATA 1866

14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitdsi megnevezés

ADN GYANTA OLDAT
ADR GYANTA OLDAT
RID GYANTA OLDAT
IMDG RESIN SOLUTION

(Mixed Naphtha (petroleum), White Spirit)

IATA Resin solution

14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
ADN 3

ADR 3
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RID 3
IMDG 3
IATA 3

14.4 Csomagolasi csoport
ADN

Csomagolasi csoport 1l

Osztalyba sorolési szabaly F1
Veszélyt jelold szamok 30
Cimkék 3
ADR

Csomagolasi csoport 1l

Osztalyba sorolasi szabaly F1
Veszélyt jelold szamok 30
Cimkék 3
Alagutakra vonatkoz6 (D/E)

korlatozasok kodja
RID

Csomagolasi csoport 1l

Osztalyba sorolasi szabaly F1
Veszélyt jelold szamok 30
Cimkék 3
IMDG

Packaging group 1l

Labels 3
EmS number F-E, S-E
IATA

Packaging group 1

Labels 3

14.5 Kornyezeti veszélyek
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ADN

Veszélyes a kdrnyezetre igen
ADR

Veszélyes a kdrnyezetre igen
RID

Veszélyes a kdrnyezetre igen
IMDG

Marine pollutant yes

14.6 A felhasznalét érintd kiilonleges ovintézkedések

Megjegyzések Az informacié nem all rendelkezésre.

14.7 A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti omlesztett szallitas

Megjegyzések Nem alkalmazhato

15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok

VOC

2010/75/EU iranyelv 94 %
739 g/l

VOC

2004/42/EK iranyelv

nem esik a 2004/42/EK iranyelv hatalya ala

Az Eurdpai Parlament és a : Nem alkalmazhato
Tanacs 649/2012/EK rendelete

a veszélyes vegyi anyagok

kivitelérdl és behozatalarol

Egyéb szabalyozasok A fiatal emberek munkahelyi védelmérdl szol6 94/33/EK iranyelvet
figyelembe kell venni.
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A varandoés anyak munkahelyi biztonsagarol és egészségérél szolo
92/85/EK iranyelvet figyelembe kell venni.

A térvényi ovintézkedéseket és biztonsagi eléirasokat be kell tartani.

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés

Az informacié nem all rendelkezésre.

16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

Az el6z6 valtozattol valo eltérések a bal margon jelzettek.

Az ezen a biztonsagi adatlapon talalhaté adatok jelenlegi tudasszintiinknek felelnek meg, és
teljesitik a nemzeti, valamint az EU-torvények eldirasait. A felhasznalé munkafeltételeit azonban
nem ismerjiik és nem tudjuk ellendrizni. Az 0sszes sziikséges rendelkezés betartasaért a
felhasznalo6 a felel6s. Az ezen a biztonsagi adatlapon talalhaté adatok a termékiinkre vonatkozo
biztonsagi kovetelményeket ismertetik és nem a termék tulajdonsagainak szavatolasara
szolgalnak.

Az H-mondatok teljes szévege

H226 . Tlzveszélyes folyadék és gbz.

H302 . Lenyelve artalmas.

H304 . Lenyelve és a légutakba kerllve halalos lehet.

H315 . Borirritald hatasu.

H318 : Sulyos szemkarosodast okoz.

H335 : Léguti irritaciot okozhat.

H336 . Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H411 . Meérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Egyéb roviditések teljes szovege

Acute Tox. 1 Akut toxicitas

Aquatic Chronic 1 Krénikus vizi toxicitas

Asp. Tox. . Aspiracios veszély

Eye Dam. . Sulyos szemkarosodas

Flam. Liq. . Tlzveszélyes folyadékok

Skin Irrit. . Borirritacié

STOT SE . Célszervi toxicitas - egyszeri expozicié

ADN - A veszélyes aruk nemzetkdzi belvizi hajézasban térténé szallitasardl sz6lo eurdpai megallapodas;
ADR - A veszélyes aruk nemzetkdzi kdzuti szallitasardl szol6 eurdpai megallapodas; AICS - Vegyi anyagok
ausztral jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai Anyagvizsgalati
Szervezet); bw - Testsuly; CLP - Osztalyozasrol, jeldlésrol és csomagolasrdl szolo rendelet; (EK) 1272/2008
sz. rendelet; CMR - Rakkeltd, mutagén vagy reprodukciot karositd; DIN - A Német Szabvanyligyi Intézet
szabvanya; DSL - Belfoldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECHA - Eurdpai Vegyianyag-ligynokség; EC-
Number - Eurdpai K6zdsségi szam; ECx - A(z) x%-os valaszhoz kapcsol6dd koncentracio; ELx - A(z) x%-0s
valaszhoz kapcsolddo terhelés besoroldsa; EmS - Slirg6sségi Utemterv; ENCS - Létezd és uj vegyi anyagok
jegyzéke (Japan); ErCx - A(z) x%-os valaszhoz kapcsolédo novekedési utem; GHS - Globalisan
harmonizalt rendszer; GLP - Helyes laboratoriumi gyakorlat; IARC - Nemzetkdzi Rakkutatd Ugynokség;
IATA - Nemzetkozi Légiszallitasi Szovetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat Omlesztve szallité hajok
épitésére és felszerelésére vonatkozd nemzetkdzi szabalyzat; IC50 - Fél maximalis gatlé koncentracio;
ICAO - Nemzetkozi Polgari Replilési Szervezet; IECSC - Létezd vegyi anyagok eurdpai jegyzéke; IMDG -
Veszélyes aruk nemzetkozi tengerészeti kddexe; IMO - Nemzetkdzi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari
biztonsagi és egészségvédelmi torvény (Japan); ISO - Nemzetkdzi Szabvanylgyi Szervezet; KECI - Létez6
vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halalos koncentracioé a vizsgalt populécié 50 %-anal; LD50 - Halalos
dozis a vizsgalt populacidé 50%-anal (atlagos haldlos dézis); MARPOL - Hajok altal okozott szennyezés
megelézésérdl szélé nemzetkdzi egyezmény; n.o.s. - Kozelebbrél nem meghatarozott; NO(A)EC -
Megfigyelhet6 (karos hatast) nem okozé koncentracio; NO(A)EL - Megfigyelhet6 karos hatast nem okozo
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szint; NOELR - Medfigyelhet6 hatast nem okoz6 terhelés; NZIoC - Vegyszerek Uj-zélandi jegyzéke; OECD -
Gazdasagi Egyuttmikodési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsagi és szennyezésmegeldzési
iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulativ és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fiil6p-
szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatas Osszefiiggés; REACH - A vegyi anyagok
regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasardl szolé 1907/2006/EK eurdpai parlamenti
és tanacsi rendelet; RID - Veszélyes aruk nemzetkdzi vasuti fuvarozasarol szolé6 megallapodas; SADT -
Ongyorsul6 bomlasi hémérséklet; SDS - Biztonsagi adatlap; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TRGS -
Veszélyes anyagokra vonatkoz6é miszaki szabalyok; TSCA - Mérgezd anyagok ellendrzésérdl szél6 térvény
(Egyesiilt Allamok); UN - Egyesiilt Nemzetek; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ anyag

Tovabbi informacidk

Egyéb informaciok Az értékelés a 1272/2008. sz. rendelet (EK) 6. cikk, 5. szakasza és I.
fliggeléke szerint tortént.
Raktarkészletiink kiarusitasaig eléfordulhat, hogy On a biztonsagi
adatlaptol eltérd jeldlést talal a csomagolasokon. Ezért megértését

kérjuk.
Biztonsagi adatlapot kiallitd Abteilung TIQ
egység Sto SE & Co. KGaA Stiihlingen
p.hammerschmitt@sto.com
Felelés személy Hungary Sto Epitéanyag Kft. értékesités, Dunaharaszti

e.szing@sto.com

Termék kodja PROD1907
HU / HU
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