
 

 

184 StoCretec 2003 Műszaki ismertető 
 
StoCryl NB  
Párolgásgátló utókezelő anyag cementes habarcsokhoz és spatulyamasszákhoz 
  

Jellemzés  

Rendeltetés Vizes bázisú 

Feldolgozás Egyszerű feldolgozás 

Alkalmazási terület  

 

Csak kültéri felhasználás 
Beton, vasbeton, újraprofilozó habarcs (PPC) 
Párolgásgátló hidraulikusan kötő építőanyagokhoz, ill. vakolatfelületekre kül- és beltérben. 
Megvédi a friss vakolatfelületet az idő előtti kiszáradástól. Azoknál a hidraulikusan kötő építő-
anyagoknál, melyeket még egyszer átvonunk cementhabarccsal (PCC is), hagyományos utóke-
zelést (ponyvatakarás, nedvesítés) kell végezni. 
Járható vagy gépjárművek által igénybevett felületeken nem alkalmazható. 
Közvetlenül az újraprofilozott betonaljzatra kell felvinni. 

Műszaki adatok  

Termékcsoport Utókezelőszer 

Jellemző Szabványvizsgálati előírás Érték Egység 
Sűrűség DIN 53-217 1,0 g/cm3 1) 
nem illó rész (szilárdtest-tartalom) VIQP 033/VILS 001(Sto belső v.) 33 M-% 
pH érték VIQP 011 (Sto belső v.) 8-9 - 

Jellemző adatok 

1) g/cm3 = kg/l 
A mutatószámok megadásánál átlagos értékekről van szó. Termékeinkben természetes nyers-
anyagokat alkalmazunk, ezért az egyes szállítmányok valódi értéke csekély mértékben eltérhet 
anélkül, hogy ezzel a termék alkalmasságát befolyásolná. 

Feldolgozási tudnivalók  

Aljzat Frissen újraprofilozott vakolatfelület vagy friss betonaljzat 

Feldolgozási hőmérséklet Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: +8 °C 
Feldolgozási hőmérséklet felső határa: +30°C 

Rétegfelépítés 1. A StoCryl NB-t a mattnedves felületre hordjuk fel permetezéssel vagy szórással. 
2. A párolgásvédőt a habarcs, ill. a beton felületének megdermedése után kell felhordani. 
(Nyomószilárdság: legalább 0,6 N/mm²). 

Feldolgozás Felhordás szórással vagy permetezéssel. Átvonható pl. StoCryl V 100-zal vagy StoCryl RB-vel: 
20 °C-on 24 óra múlva. 

A munkaeszközök tisztítása Vízzel azonnal meg kell tisztítani, a megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el. 

Raktározás  

Raktározási feltételek Fagymentes helyen kell tárolni. 

Raktározási idő Minőségét az eredeti edényben megőrzi… (lásd a csomagoláson) 

Különleges tudnivalók  

Biztonság A termék kezeléséről, raktározásáról és ártalmatlanításáról további tájékoztatás az EG bizton-
sági adatlapban található. Az EG biztonsági adatlap a hivatásos felhasználók számára elérhető. 

GIS kód M-DF02 

Felülvizsgálat száma StoCryl NB/DE/DE/005 
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