
Mőszaki ismertet ı 1. oldal  
 
StoDivers EV 100 
 
Hígító- és tisztítószer EP és PUR rendszerekhez 
 

Jellemzés  

Tulajdonságok Nagy tisztító hatás 

Nem tartalmaz halogénezett szénhidrogéneket 

Alkalmazási terület  

 
Kül- és beltéri padlófelületek 

Epoxigyantával ill. poliuretán gyantával szennyezett munkaeszközök tisztítószere (pl. StoPox 
KU 100, StoPur DL 200) 

Mőszaki adatok  

Termékcsoport EP/PU-hígító 

Jellemz ı Szabvány/vizsgálati 
elıírás 

Érték Egység 

Sőrőség DIN 53217 0,877 g//cm3 1) 

Jellemz ı adatok 

1) g//cm32) = kg/l 

Feldolgozási tudnivalók  

Feldolgozás Lásd azon termékek mőszaki ismertetıit, melyeknél a StoDivers 100 alkalmazásra kerül. 

Raktározás  

Raktározási feltételek Száraz helyen kell tárolni. 

Raktározási id ı Minıségét az eredeti edényben megırzi… (lásd a csomagoláson) 

Különleges tudnivalók  

Biztonság Ez a termék az érvényes EU irányelvek szerint megjelölésköteles. Az elsı beszerzésnél EG 
biztonsági adatlapot adunk. Kérjük, vegyék figyelembe a termék kezelésével, raktározásával és 
ártalmatlanításával kapcsolatos tájékoztatásokat. 

GIS-KÓD M-VM04 

Kiadás száma StoDivers EV 100/DE/DE/007 

Kiadás ideje 2003. 03. 22. 

  
Olyan alkalmazásokhoz, melyeket ez a mőszaki ismertetı nem említ kifejezetten, ki kell kérni a 
Sto AG elızetes véleményét. 
 

  
Az információk ill. adatok a szokásos alkalmazási c élok ill. a szokásos felhasználásra 
történ ı alkalmasság biztosítására szolgálnak.  
 

 


