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1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciék

Markanév

REACH regisztraciés szam

Az anyag megnevezése

EU-szam

1.2 Az anyag vagy keverék
megfelel6 azonositott
felhasznalasai, illetve
ellenjavallt felhasznalasai

Ellenjavallt felhasznalasok

1.3 A biztonsagi adatlap
szallitéjanak adatai

StoJet IHS 93 Komp. B

01-2119560598-25-XXXX

2,2,4 (vagy 2,4,4)-trimetilhexan-1,6-diamin

247-063-2

Injektalé gyanta

Kizarélag ipari és foglalkozasszer( felhasznalasra.

Az informacio nem all rendelkezésre.

Sto Epitéanyag Kft.

H-2330 Dunaharaszti

Jedlik A. u. 17.

Telefon: +36 24 510-210
Telefax: +36 24 510-216
info.hu@sto.com; www.sto.hu

A biztonsagi adatlapért felelés
személy email cime Hungary

Sto Epitéanyag Kft.
Ertékesités

Telefon: +36 24 510-217
n.tarnik@sto.com

1.4 Siirg6sségi telefonszam
Hungary

Telefon: +44 (0)1235 239 670

2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Besorolas (1272/2008/EK RENDELETE)

Akut toxicitas, 4. Kategoria

H302: Lenyelve artalmas.
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Bérmaras, 1A alkategoria H314: Sulyos égési sérilést és szemkarosodast okoz.
Sulyos szemkarosodas, 1. H318: Sulyos szemkarosodast okoz.

Kategoria

Bdrszenzibilizacio, 1. Kategoria H317: Allergias bérreakciét valthat ki.

2.2 Cimkézési elemek
Cimkézés (1272/2008/EK RENDELETE)
Veszélyt jelzé piktogramok

g
Figyelmeztetés : Veszély
Figyelmeztet6 mondatok : H302 Lenyelve artalmas.

H314  Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
H317  Allergias b&rreakciét valthat ki.

Ovintézkedésre vonatkozo . Megel6zés:

mondatok P261  Kerllje a g6zok belélegzését.
P280  Védokesztyl/ védéruha/ szemvédé/ arcvédd hasznalata
kotelezd.
Beavatkozas:

P301 + P330 + P331 LENYELES ESETEN: A szjat ki kell
obliteni. TILOS hanytatni.

P303 + P361 + P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az
Osszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért le kell
oObliteni vizzel vagy zuhanyozas.

P304 + P340 + P310 BELELEGZES ESETEN: Az érintett
személyt friss leveg6re kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell
helyezni, hogy kdnnyen tudjon Iélegezni. Azonnal forduljon
TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/ orvoshoz.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig
tarté évatos dblités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltavolitasa, ha konnyen megoldhaté. Az 6blités folytatasa.

Biocid termékekre vonatkozé rendelet (528/2012):
Nem vonatkozik ra

2.3 Egyéb veszélyek
Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek a kdrnyezetben tartésan megmarado,
bioldgiailag nagyon felhalmozddo és mérgezé (PTB) vagy igen tartdsan megmaradé bioldgiailag nagyon
felhalmoz6do (vPvB) anyagnak tekintheték 0,1%-0s vagy annal magasabb koncentracidban.

Okologiai informaciok: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan ésszetevéket, amelyek endokrinrendszert
karosité tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f)
pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapulé bizottsagi rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsagi
rendelet szerint.

Toxikoldgiai informaciok: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevoket, amelyek
endokrinrendszert karositd tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH
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rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapuld bizottsagi rendelet vagy az (EU)
2018/605 bizottsagi rendelet szerint.

3. SZAKASZ: OSSZETETEL/OSSZETEVOKRE VONATKOZO INFORMACIOK

3.1 Anyagok
Az anyag megnevezése : 2,2,4 (vagy 2,4,4)-trimetilhexan-1,6-diamin
EU-szam : 247-063-2
Komponensek
Kémiai név CAS szam Koncentracié (% w/w)
EU-szam
2,2,4 (vagy 2,4,4)- 25513-64-8 290-<100
trimetilhexan-1,6-diamin 247-063-2

4. SZAKASZ: ELSOSEGELYNYUJTAS

4.1 Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacsok Nem mulé panaszok esetén, vagy barmely kétséges esetben orvoshoz
kell fordulni.
Az els6segély-nyujtonak védenie kell magat.

Belégzés A g6z0k vagy bomlastermékek véletlenszerl belégzése esetén friss

levegére kell menni.
Jelentds expozicié utan orvoshoz kell fordulni.

Bdrrel valé érintkezés A szennyezett ruhat és cip6t azonnal le kell venni.
A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és Ujbdli hasznalat elétt ki kell
mosni.

A bért alaposan le kell mosni szappannal és vizzel, vagy ismert
bértisztitoval.

Oldoészer vagy higitd hasznalata TILOS.

Ha a tinetek nem szlinnek meg, orvost kell hivni.

Szemmel valé érintkezés Ha szembe kertlt, a kontaktlencséket el kell tavolitani és azonnal nagy
mennyiségl vizzel ki kell 6bliteni, a szemhéjak alatt is, legalabb 15
percig.

Orvoshoz kell fordulni.
Szem oOblitésére szolgald palackot kell a kdzvetlen kdzelben készenlétbe
helyezni.
Lenyelés Ontudatlan embernek sosem szabad semmit adni szajon at.
A szdjat vizzel ki kell tisztitani és azutan sok vizet kell inni.
Hanytatni tilos.
Orvosi felligyelet sziikséges.
4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

Tlnetek maro hatasok
Kdénnyezés
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Vorosség
Felhélyagosodas
4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Kezelés Tunetileg kell kezelni.
Legalabb 48 ¢6raig orvosi felligyelet sziikséges.

5. SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1 Oltéanyag

A megfeleld oltbanyag CO2, oltépor vagy vizpermet. A nagyobb tiizet vizpermettel vagy
alkoholallé habbal kell lektizdeni.

Az alkalmatlan oltéanyag Nagy térfogatu vizsugar

5.2 Az anyagbdl vagy a A tliz s(r( fekete flstot eredményez, amely veszélyes égéstermékeket

keverékbdl szarmazo tartalmaz (lasd 10. pont).

kiilonleges veszélyek A tliznek kitett zart tartalyokat vizpermettel kell leh(teni.

5.3 Tiizoltéknak szo6lo Tz esetén hordozhato légzékésziiléket kell viselni.

javaslat Teljes testet fed6 vegyianyag elleni védéruhazat

Tovabbi tanacsok Az oltévizet nem szabad a csatornahaldzatba, a talajba vagy felszini

vizekbe juttatni. A szennyezett oltovizet és talajt a helyi eléirasoknak
megfelel6en artalmatlanitani kell.

6. SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

6.1 Személyi A keletkez6 gbézt/permetet nem szabad belélegezni
ovintézkedések, egyéni Szembe, bérre vagy ruhara nem keriilhet.
védoeszko6zok és Személyi védéfelszerelést kell hasznalni.
vészhelyzeti eljarasok Megfeleld szell6zést kell biztositani.
llletéktelen személyek nem léphetnek be.
6.2 Kornyezetvédelmi A csatornahalézatba, arkokba és pincékbe valé bejutast meg kell
ovintézkedések akadalyozni.
Nem szabad érintkeznie a talajjal, a felszini vagy talajvizzel.
6.3 A teriileti elhatarolas és A kifolyt anyagot nem égheté abszorbens anyaggal kell 6sszegydijteni és
a szennyezésmentesités felitatni, (pl. homok, fold, diatomafdld) és megsemmisitésre tartalyban kell
modszerei és anyagai elhelyezni a helyi/nemzeti szabalyozasoknak megfeleléen (lasd a 13.
részt).
A szennyezett felliletet teliesen meg kell tisztitani.
6.4 Hivatkozas mas A védéintézkedéseket lasd a 7. és 8. részben.
szakaszokra

7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések

Biztonsagos kezelésre Kerlni kell a bdrrel valé érintkezést és a szembe jutast.

vonatkozo tanacsok A g6zdket vagy a kddpermetet nem szabad belélegezni.
Olyan személyek, akiknél el6fordult bor tulérzékenység, asztma, allergia,
kronikus vagy akut légzorendszeri megbetegedés, nem alkalmazhatok
olyan eljarasban, ahol ezt a keveréket hasznaljak.
A térvényi ovintézkedéseket és biztonsagi elGirasokat be kell tartani.
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Az Ures taroléedényeket nem szabad Gjra hasznalni.

Egészségugyi intézkedések A szennyezett ruhat azonnal le kell vetni.
A munkaruhakat kilon kell tartani.
Sziinetek el6tt és kdzvetlendl a termékhez valé hozzanyulas utan kezet
kell mosni.
A kézmosas utan elvesztett bérzsirt zsiros bérbalzsammal kell potolni.
A hasznalat kdzben enni, inni és dohanyozni nem szabad.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 0sszeférhetetlenséggel egyiitt

A tarolasi helyekre és a Gyermekektdl elzarva tartando.
taroléedényekre vonatkozé Az eredeti taroléedényben kell tarolni.
koévetelmények A nyitott géngydlegeket 6vatosan vissza kell zarni, és allitva kell tarolni,

hogy a kifolyast megakadalyozzuk.
Fagyastol, h6tdl és napfénytdl védeni kell.
Szaraz helyen kell tartani.

Tanacs a szokasos tarolashoz Nem kell kiilon emliteni semmilyen anyagot.
Tarolasi hémérséklet 2-40°C
7.3 Meghatarozott A tovabbi informaciodkat lasd még a termék miszaki ismertetéjében is.

végfelhasznalas
(végfelhasznalasok)

8. SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

8.1 Ellendrzési paraméterek

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expoziciés hatarértéke van. Az alapot a készitéskor
érvényes listak szolgaltattak.

8.2 Az expozicio ellenérzése
Megfelel6 miiszaki ellenérzés

A szemek és a b6r mosasara szolgalo lehetéségnek/viznek rendelkezésre kell allnia.

Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védbéeszk6zok

a) Szem- / arcvédelem Az EN166-nak megfelel6 védészemiiveg oldalvéddvel
b) Bérvédelem
Kézvédelem Elhasznalédasi id6: < 20 min

Vastagsag legalabb: 0,2 mm

Szoérasnal hasznalt védelemként a kovetkezd anyagokbdl késziilt
kesztylk hasznalhatok:

Nitrilkaucsuk keszty(, pl.: KCL 743 Dermatril® P (Kachele-Cama-Latex
GmbH, Hotline: +49 6659-87-300, www.kcl.de) vagy mas egyenértéki
A benedvesedett kesztyliket azonnal artalmatlanitani kell.

Elhasznalédasi id6: > 480 min

Vastagsag legalabb: 0,4 mm

Hosszabban tarto érintkezés (max. 8 éra) esetén a kovetkezd anyagbdl
készult keszty hasznalhato:
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Testvédelem

c) Légutak védelme

Altalanos évintézkedések és
egyéb tudnivalok

Kornyezeti expozicio-ellenérzések

Altalanos tanacsok

Kulsé jellemzék
Szin

Szag
Szagkuszobérték

pH-érték

Olvadaspont / fagyaspont

Kezdeti forraspont és
forrasponttartomany
Lobbanaspont

Parolgasi sebesség

Tlzveszélyesség (szilard,
gazhalmazallapot)

Fels6 robbanasi hatar / Fels6
gyulladasi hatar

Nitrilkaucsuk keszty(, pl.: KCL 730 Camatril® Velours (Kachele-Cama-
Latex GmbH, Hotline: +49 6659-87-300, www.kcl.de) vagy mas
egyenértéki

A benedvesedett kesztyliket a mlszak végén artalmatlanitani kell!

A kivalasztott védbkesztylinek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU
iranyelvnek és az ebbdl készult EN 374 szabvanynak.

Véddkesztylk viselése esetén pamut alsékeszty(i hasznélata javasolt!
A bérproblémak elkertlése érdekében a kesztylik viselését a szukséges
mértékre kell korlatozni.

védOkeszty(t viseljen.

At nem ereszt6 véddruha

Ha kifroccsenés el6fordulhat, viseljen:

Oldoszeralld kotény és csizma

Nem megfeleld szell6zés esetén légzésvédelem kotelezd.

Ajanlott sz(ré6 tipus:

A/P2 tipusu kombinalt sz(ir6, alternativaként kdrnyezeti leveg6tél
fuggetlen légzésvédd készulék.

Az EN 14387-nek megfelel6 1égzésvédelem.

A tartalyokban a mentési és karbantartasi munkakhoz hordozhaté
légzbkésziléket kell hasznalni.

A személyi védbfelszerelésre vonatkozé adatok mindkét komponens,
valamint a felhasznalasra kész keverék kezelésére egyarant
vonatkoznak.

A csatornahalézatba, arkokba és pincékbe valo bejutast meg kell
akadalyozni.
Nem szabad érintkeznie a talajjal, a felszini vagy talajvizzel.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkoz6 informaciék

folyadék
szintelen
aminszer(
Nincs adat

kb. 11,3
Koncentracié: 500 g/l

Nincs adat
> 200 °C

108 °C
Médszer: ISO 2719, Pensky-Martens zarttéri

Nem értelmezhetd
Nem értelmezhetd

Nincs adat
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Alsé robbanasi hatar / Alsé Nincs adat
gyulladasi hatar

Gbznyomas 0,006 kPa (20 °C)
Gozslrliség Nincs adat

Siriiség kb. 0,86 - 0,87 g/cm? (20 °C)
Oldékonysag (oldékonysagok)

Vizben val6 oldhatésag korlatlanul elegyedd
Megoszlasi hanyados: n- nem meghatarozott
oktanol/viz
Ongyulladasi hémérséklet nem ongyulladé
Bomlasi hdmérséklet > 200 °C
Viszkozitas

Dinamikus viszkozitas kb. 5 mPa.s (25 °C)
Robbanasveszélyes Nem robbanasveszélyes
tulajdonsagok
Oxidalé tulajdonsagok Nem alkalmazhaté

9.2 Egyéb informaciok

Kifolyasi id6 Nincs adat

10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1 Reakciokészség

Szokasos hasznalat kozben nincs ismert veszélyes reakcio.
10.2 Kémiai stabilitas

Normal kéralmények kozott stabil.

10.3 A veszélyes reakciok lehetésége

Veszélyes reakciok Savakkal exoterm reakcio.
Az exoterm reakciok elkerulésére oxidalé reagensektél, er6sen
bazisos és erésen savas anyagoktol tavol kell tartani.

10.4 Keriilend6 koriilmények

Kerulend6 korilmények Kozvetlen héforras.
Erés, hosszabb id6szakokon at tarté napfény.
10.5 Nem Osszeférhet6 anyagok

Kerulend6 anyagok Savak és bazisok
Oxidalészerek

10.6 Veszélyes bomlastermékek

Az utasitas szerint tarolva és alkalmazva nem bomlik.
Tlz esetén a kdvetkezb veszélyes bomlastermékek keletkezhetnek:
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Ammoénia
Nitrézus gazok

11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok
Akut toxicitas

Komponensek:
2,2,4 (vagy 2,4,4)-trimetilhexan-1,6-diamin:

Akut toxicitas, szajon at LD50 (Patkany): 910 mg/kg

Akut toxicitas, belélegzés A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesulnek.

Akut toxicitas, béron at A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesliinek.

Boérkorrézié/borirritacio
Komponensek:
2,2,4 (vagy 2,4,4)-trimetilhexan-1,6-diamin:
Médszer OECD vizsgalati iranymutatasai 404
Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio
Komponensek:
2,2,4 (vagy 2,4,4)-trimetilhexan-1,6-diamin:
Sulyos szemkarosodast okoz.

Légzdészervi vagy bérszenzibilizacio

Komponensek:

2,2,4 (vagy 2,4,4)-trimetilhexan-1,6-diamin:

Médszer OECD vizsgalati iranymutatasai 406
Allergias bérreakciot valthat ki.

Csirasejt-mutagenitas

Komponensek:

2,2,4 (vagy 2,4,4)-trimetilhexan-1,6-diamin:

In vitro genotoxicitas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljeslinek.

Rakkelté hatas

Komponensek:

2,2,4 (vagy 2,4,4)-trimetilhexan-1,6-diamin:
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesulnek.

Reprodukcios toxicitas

Komponensek:
2,2,4 (vagy 2,4,4)-trimetilhexan-1,6-diamin:

A fogamzoképességre gyakorolt A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem

hatasok teljesulnek.

Fejlédési toxicitas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesulnek.
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Egyetlen expozicio utani célszervi toxicitas (STOT)

Komponensek:

2,2,4 (vagy 2,4,4)-trimetilhexan-1,6-diamin:
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesulnek.

Ismétlédo expozicio utani célszervi toxicitas (STOT)

Komponensek:

2,2,4 (vagy 2,4,4)-trimetilhexan-1,6-diamin:
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesulnek.

Belégzési toxicitas

Komponensek:

2,2,4 (vagy 2,4,4)-trimetilhexan-1,6-diamin:

A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek.

Toxikologia, metabolizmus, eloszlas

Tovabbi informaciok

Termék:
Ebbdl a szempontbdl a termék nincs bevizsgalva. A keverék a
1272/2008. sz. rendelet (EK) I. fliggeléke szerint van besorolva. (a
részleteket lasd a 2. és 3. fejezetben).

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio

Endokrin karosité tulajdonsagok

Termék:

Becslés . Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 0sszetevéket, amelyek
endokrinrendszert karosito tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1%
vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja,
az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapulé bizottsagi rendelet vagy
az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet szerint.

Az emberre gyakorolt hatas (expozicié) mértékébol szarmazo tapasztalatok

Termék:

Altalanos informéaciok Lenyelés esetén sulyos marasi sérulés keletkezik a szajban és a
torkon, és fennall a nyel6cs6 és a gyomor perforalddasanak veszélye
is.

Tovabbi informaciok

Termék:

Megjegyzések . Ebbdl a szempontbdl a termék nincs bevizsgalva. A keverék a

1272/2008. sz. rendelet (EK) I. fliggeléke szerint van besorolva. (a
részleteket lasd a 2. és 3. fejezetben).

12. SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

12.1 Toxicitas
Komponensek:
2,2,4 (vagy 2,4,4)-trimetilhexan-1,6-diamin:
Toxicitas halakra Nincs adat

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag
Komponensek:
2,2,4 (vagy 2,4,4)-trimetilhexan-1,6-diamin:
Bioldgiai lebonthatésag nem bomlik le gyorsan
Bioldgiai lebomlas: 7 %
Expozicios id6: 28 nap
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12.3 Bioakkumulacios képesség
Komponensek:

2,2,4 (vagy 2,4,4)-trimetilhexan-1,6-diamin:

Bioakkumulacio

Megoszlasi hanyados: n-
oktanol/viz

12.4 A talajban val6é mobilitas
Termék:
Mobilitas

Nincs adat

log Pow: -0,3 (25 °C)
Médszer: OECD Vizsgalati utmutato, 117

Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Termék:
Becslés

12.6 Endokrin karosité tulajdonsagok
Termék:
Becslés

12.7 Egyéb karos hatasok
Termék:
Tovabbi 6kologiai informacid

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek a
kérnyezetben tartdsan megmaradd, biolégiailag nagyon
felhalmoz6doé és mérgez6 (PTB) vagy igen tartésan megmarado
bioldgiailag nagyon felhalmozédo (vPvB) anyagnak tekintheték 0,1%-
0s vagy annal magasabb koncentracioban..

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 0sszetevéket, amelyek
endokrinrendszert karosito tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1%
vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja,
az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapulé bizottsagi rendelet vagy
az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet szerint.

Nem szabad a talajvizbe, felszini vizekbe vagy a csatornahalézatba
juttatni.

13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési modszerek

Termék

Szennyezett csomagolas

A fel nem hasznalt termék
hulladék kulcsa

A keletkez6 hulladékok helyes kddolasaért és megnevezéseéért a
felhasznal6 felel8s.

A javasolt alkalmazasnal a hulladékkulcs az eurdpai hulladékkatalogus
(EAK) kédjanak megfeleléen: 17.09-es kategoria - egyéb épitési és
bontéasi hulladékok.

A termék nem kikeményedett maradékait a javasolt ajanlott
hulladékkulcsnak megfeleléen kell artalmatlanitani.

A nem megfeleléen kilritett csomagolast a fel nem hasznalt
készitményhez hasonléan kell megsemmisiteni.

A maradék kiuritése utan a csomagolasok az artalmatlanitasi rendszeren
keresztll Ujrahasznosithatok.

08 01 11* szerves olddszereket, illetve mas veszélyes anyagokat
tartalmazo festék-vagy lakkhulladékok

(*) A 2008/98/EGK iranyelv értelmében veszélyes hulladék
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14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

14.1 UN-szam vagy azonosité szam

ADN 2327
ADR 2327
RID 2327
IMDG 2327
IATA 2327

14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

ADN TRIMETIL-HEXAMETILEN-DIAMINOK
ADR TRIMETIL-HEXAMETILEN-DIAMINOK
RID TRIMETIL-HEXAMETILEN-DIAMINOK
IMDG TRIMETHYLHEXAMETHYLENEDIAMINES
IATA Trimethylhexamethylenediamines

14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
ADN

ADR
RID
IMDG

@ o 0 © ©o©

IATA

14.4 Csomagolasi csoport
ADN

Csomagolasi csoport I
Osztalyba sorolasi szabaly Cc7
Veszélyt jelold szamok 80
Cimkék 8
ADR

Csomagolasi csoport I
Osztalyba sorolasi szabaly Cc7
Veszélyt jelolé szamok 80

Cimkék 8
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Alagutakra vonatkozo
korlatozasok kodja

RID

Csomagolasi csoport

Osztalyba sorolasi szabaly Cc7

Veszélyt jelolé szamok 80

Cimkék 8

IMDG

Packaging group 1]

Labels 8

EmS number F-A, S-B

IATA

Packaging group 1

Labels 8
14.5 Kérnyezeti veszélyek

ADR

Veszélyes a kdrnyezetre nem

IMDG

Tengeri szennyezd anyag nem

14.6 A felhasznalét érinté kiilonleges 6vintézkedések

Megjegyzések

Az informécié nem all rendelkezésre.

14.7 Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas

Megjegyzések

Tovabbi tanacsok

Nem alkalmazhaté

ADR ADR: Bels6 csomagolasonként max. 5 literig - szallitas korlatozott
mennyiségként az ADR 3.4 szerint.
IMDG IMDG: Belsé csomagolasonként max. 5 literig - szallitas korlatozott

mennyiségként a 3.4 IMDG kod szerint.

15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
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eléirasok/jogszabalyok

VOC
2010/75/EU iranyelv 0%

VOC
2004/42/EK iranyelv

nem esik a 2004/42/EK iranyelv hatalya ala

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs Nem alkalmazhaté
649/2012/EK rendelete a

veszélyes vegyi anyagok kivitelérdl

és behozatalardl

Tovabbi megjegyzések A tovabbi informacidkat lasd még a termék miszaki ismertetéjében is.

Egyéb szabalyozasok A varandos anyak munkahelyi biztonsagarol és egészségérdl szolo
92/85/EK iranyelvet figyelembe kell venni.
A fiatal emberek munkahelyi védelmérdl szolo 94/33/EK iranyelvet
figyelembe kell venni.

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés

Az informacié nem all rendelkezésre.

16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

Az el6z6 valtozattol valo eltérések a bal margon jelzettek.

Az ezen a biztonsagi adatlapon talalhaté adatok jelenlegi tudasszintiinknek felelnek meg, és
teljesitik a nemzeti, valamint az EU-torvények eléirasait. A felhasznalé6 munkafeltételeit azonban
nem ismerjiik és nem tudjuk ellendrizni. Az 6sszes sziikséges rendelkezés betartasaért a
felhasznalo6 a felel6s. Az ezen a biztonsagi adatlapon talalhaté adatok a termékiinkre vonatkozo
biztonsagi kovetelményeket ismertetik és nem a termék tulajdonsagainak szavatolasara
szolgalnak.

Egyéb roviditések teljes szévege

ADN - A veszélyes aruk nemzetkozi belvizi hajozasban torténd szallitasardl sz6lé eurépai megallapodas;
ADR - A veszélyes aruk nemzetkdzi kozuti szallitasardl szold eurdpai megallapodas; AlIC - Ipari vegyi
anyagok ausztraliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai
Anyagvizsgalati Szervezet); bw - Testsuly; CLP - Osztalyozasrdl, jeldlésrél és csomagolasrél szolo rendelet;
(EK) 1272/2008 sz. rendelet; CMR - Rakkeltd, mutagén vagy reprodukciot karositd; DIN - A Német
Szabvanyugyi Intézet szabvanya; DSL - Belfoldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECHA - Eurdpai Vegyianyag-
Ugyndkség; EC-Number - Eurdpai Kbzosségi szam; ECx - A(z) x%-os valaszhoz kapcsolédd koncentracio;
ELx - A(z) x%-os valaszhoz kapcsolddoé terhelés besorolasa; EmS - Strgésségi utemterv; ENCS - Létez6 és
Uj vegyi anyagok jegyzéke (Japan); ErCx - A(z) x%-os valaszhoz kapcsol6dé ndvekedési Utem; GHS
- Globdlisan harmonizalt rendszer; GLP - Helyes laboratériumi gyakorlat; IARC - Nemzetkdzi Rakkutatod
Ugynokség; IATA - Nemzetkozi Légiszallitasi Szévetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat dmlesztve
szallitd hajok épitésére és felszerelésére vonatkozé nemzetkdzi szabalyzat; IC50 - Fél maximalis gatlo
koncentracié; ICAO - Nemzetkoézi Polgari Repllési Szervezet; IECSC - Létez6 vegyi anyagok eurdpai
jegyzéke; IMDG - Veszélyes aruk nemzetkdzi tengerészeti kddexe; IMO - Nemzetkdézi Tengerészeti
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Szervezet; ISHL - Ipari biztonsagi és egészségvédelmi torvény (Japan); ISO - Nemzetkdzi Szabvanyugyi
Szervezet; KECI - Létez6 vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Haldlos koncentracié a vizsgalt populacio
50 %-anal; LD50 - Halalos dézis a vizsgalt populacié 50%-anal (atlagos halalos dézis); MARPOL - Hajok
altal okozott szennyezés megel6zésérdl szol6 nemzetkdzi egyezmény; n.o.s. - Kozelebbrél nem
meghatarozott; NO(A)EC - Megfigyelhet6 (karos hatast) nem okozd koncentracié; NO(A)EL - Medfigyelhetd
karos hatast nem okozo szint; NOELR - Megfigyelheté hatast nem okozé terhelés; NZIoC - Vegyszerek Uj-
zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasagi Egyuttmiikodési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsagi
és szennyezésmegel6zési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulativ és toxikus anyagok; PICCS -
Vegyszerek és vegyi anyagok fllop-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatés
Osszefliggés; REACH - A vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérél, engedélyezésérdl és korlatozasarol
sz06l6 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet; RID - Veszélyes aruk nemzetkdzi vasuti
fuvarozasardl sz6ld6 megallapodas; SADT - Ongyorsuld bomlasi hémérséklet; SDS - Biztonsagi adatlap;
SVHC - kiilonds aggodalomra okot adé anyag; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létez6 vegyi
anyagok thaifoldi jegyzéke; TRGS - Veszélyes anyagokra vonatkozé miszaki szabalyok; TSCA - Mérgezd
anyagok ellenérzésérél szélo térvény (Egyesilt Allamok); UN - Egyesiilt Nemzetek; vPvB - Nagyon
perzisztens és nagyon bioakkumulativ anyag

Tovabbi informaciok

Egyéb informaciok Raktarkészletiink kiarusitasaig eléfordulhat, hogy On a biztonséagi
adatlaptdl eltérd jelolést talal a csomagolasokon. Ezért megértését
kérjuk.

Biztonsagi adatlapot kiallitd Abteilung TIQ

egység Sto SE & Co. KGaA Stiihlingen

p.hammerschmitt@sto.com
Felelés személy Hungary Sto Epitéanyag Kft. értékesités, Dunaharaszti

n.tarnik@sto.com

Termék kodja PRODO0160
HU/HU
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