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StoJet K 300  
Ragasztható injektálócsonk EP injektálógyantához 
  

Jellemzés  

Feldolgozás Egyszerű feldolgozás 

Alkalmazási terület  

 

Kültéri és beltéri felhasználás 
Beton és vasbeton 
Betöltőcsonkok repedések erőátadó és tágulásra képes injektálására a magas-, mély- és közle-
kedési építésben. Száraz repedésekre; különösen a vékony vagy sűrűn vasalt épületrészeken, 
ill. feszített beton esetén (ahol a fúrás nem megengedett). 

Műszaki adatok  

Termékcsoport Ragasztható injektálócsonkok, EP/PUR-injektálás 

Feldolgozási tudnivalók  

Aljzat A betonaljzat laza, málló részektől, könnyen leváló rétegektől mentes legyen, nem morzsolódhat 
vagy porlódhat, és mentes legyen másfajta anyagoktól, így pl. nem megfelelő régi bevonatoktól, 
leválasztó anyagoktól, növényektől, kivirágzásoktól. 

Az aljzat előkészítése A repedések területéről ill. oldalairól a cementhabarcsot és más laza réteget, valamint minden, a 
jó tapadást gátló anyagot és szennyeződést alapos szemcseszórással és tisztítással kell eltávo-
lítani. Az ennek során keletkező víz- és pormaradékot is teljesen el kell takarítani. 

Feldolgozás A StoJet K 300 felragasztása StoJet PUK-kal történik. 
A StoJet K 300 injektálócsonk az alábbi anyagokhoz alkalmazható: 
StoJet PIH NV, StoJet PU VH, StoJet IHS 93, StoJet IHL, StoJet IHS, StoJet IHSS 
Injektáló nyomás: max. 60 bar 

Raktározás  

Raktározási feltételek Száraz helyen kell tárolni. 

Raktározási idő Minőségét az eredeti edényben megőrzi… (lásd a csomagoláson) 

Különleges tudnivalók  

GIS kód - 

Felülvizsgálat száma StoJet K 300/DE/DE/006 

Érvényesség 2002. 10. 21. 
 

 
Műszaki kézikönyv. Kiadás 2003 február. A korábbi terméktájékoztatók ezennel érvényüket vesztik. Kérjük, használat előtt a www.stocretec.de vagy 
www.sto.hu címen győződjenek meg arról, hogy az Önök előtt lévő példány a legújabb kiadás-e. 


