M{iszaki ismerteto

StoPma DV 500 transzparens

PMMA fed6&bevonat parkoléhazak c €
mindsitett felliletvédelmi rendszereihez,

transzparens (szintelen)
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Alkalmazasi teriilet

® bel- és kiiltéren
e padléfellleteken

Tulajdonsagok

e gyors kotés

e felhasznalhatd 0°C és 30°C kozott

e mechanikai és vegyi ellenall6 képesség
e j6 Ontertl6 tulajdonsagok

Kiils6 megjelenés

e transzparens (szintelen)

Sajatossagok/megjegyzések

Miiszaki adatok

¢ a termék megfelel az EN 1504-2 szabvanynak

Szabvany/vizsgalati

Jellemzé eldiras Erték/egység Megjegyzés
Viszkozitas (23°C-on) DIN 53018 70 - 90 mPa*s
Siriség (23°C-os keverék) EN ISO 2811 0,99 g/cm?®

A megadott jellemz6k atlagos, illetve korilbellli értékek. Termékeinkben
természetes nyersanyagokat alkalmazunk, ezért az egyes szallitmanyok esetében
csekély mértékben eltéréek lehetnek a tényleges értékek, ami azonban nem
befolyasolja a termék alkalmassagat.

Koévetelmények

Beton és cementesztrich esetén: az adalékanyagok vagy az utdkezeléshez
hasznélt anyagok 6sszeférhetetlenséget okozhatnak. A StoPma GH 500 és az
adott aljzat 6sszeférhet6ségét a helyszinen kell ellenérizni.

Az aljzattal szemben tdmasztott kdvetelmények:

Az aljzat legyen szaraz, teherbir6, és ne tartalmazzon elvalaszthaté hatasu idegen
anyagokat.

A nem megfelel6 szilardsagu részeket, valamint a cementtejet el kell tavolitani.

Szaraznak mindsil az aljzat - a betonminéségtdl fliggéen — amennyiben a maradék
nedvességtartalma nem haladja meg a 4 témeg% -ot C30/37 betonmin&ségig és
nem haladja meg a 3 tdmeg% -ot C35/45 betonmindség esetén,
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CM készllékkel mérve.
(A német fellletvédelmi szabvany eléirasai szerinti kévetelmény, DAfStb 2001-10)

Az aljzat h6mérséklete +10°C-nal magasabb és 3 °C-kal a harmatpont fél6tt
legyen.

A tapado-huzoészilardsag atlagos értéke 1,5 N/mm?

A legkisebb megengedett egyedi tapadd-htizoszilardsagi érték 1,0 N/mm?

Elékésziiletek

Az aljzat el6készitése rendszerint mechanikus eljarassal, pl. acélgolyés
szemcseszoérassal, marassal térténik, majd a fellletet ipari porszivéval
portalanitani kell.

Kivitelezés

Feldolgozasi hémérséklet

Feldolgozasi hémérséklet alsé hatara: 0°C
Feldolgozasi hémérséklet felsé hatara: +30°C

Feldolgozhatosagi ido

+20°C esetén kb. 15 perc

Keverési arany

A szlikséges katalizatormennyiség fligg az anyag és az aljzat hémérsékletétdl.
30°C 2,0 témeg% StoPma KAT 300 (400 g / 20 kg-os kanna)

20°C 3,0 tdmeg% StoPma KAT 300 (600 g / 20 kg-os kanna)

10°C 4,0 tdtmeg% StoPma KAT 300 (800 g / 20 kg-os kanna)

0°C 6,0 tdmeg% StoPma KAT 300 (1200 g / 20 kg-os kanna)

Keverés

A StoPma DV 500 transzparenst keverje fel alaposan, igy a paraffin egyenletesen
eloszlik. Ezt kdvetéen adja hozza a pontosan kimért katalizatormennyiséget.
Lassu fordulatu keverdszarral (max. 300 ford./perc) keverje el benne alaposan.
Keverje legalabb 1 percig.

Azonnal felhasznalando.

Anyagsziikséglet

Felhasznélas médja kb. anyagszikséglet

fedébevonatként az aljzat fliggvényében 0,4-0,6 kg/m?

Az anyagszikséglet fligg tobbek kdzdtt a felhordas modjatél, az aljzat allapotatol
és a konzisztenciatdl. A megadott felhasznalasi értékek csak tajékoztatod
jellegliek. Az anyagszikséglet pontos értékét épitményenként egyedileg kell,
illetve lehet meghatarozni.

Rétegfelépités

A StoPma parkoléhaz fedébevonat (bel- és kiltéren)
1. Aljzat el6készitése

2. StoPma GH 500 alapozas és beszo6ras

3. StoPma RZ 500 kdzbensé réteg / beszéras

4. StoPma DV 500 transzparens fedébevonat
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Kivitelezés
1. Aljzat el6készitése

2. Alapozas: lasd a StoPma GH 500 miiszaki adatlapjat
3. Kézbens6 réteg: Lasd a StoPma RZ 500 miiszaki adatlapjat

4. Fedébevonat StoPma DV 500 transzparenssel

A bekevert anyagot gumilehuzo6 segitségével gyorsan és egyenletesen el kell
oszlatni a beszort aljzaton, majd esetlegesen utélag athengerelni.
Anyagsziikséglet: 0,4-0,6 kg/m?

Megjegyzés:
A vegyszerterhelés jellegétél fliggden elszinezédések kdvetkezhetnek be,
amelyek azonban nem befolyasoljak a bevonat miiszaki tulajdonsagait.

A fed6bevonat rétegvastagsaga rendszerint kisebb 0,5 mm-nél és ez a
mechanikai igénybevétel soran egyre vékonyodik. Ezt figyelembe kell venni a
kivant élettartam meghatarozasakor.

A munkaeszk6zok tisztitasa Hasznalat utan azonnal StoDivers EV 100-al, illetve StoCryl VV segitségével. A
szerszamokat az Ujbdli hasznalat el6tt 30 percig pihentetni kell.

Megjegyzések, A teljesitmény-nyilatkozat(ok) beszerezhetéek a Sto Epitéanyag Kift.-tél. Az
javaslatok, specialis altalanos felhasznalasi tudnivalék a www.sto.hu oldalon, valamint az aktualis
tudnivalok, egyebek ~MUszaki adatlapok”-ban talalhatok.
Szallitas
Csomagolas kanna
Cikkszam Megnevezés Kiszerelés
00153-002 StoPma DV 500 20 kg-os kanna
transzparens
Raktarozas
Raktarozasi koriilmények Szaraz és fagymentes, kdzvetlen napsugarzastol védett helyen, 25°C alatti
hémérsékleten.
Raktarozasi ido Eredeti csomagolasban ...- ig (lasd a csomagolason).
Jeldlés
Termékcsoport Fed&bevonat
GIS-KOD RMA10 bevonatok, metil-metakrilatot tartalmaz, irritalé hatasu
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Biztonsag A hatélyos uniés iranyelv értelmében a termék jeldléskoteles.
Elsé vasarlaskor EK-biztonsagi adatlapot adunk.
Kérjik, tartsa be a termék kezelésével, tarolasaval és artalmatlanitasaval
kapcsolatos tajékoztatast.

Kulénleges tudnivalok

A jelen miiszaki adatlapban szerepld informacidk, illetve adatok a szokasos
felhaszndlasi cél, illetve az arra val6 alkalmassag biztositasat szolgaljak meglévé
tapasztalataink és ismereteink alapjan. Nem mentesitik azokban a felhasznalé6t az
alkalmassag és a felhasznalas sajat felelésségre torténé vizsgalata alol.

A jelen miiszaki adatlapban nem megnevezett felhasznalas csak egyeztetés
alapjan megengedett. Jévahagyas hianyaban a felhaszndlas sajat felel6sségre
torténik. Ez a szabaly kiiléndsen vonatkozik a mas termékekkel térténd egylttes
alkalmazésra.

Uj miiszaki adatlap kiadasa esetén minden addigi miszaki adatlap érvényét veszti.
A mindenkori aktudlis dokumentum megtalalhaté az interneten.

Sto Epitéanyag Kit
HU - 2330 Dunaharaszti
Jedlik Anyos u. 17.

Tel.: +36 24 510 210
Fax: +36 24 490 770
info.hu@sto.com
www.sto.hu
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