Biztonsagi adatlap 1pox chemicals
1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH) customized epoxy technologies

Terméknév : Sto Pox UBL "A"
Frissités datuma : 06.09.2017 Valtozat (Feliilvizsgalat) : 3.0.0 (2.0.0)
Nyomtatas datuma : 2020.03.11.

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosito

Sto Pox UBL "A"
Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt
felhasznalasa

Relevans azonositott alkalmazasok
Epitési és szerelGipari munkak Alkalmazas bevonatokban Epoxi rendszerek gyanta komponense.

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Szallité (gyarto/importér/kizardlagos képviselo/tovabbfelhasznald/kereskedo)
ipox chemicals Kft.
Utca : Helsinki Gt. 114
Postai iranyitdszam/Varos : 1238 BUDAPEST
Telefon : +3614217040
Telefax : +3614217041
Tajékoztatasi kontaktszemély : sds@ipox-chemicals.hu
1.4 Siirgosségi telefonszam
+3614217042 Ezen a szamon csak munkaidGben lehet érdeklGdni.
Egészségligyi Toxikoldgiai Tajékoztatd Szolgalat elérhet6sége: ETTSZ z6ld szam: (06-80) 201-199 (0-24 h, dijmentesen
hivhatd)

1.2

2.SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolas

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint
Aquatic Chronic 2 ; H411 - Vizekre nézve veszélyes : Kategdria 2 ; Mérgezé a vizi €l6vilagra, hosszan tartd karosodast
okoz.
Eye Irrit. 2 ; H319 - SUlyos szemkarosodas/szemirritacio : Kategoria 2 ; Sulyos szemirritaciot okoz.
Skin Irrit. 2 ; H315 - BOrkorrdzio/borirritacio : Kategoria 2 ; Borirritald hatasu.
Skin Sens. 1 ; H317 - Bérszenzibilizacié : Kategdria 1 ; Allergids borreakcidt valthat ki.
2.2 Cimkézési elemek
Jelolés a 1272/2008/EK Rendelet szerint [CLP]
Veszélyt jelzo piktogramok

Kornyezet (GHS09) - Felkialtéjel (GHS07)
Figyelmeztetés
Figyelem
A cimkén feltiintetend6 veszélyes 6sszetevo(k)
BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL EPOXIGYANTA (M <= 700) ; CAS-szam : 25068-38-6
1,3-PROPANEDIOL, 2,2-BIS(HYDROXYMETHYL)-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL )OXIRANE ; CAS-szam : 30973-88-7
Figyelmeztet6 mondatok

H315 BOrirritald hatasu.

H317 Allergias bérreakciot valthat ki.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H411 Mérgez0 a vizi élévilagra, hosszan tartd karosodast okoz.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok
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P273 Kertilni kell az anyagnak a kérnyezetbe valo kijutasat.

P280 Védokeszty(i/védbéruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kotelezo.

P333+P313 Borirritacio vagy kilitések megjelenése esetén: orvosi ellatast kell kérni.

P337+P313 Ha a szemirritacié nem mulik el: orvosi elldtast kell kérni.

P305+P351+P338 SZEMBE KERULES esetén: Tébb percig tartd 6vatos 6blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitadsa, ha konnyen megoldhatd. Az 6blités folytatasa.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: ipari égetémiiben kell artalmatlanitani.
Egyes keverékek kiegészito cimkeelemeire vonatkozo egyedi szabalyok
EUH205 Epoxid tartalmu vegyiileteket tartalmaz. Allergias reakciét valthat ki.

2.3 Egyéb veszélyek
Az anyagok a keverékben nem teljesitik a REACH, XIII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.

3.SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevokre vonatkozo adatok

3.2 Keverékek
Veszélyes alkotoelemek

BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL EPOXIGYANTA (M <= 700) ; REACH regisztraciés szam : 01-
2119456619-26-xxxx ; EK sz. : 500-033-5; CAS-szam : 25068-38-6

Sulyarany : >25-<50%
Besorolas 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 2 ; H411

QUARTZ (SIO2) ; EK sz. : 238-878-4; CAS-szam : 14808-60-7

Sulyarany : >20-<25%

Besorolas 1272/2008 [CLP] : STOT RE 1 ; H372
1,3-PROPANEDIOL, 2,2-BIS(HYDROXYMETHYL)-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL )OXIRANE ; EK sz. : Polymer; CAS-szam
: 30973-88-7

Sulyarany : >23-<10%

Besorolas 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319

Kiegészito utasitasok
A H- és EUH-mondatok szévege: lasd a(z) 16 szakasz.

4.SZAKASZ: Els6segélynyujtasi intézkedések

4.1 Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos informaciok
Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a cimkét meg kell mutatni. Azonnal vesse
le a szennyezett, atitatott ruhat. Alaposan tisztalkodni (tusolas vagy fiirdés). Az érinett személyt el kel tavolitani a
veszélyes zonabdl és le kell fektetni. Az érintett személyt fekvé allapotban kell szallitani. Az érintett személyt nyugalmi
allapotban kell tartani, be kell takarni és melegen kell tartani. Az érintett személyt nem szabad feliigyelet nélkil
hagyni.

Belélegzés utan
Az érintettet a ki kell vinni a friss levegGre és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani. Légzési nehézségek vagy
légzésmegallas esetén mesterséges lélegeztetést kell adni. Azonnal orvost kell hivni.

Borrel érintkezve
Ha az anyag a bérre keril, bd vizzel és szappannal azonnal le kell mosni. Bérreakcio esetén orvoshoz kell fordulni.
BOrirritacid esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembejutas esetén
Szembejutas esetén azonnal 6blitse a szemeket nyitott szemhéjak mellett 10 - 15 percig folydvizzel és keressen fel egy
szemorvost. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha ez konnyen megoldhatd. Az 6blités folytatasa. Az ép
szemet védeni kell.

Lenyelés utan
Lenyelése utan oblitse ki a szajat bd vizzel (csak ha maganal van az érintett személy) és azonnal hivjon orvosi
segitséget. TILOS hanytatni.
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Az els6segélyt ny(jto személy védelme
ElsGsegélynyuijtd: Az énvédelemre tigyelni kell!
4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok
Szem- és bdrizgatd hatasu.
4.3 A szilkséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Tiineti kezelés. ElsGdleges segitségnyuijtas, dekontaminacid, tiineti kezelés.

5.SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag
Alkalmas oltészerek
Szén-dioxid (CO2) Oltdpor alkoholallé hab Vizpermet Viz
Alkalmatlan oltészer
Er@s vizsugar
5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek
Tliz esetén képzbdhet: szén-monoxid. Szén-dioxid (CO2) Hidrogén-klorid (HCI)
5.3 Tizoltoknak sz6l6 javaslat
Kiilonleges felszerelések tiizoltasnal
Kornyezeti levegGtol fliggetlen Iégzésvéddt és vegyellenalld védoruhat kell hordani. Ha ez nem veszélyes, tavolitsa el
az ép tartalyokat a veszélyzonabdl. A személyek védelmére és az edényzetek hitésére a veszélyzonaban vizpermet-

sugarat kell hasznalni. Az oltévizet nem szabad a csatornarendszerbe vagy a természetes vizekbe engedni. A
kontaminalt oltdvizet elkllnitve gylijtse. Ne engedje a csatornaba vagy a kérnyezeti vizekbe.

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Nem vészhelyzetre kiképzett személyzet
Hasznaljon egyéni védofelszerelést. Lasd dvintézkedések a 7-es és 8-as pontban.
Bevetési allomany

Hasznaljon egyéni véddfelszerelést. Megfeleld szell6zésrdl kell gondoskodni. A személyeket biztonsagos helyre kell
vinni. Lasd ovintézkedések a 7-es és 8-as pontban.

6.2 Kornyezetvédelmi dvintézkedések
Csatornaba vagy él6vizbe engedni nem szabad. Ne engedije a talajba/foldbe kertilni.

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
Visszatartasra

Csatornazas lefedése. Meg kell sziintetni a szivargast ha ez biztonsagosan megtehetd. Folyadékkotd anyaggal (homok,
kovafold, savk6t6 univerzalkotd) felitatni. Mechanikusan felitatni és alkalmas tartalyokban artalmatlanitasra elszallitani.

Tisztitasra
Gylijtse alkalmas, zart tartalyokban és kiildje artalmatlanitasra. A beszennyez6dott targyakat és padlézatot a
kornyezetvédelmi elGirasok betartasaval alaposan megtisztitani.
6.4 Hivatkozas mas szakaszokra

Egyéni védelem: lasd szakasz 8
Artalmatlanitas: lasd szakasz 13

7.SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyul6 ovintézkedések
Ovointézkedések
Ajanlatos minden munkafolyamatot gy megszabni, hogy ne kévetkezhessen be: G6zok vagy kdd/aeroszolok belégzése
A bérrel vald érintkezés Szembejutas
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Személyes védofelszerelést kell hasznalni (lasd 8. szakasz). Ha a helyi elszivas nem lehetséges, vagy nem kielégito,
akkor lehetGség szerint az egész munkateriilet jo szell6zését kell biztositani.
Tlzvédelmi intézkedések
Gyuijtéforrastdl tavol tartandd - Tilos a dohanyzas. Tartsa tévol héforrasoktdl (pl. forrd feliiletektdl), szikratdl és nyilt
langtal.
Kornyezetvédelmi ovintézkedések
Akndkat és csatorndkat a termék bejutasa ellen biztositani. gondoskodni kell felfogd tartalyrdl, pl. lefolyd nélkili
padldkadrol.
Tajékoztato az altalanos ipari higiéniarol
A munkaterileteket gy kell kialakitani, hogy tisztitasuk mindenkor biztosithatd legyen. A padIét, falakat és mas
fellileteket a veszélyeztetett teriileten rendszeresen tisztitani kell. Hasznalat utan a zarokupakot azonnal vissza kell
helyezni. A sziinetek el6tt és a munka végeztével alaposan mossa meg a kezét és arcat,sziikség esetben zuhanyozzon
le. Etel, ital fogyasztasa vagy dohanyzas el6tt kezet kell mosni. Azonnal vesse le a szennyezett, atitatott ruhat. A
beszennyez6dott ruhadarabokat a kovetkez6 hasznalat el6tt ki kell mosni.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Miszaki intézkedések és raktarozasi feltételek

Csak olyan tartalyokat szabad hasznalni, amelyek megengedettek ehhez a termékhez. A tartalyt dvni kell a
sérlilésektdl. Az edényzet légmentesen lezarva és jol szelléztethetd helyen tartandé.

Csomagoléanyagok
Alkalmatlan anyag tartalynak/berendezésnek: Réz Otvozet, réztartalmu
Utalasok az egyiitt-tarolasra
Tavol tartani a kdvetkezd(k)tol
Elelmiszertdl, italtdl és takarmanytdl tavol tartando.
7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
A miszaki ismertetGt figyelembe kell venni.

8.SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

8.1 Ellendrzési paraméterek

DNEL/DMEL és PNEC-értékek
DNEL/DMEL

Hatérérték-tipus :

Expoziciés Ut :

Expozicid gyakorisaga :

Hatarérték :
Hatérérték-tipus :

Expozicios ut :

Expozicid gyakorisaga :

Hatarérték :
Hatérérték-tipus :

Expozicios Ut :

Expozicié gyakorisaga :

Hatarérték :
Hatérérték-tipus :

Expozicids Ut :

Expozicid gyakorisaga :

Hatarérték :
Hatérérték-tipus :

Expozicids Ut :

Expozicié gyakorisaga :

DNEL Fogyaszté (szisztémas) ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL
EPOXIGYANTA (M <= 700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )

Dermalis

Rovidtava (akut)

3,6 mg/kg

DNEL Fogyaszté (szisztémas) ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL
EPOXIGYANTA (M <= 700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )

Dermalis

Hosszutavu (ismételt)

3,6 mg/kg

DNEL Fogyaszté (szisztémas) ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL
EPOXIGYANTA (M <= 700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )

Belégzés

Rovidtava (akut)

0,75 mg/m?

DNEL Fogyaszto (szisztémas) ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL
EPOXIGYANTA (M <= 700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )

Belégzés

Hosszutava (ismételt)

0,75 mg/m’?

DNEL munkavéllalé (szisztémas) ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL

EPOXIGYANTA (M <= 700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )
Dermalis
Rovidtava (akut)
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Hatarérték :
Hatérérték-tipus :

Expozicios ut :

Expozicié gyakorisaga :

Hatarérték :
Hatérérték-tipus :

Expozicids Ut :

Expozicid gyakorisaga :

Hatarérték :
Hatérérték-tipus :

Expozicios Ut :

Expozici6 gyakorisaga :

Hatarérték :
PNEC
Hatérérték-tipus :

Hatarérték :
Hatérérték-tipus :

Hatarérték :
Hatérérték-tipus :

Hatarérték :
Hatérérték-tipus :

Hatarérték :
Hatérérték-tipus :

Hatarérték :
Hatérérték-tipus :

Hatarérték :
Hatérérték-tipus :

Hatarérték :

Az expozicio ellendrzése

8,3 mg/kg

DNEL munkavallal6 (szisztémas) ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL
EPOXIGYANTA (M <= 700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )

Dermélis

Hosszutavu (ismételt)

8,3 mg/kg

DNEL munkavallal6 (szisztémas) ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL
EPOXIGYANTA (M <= 700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )

Belégzés

Rovidtava (akut)

12,3 mg/m®

DNEL munkavallal6 (szisztémas) ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL
EPOXIGYANTA (M <= 700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )

Belégzés

Hosszutavu (ismételt)

12,3 mg/m®

PNEC Vizek, édesviz ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL
EPOXIGYANTA (M <= 700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )

0,006 mg/!

PNEC Vizek, periodikus kibocsatas ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE
EPIKLORHIDRINNEL EPOXIGYANTA (M <= 700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )
0,018 mg/I

PNEC Vizek, tengerviz ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL
EPOXIGYANTA (M <= 700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )

0,0006 mg/!

PNEC iiledék, édesviz ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL
EPOXIGYANTA (M <= 700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )

0,996 mg/!

PNEC iiledék, tengerviz ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL
EPOXIGYANTA (M <= 700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )

0,0996 mg/!

PNEC talaj ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL EPOXIGYANTA (M
<= 700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )

0,196 mg/I

PNEC szennyviztisztitd (STP) ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL
EPOXIGYANTA (M <= 700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )

10 mg/I

Alkalmas miiszaki szabalyozéberendezések

Gondoskodjon jo szell6zésrdl. A miiszaki intézkedések és a megfelelé munkaeljarasok alkalmazasa els6bbséget
élveznek a személyi véddfelszerelések haszndlata elGtt.

Egyéni védelem
Szem-/arcvédo

Megfelel6 szemvédelem
Keretes szemtiveg oldalvédGvel

DIN/EN-szabvanyok : DIN EN 166
A szemzuhanyt készenlétben kell tartani, és feltlinéen meg kell jeldlni azt a helyet, ahol megtalalhatd

Borvédo
Kézvédo

Megfelel6 kesztyiitipus : Mandzsettas kesztyli
Alkalmas anyag : NBR (Nitrilkaucsuk) PVC (Polivinilklorid) CR (polikloroprén, kloroprénkaucsuk) Butilkaucsuk PVA

(polivinilalkohol) FKM (fluorgumi)

Viselési ido nem folyamatos érintkezés esetén (froccsenés) : > 10 min
Viselési id6 folyamatos érintkezés esetén : > 480 min
Altalanos megjegyzések : Vegyi anyagokkal val6 tevékenység soran csak CE megjeloléssel valamint
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négyszamjegyl ellenGrzési szammal rendelkezd vegyszer-védokeszty(it szabad viselni.
Az &ttorési id6t és az anyag dagadasi jellemzGit figyelembe kell venni.
Bevizsgalt véddkeszty(iket kell viselni
A vegyi védokesztyliket a veszélyes anyagok koncentracidjatdl és mennyiségétdl fliggéen munkakérspecifikusan kell
kivalasztani.
Specidlis felhasznalas esetén ajanlatos az egyes véddkeszty(ik vegyszeralld tulajdonsagait a keszty(i gyartéjaval
tisztazni.
DIN/EN-szabvanyok : DIN EN 374
Testvédelem
Alkalmas védéruhazat
Altalanos megjegyzések :
DIN/EN-szabvanyok
Véd6ruhazat : DIN EN 14605
Labbeli : DIN EN ISO 20345
Az attérési idGt és az anyag dagadasi jellemzGit figyelembe kell venni.
Csak jol ill6, kényelmesen hordhat és tiszta védGruhat szabad viselni.
Légzésvédo
Normalis kortilmények ko6zott nem sziikséges személyi légzésvédd. Légzésvédo késziilék viselése szlikséges:
hatarérték-tillépés elégtelen szell6zés elégtelen elszivas
Megfelel6 légzésvédo berendezés
Kombinalt sz(ir6berendezés (EN 14387) Sz(irétipus: A
Altalanos megjegyzések
A légzésvédo sz(ir6 osztalyat feltétlendil ahhoz a legnagyobb karosanyag-kocentraciéhoz
(gaz/g6z/aeroszol/részecskék) kell igazitani, amely a termékkel valé munkavégzés soran keletkezhet. A konc.
tullépése esetén a fliggetlen légzokésziiléket kell hasznalni! Csak CE-jelli és négyjegyli ellen6rzé szammal ellatott
légzésvédd késziiléket hasznaljunk.
Altalanos védo- és higiéniai intézkedések
Enni, inni, dohanyozni a munkahelyen nem szabad. A bérrel, szemmel tovabba a ruhdazattal valo érintkezést kerilni
kell. A beszennyezddott ruhadarabokat azonnal ki kell mosni. Szlinetek el6tt és munkavégzés utan, kezet mosni.
Felszerelt vészzuhany

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacié
Kiils6 megjelenés : folyékony

Szin: pigmentalt
Szag : jellemzé
Biztonsagra relevans adatok

. Nem allnak
Fagyaspont : (1013 hPa ) rendelkezésre adatok
Keztliet| forraspon’t és (1013 hPa ) S 200 °C
forrasponttartomany :

s Nem allnak
Bomlasi homérséklet: : (1013 hPa ) rendelkezésre adatok
Lobbanaspont : > 100 °C

R Nem allnak
Gyujtohomerseklet : rendelkezésre adatok
. - . Nem allnak
Als6 robbanasi hatar : rendelkezésre adatok
. . . Nem allnak
Fels6 robbanashatar : rendelkezésre adatok
G6znyomas : (50°C) < 5 hPa
Siiriiség : (25°C) 1,6 g/cm?
P Nem allnak
. [
Relativ siiriiség : (20°C) rendelkezésre adatok
Vizoldhatosag : (20°C) Nem allnak

rendelkezésre adatok
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Biztonsagi adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Terméknév : Sto Pox UBL "A"
Frissités datuma : 06.09.2017
Nyomtatas datuma : 2020.03.11.

ipox chemicals

Valtozat (Feliilvizsgalat) :

customized epoxy technologies

3.0.0 (2.0.0)

pH-érték : rendelkezés,;lee ?d?;ltlglfk
log PO/W : rendelkezés’;l::dzltlglfk
Atfolyasi idé : (20°C) rendelkezés,;l: !L?!Qf ‘ 4 mm-es csésze, DIN
Viszkozitas : (25°C) rendelkezés,;lee ?d?;ltlglfk
Szagkiiszob : rendelkezés’;l: I:diltlglfk
Relativ gézsiiriiség : (20°C) rendelkezés,;l: ?di!glik
Nem allnak

Parolgasi index :
Gyulékony szilard anyagok :
Gyulékony gazok :
Oxidalo folyadékok :
Robbanékony tulajdonsagai
vannak :
9.2 Egyéb informaciok
gyakorlatilag oldhatatlan : Viz

Nem alkalmazhato.
Nem alkalmazhatd.
Nem égést taplalo, oxidalo.

Nem alkalmazhatd.

10.SZAKASZ: Stabilitas és reakcidokészség

10.1 Reakciokészség

A termék normalis kérnyezethGmérsékleti raktarozasnal stabil.

10.2 Kémiai stabilitas

rendelkezésre adatok

A termék az ajanlott raktarozasi, hasznalati és hGmérsékleti feltételek mellett vegyileg stabil (7. szakasz).

10.3 A veszélyes reakciok lehet6sége
Hevesen reagal a kdvetkezére: Aminok. Sav

10.4 Keriilendo6 koriilmények
Hohatastol tavol tartandd.

10.5 Nem osszeférhet6 anyagok
Oxidaloszer, erGs. ErGs savak Aminok.

10.6 Veszélyes bomlastermékek
A tervezett felhasznalasnal nem bomlik fel.

11.SZAKASZ: Toxikoldgiai adatok

11.1 A toxikoldgiai hatasokra vonatkozé informacio

Akut hatasok
Akut oralis toxicitas
Paraméter :

700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )

Expozicios Ut : Oralis
Faj : Patkany
Hatasos ddzis :

Akut dermalis toxicitas

> 15000 mg/kg

LD50 ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL EPOXIGYANTA (M <=

Paraméter :

Expozicids Ut :
Faj :
Hatasos ddzis :
Izgato- és maro hatas

LD50 ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL EPOXIGYANTA M <=
700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )

Dermalis

Nyl

23000 mg/kg

A termék tulajdonsagai : Szem- és bérizgatd hatasu.
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Biztonsagi adatlap ipox chemicals

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

customized epoxy technologies

Terméknév : Sto Pox UBL "A"
Frissités datuma : 06.09.2017 Valtozat (Feliilvizsgalat) : 3.0.0 (2.0.0)
Nyomtatas datuma : 2020.03.11.

Els6dleges borizgato hatas
A termék tulajdonsagai : Bbrizgatd hatasu.
A szem irritacidja
A termék tulajdonsagai : Szemizgatd hatasu.
Szenzibilizacio
Borrel érintkezve
A termék tulajdonsagai : BArrel érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizalo hatasu lehet).
Belélegzés utan
A termék tulajdonsagai : A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek.
CMR-hatasok (rakkeltd, orokito anyagot megvaltoztato és szaporodast
veszélyezteto hatas)
A CMR-tulajdonsagok dsszefoglald kiértékelése
A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.
Ismétlodo expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
QUARTZ (SIO2) : Ennek az anyagnak a besorolasa Ismétlédé vagy hosszabb expozicio esetén karositja a szerveket. (
Szilard
Keverélz: SzakértGi véleményezés (tjan szerzett adatok.
Aspiracios veszély
A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.

12.SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

12.1 Toxicitas

Toxicitas élovizekre
Akut (rovidtava) haltoxicitas

Paraméter : LC50 ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL EPOXIGYANTA M <=
700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )
Faj : Oncorhynchus mykiss (Szivarvanyos pisztrang)
Hatasos ddzis : 2 mg/l
Expozicios id6 : 96 h
Akut (rovidtavu) toxicitas dafnian
Paraméter : EC50 ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL EPOXIGYANTA M <=
700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )
Faj : Daphnia magna (nagy vizibolha)
Hatasos ddzis : 1,8 mg/I
Expozicios id6 : 48 h
Kronikus (hosszutavi) toxicitas dafnian
Paraméter : NOEC ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL EPOXIGYANTA M <=
700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )
Faj : Daphnia magna (nagy vizibolha)
Hatasos ddzis : 0,3 mg/I
Expozicios id6 : 21 nap
Akut (rovidtavu) algatoxicitas
Paraméter : EC50 ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL EPOXIGYANTA M <=
700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )
Faj : Selenastrum capricornutum
Hatasos ddzis : 11 mg/I
Expozicios id6 : 72 h
Baktériumtoxicitas
Paraméter : EC50 ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL EPOXIGYANTA M <=
700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )
Hatasos ddzis : > 42,6 mg/I
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Biztonsagi adatlap 1pox chemicals
1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH) customized epoxy technologies

Terméknév : Sto Pox UBL "A"
Frissités datuma : 06.09.2017 Valtozat (Feliilvizsgalat) : 3.0.0 (2.0.0)
Nyomtatas datuma : 2020.03.11.

Expozicios id6 : 8h

12.2 Perzisztencia és lebonthatoésag
Biologiai lebontas

Paraméter : Biodegradation ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL EPOXIGYANTA
(M <= 700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )
Hatasos ddzis : 12 %
Expozicios id6 : 28 nap
Kiértékelés : Bioldgiailag nem konnyen lebonthatd (az OECD kritériumai értelmében)
Modszer : OECD 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C.9
12.3 Bioakkumulaciés képesség
Paraméter : Biokoncentracids faktor ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL
EPOXIGYANTA (M <= 700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )
Koncentracio : 100 - 3000
Paraméter : Megoszlési hdnyados: n-oktanol/viz ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE
EPIKLORHIDRINNEL EPOXIGYANTA (M <= 700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )
Koncentracio : 3,242

12.4 A talajban valé mobilitas
Adszorpcid/deszorpcio

Paraméter : Mobility in soil ( BISZFENOL-A REAKCIOTERMEKE EPIKLORHIDRINNEL EPOXIGYANTA
(M <= 700) ; CAS-szam : 25068-38-6 )
Hatasos ddzis : 500 - 2000 pOC

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az anyagok a keverékben nem teljesitik a REACH, XIII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.
12.6 Egyéb karos hatasok

Nem allnak rendelkezésre informaciok.
12.7 Kiegészité okotoxikoldgiai informaciok

Semmiféle

13.SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési modszerek

A termék/a csomagolas artalmatlanitasa
Artalmatianitds a hatdsagi el6irasok szerint. A hulladékkulcsszamok megadasét ill. a hulladékfajtak megjeldlését a
nemzeti szabalyozasoknak megfelelGen, a szakmai szempontokat és a lejatszodd folyamatokat figyelembe vevo
hozzarendeléssel kell elvégezni.
Hulladékkezelési megoldasok
Szakszer( artalmatlanitas / Termék
A hulladékokat elkiilonitve kell gy(jteni. Csatornaba engedni nem szabad, az anyagot és edényzetét kiilonleges
hulladék- vagy veszélyeshulladék-gy(ijt6 helyre kell vinni.
Szakszer(i artalmatlanitas / Csomagolas
A szennyezett gongydlegeket az anyaghoz hasonldan kell kezelni.
13.2 Kiegészito tajékoztatas
ElGirasok:
2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrdl; 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl; 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal apcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl; 2000.évi XXV. Tv. VI. Fejezet 20§ (7) bekezdés Utmutatasai szerint.

14.SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

14.1 UN-szam
UN 3082

14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés
Szarazfoldon torténo szallitas (ADR/RID)
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Biztonsagi adatlap

1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)

Terméknév : Sto Pox UBL "A"
Frissités datuma : 06.09.2017
Nyomtatas datuma : 2020.03.11.

ipox chemicals

customized epoxy technologies

Valtozat (Feliilvizsgalat) : 3.0.0 (2.0.0)

KORNYEZETRE VESZELYES FOLYEKONY ANYAG, M.N.N. ( EPOXIGYANTA )

Tengeri szallitas (IMDG)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

Légi szallitas (ICAO-TI / IATA-DGR)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

( EPOXY RESIN )

( EPOXY RESIN )

14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
Szarazfoldon torténo szallitas (ADR/RID)

Osztaly(ok) :
Besorolasi kod :
Veszélyt jelz6 szam (Kemler-szam) :
Alagutkorlatozasi kod :
Kiilonleges elGirasok :
Veszélycimke :
Tengeri szallitas (IMDG)
Osztaly(ok) :
EMS-Szam :
Kiilonleges elGirasok :
Veszélycimke :
Légi szallitas (ICAO-TI / IATA-DGR)
Osztaly(ok) :
Kiilénleges elbirasok :
Veszélycimke :

9

M6

90

E

Q7 -E1l
9/N

9
F-A/S-F
LQ5I1-E1
9/N

E1l
9/N

14.4 Csomagolasi csoport
11
14.5 Kornyezeti veszélyek
Szarazfoldon torténo szallitas (ADR/RID) :
Tengeri szallitas (IMDG) : Igen (P)
Légi szallitas (ICAO-TI / IATA-DGR) : Igen
14.6 A felhasznalét érinto kiilonleges ovintézkedések
Semmiféle
14.7 A MARPOL 73/78 II1. melléklete és az IBC kodex szerinti mlesztett szallitas
nem alkalmazhato

Igen

15.SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és
kornyezetvédelmi el6irasok/jogszabalyok
EU-elGirasok
Engedélyezések és/vagy Alkalmazasi korlatozasok
Engedélyezések
nem alkalmazhatd
Alkalmazasi korlatozasok
REACH XVII melléklet: 3
Egyéb EU-el6irasok
A veszélyes anyagokkal torténo silyos balesetekbol adodo veszélyek kezelésérol sz6l6 96/82/EK
iranyelv
Seveso-III irdnyelv: E2. A vizi kdrnyezetre veszélyes a kronikus 2 kategoriaban
Az Osszetétel jelolése a 648/2004/EK rendelet szerint
nem alkalmazhat6
A 2004/42/EK iranyelv a szerves olddszerek egyes festékekben és lakkokban torténo felhasznalasa
soran keletkezo illékony szerves vegyiiletek kibocsatasanak korlatozasarél. (HU) 25/2006. (II. 3.)
Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és jarmiivek javito fényezésére szolgal6 termékek szerves
oldészer tartalmanak szabalyozasarol
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Biztonsagi adatlap 1pox chemicals
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Terméknév : Sto Pox UBL "A"
Frissités datuma : 06.09.2017 Valtozat (Feliilvizsgalat) : 3.0.0 (2.0.0)
Nyomtatas datuma : 2020.03.11.

VOC-hatarérték fokozat I (g/L), hasznalatrakész : 500 g/I
VOC-termékkategoria: Festékek és lakkok
a termék VOC-alkategdridja: Kétkomponens(i reaktiv bevondanyagok, specialis felhasznalasra, pl. padldkra
Maximalis VOC-tartalom hasznalatra kész allapotban: 500 g/I
Nemzeti el6irasok
A termékre vonatkozd magyarorszagi szabalyozasok:
44/2000. (XI1.27) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok,
illetve tevékenységek részletes szabalyairol; 2000. évi XXV. Torvény a kémiai biztonsagrdl; 25/2000. (IX.30.) EUM-
SzCsM egyilittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl; 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrdl; 225/2015.
(VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl
15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
Keverék: Ez az informacié nem all rendelkezésre.

16.SZAKASZ: Egyéb informaciok

16.1 Mddositasra valé utalasok
02. Az anyag vagy keverék osztalyozasa - 02. Jel6lés a 1272/2008 szamu rendelet (EK) szerint [CLP] - 02. Jeldlés a
1272/2008 szamu rendelet (EK) szerint [CLP] - A cimkén feltiintetend6 veszélyes dsszetevd(k)
16.2 Roviditések és betiiszavak
A roviditések és a betliszavak vonatkozasaban ldsd az ECHA: Iranyvonalak és tajékoztatasi kévetelményekhez és az
anyagbiztonsag megitéléséhez, R.20-as fejezetét (Fogalmak és roviditések listdja).
Lasd az attekintési tablazatot www.euphrac.eu.
16.3 Fontos irodalmi adatok és adatforrasok
Semmiféle
Keverékek besorolasa és alkalmazott értékelési modszerek az 1272/2008 szamu EK-
rendelet [CLP] szerint
Szamolasi eljaras.
Toxicitas ismételt dozis esetén : SzakértGi véleményezés Utjan szerzett adatok.
16.5 A H- és EUH-mondatok szovege (Szam és teljes szoveg)

H315 BOrirritald hatasu.
H317 Allergias bGrreakcidt valthat ki.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
H372 Ismétl6d6 vagy hosszabb expozicid esetén karositja a szerveket.
H411 Mérgez0 a vizi éldvilagra, hosszan tartd karosodast okoz.
16.6 Betanitasi utmutatasok
Semmiféle
16.7 Kiegészito tajékoztatas
Semmiféle

A jelen Biztonsagi adatlapban szerepl6 adatok a nyomtatas idépontjaban birtokunkban lévG ismereteinknek felelnek meg. Az
informaciok tampontként szolgalnak a jelen biztonsagi adatlapon feltlintetett termék raktarozasat, feldolgozasat, szallitasat és
artalmatlanitasat illetéen. Az adatok mas termékekre nem vonatkoznak. Amennyiben a termék mas anyagokkal keveredik vagy
feldolgozasra kerdl, gy a biztonsagi tajékoztatd adatai nem vonatkoznak automatikusan az Ujonnann gyartott anyagra.
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