sto mm™

MUszaki ismertetd
StoPox WHG Grund 100

EP alapoz6, mindsitett vizvédelmi " e
rendszerek c E g g ¢

Jellemzés

Alkalmazasi teriilet e beltérben
o kiiltérre
o padlofeliletekre
e szaraz, cementkotési aljzatokra, mint pl. beton, esztrich
e alapozoként a StoCretec WHG System 1,1a és 2 rendszerekben

Tulajdonsagok e nagyon jol tapad asvanyi alapfeliileteken
¢ alkalmazhaté hatoldali nedvesedés esetén is

Kiils6 megjelenés o transzparens
Sajatossagok/megjegyzések o a termék megfelel az EN 13813 szabvanynak
e a német Vizgazdalkodasra vonatkozé torvény WHG 62. §-anak megfeleld
célokra

e nem szabad felhordani nedves vagy szennyezett alapfeliiletre

Miiszaki adatok

Szabvany/vizsgalati

Jellemzé eldiras Erték/egység Megjegyzés
Tapadd-huzo szilardsag (28 EN 1542 > 2,0 MPa

napos)

Viszkozitas (23°C-on) EN ISO 3219 300 - 450 mPa*s Keverék
Siirliség (23°C-os keverék) EN I1SO 2811 1,05 -1,11 g/cm®

A jellemz6k megadasanal atlagos értékekrél van szé. Termékeinkben természetes
nyersanyagokat alkalmazunk, ezért az egyes szallitmanyok valddi értéke csekély
mértékben eltérhet, anélkiil, hogy ezzel a termék alkalmassagat befolyasolna.

Koévetelmények Altalanosan:
- szaraz, teherbird
- nem tartalmaz elvalaszthaté hatasu, idegen anyagokat, szennyez6déseket
- a nem megfelel szilardsagu laza, mallo részeket el kell tavolitani
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- a cementtejet vagy az egyéb finom toltéanyag killepedést el kell tavolitani

Szaraz aljzat:
- a beton nyomoszilardsagi osztalyanak fliggvénye
- szaraz, a német fellletvédelmi szabvany DAfStb 2001-10 el&irasai szerint

Nedvességtartalom:

- a beton maradék nedvességtartalmat CM készulékkel kell megmérni
- C30/37 betonmindségig max. 4 suly%

- C35/45 betonmindségig max. 3 suly%.

Az aljzat h6mérséklete: +8°C-nal magasabb és 3 °C-kal a harmatpont folott
legyen.

A tapadoé-huzoszilardsag atlagos értéke 1,5 N/mm?2
A legkisebb megengedett egyedi tapadd-hlzédszilardsagi érték 1,0 N/mm?

El6ékésziletek 1. Az aljzatot megfelelé mechanikai eljarassal el6 kell késziteni, lasd "Aljzat,
Koévetelmények".

Példaul:

- acélgolydés szemcseszoras

- maras, kiegészité szemcseszoras

- majd ipari porszivéval portalanitani kell.

Kivitelezési hémérséklet Kivitelezési hémérséklet:

Hémérséklet alsé hatara: +8°C
Hémérséklet felsé hatara: +30°C

Relativ paratartalom:
Maximum 75%, +8°C esetén
Maximum 85%, +30°C esetén

Feldolgozhatésagi id6 +10 °C esetén kb. 60 perc
+23 °C esetén kb. 40 perc
+30 °C esetén kb. 20 perc

Keverési arany A komponens: B komponens = 100,0 : 45,0 témegrész

Keverési eljaras Tudnivaldk:

- Az el6irt keverési aranyoknak megfelel6en szallitott A és B komponenst az
alabbiak szerint kell 6sszekeverni
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- Be kell tartani a "Keverési eljaras" pontban leirtakat
- Az anyag h6mérséklete +15°C és +25°C kozotti legyen
- Az egyes komponensek hdmérséklete +15°C és +25°C kozotti legyen

Keverési id6:
- A keverési idé hossza fligg az anyag hémérsékletétsl és a kdrnyezeti
hémeérséklettd!

- Minden kiszerelést azonos ideig kell keverni

Lehetséges kovetkezmények, ha a keverési id6 tdl hosszu vagy tul révid:
- Ha a terméket tul hosszu ideig keverik, a feldolgozasi idd csokken

Keverési eljaras:
1. Az A komponenst fel kell keverni
2. Maradéktalanul hozza kell adni B komponenst

3. Az anyagot alaposan 6ssze kell keverni, mig a térhaldsité egyenletesen
eloszlik és homogén, csomémentes massza keletkezik

Kever6eszkoz: Lassu fordulati keverészar (max. 300 ford./perc)
Keverési id6: legalabb 3 perc

4. Az anyagot az edény oldalardl és aljardl is alaposan fel kell keverni, hogy a
térhaldsitod egyenletesen oszoljon el.

5. A keverés utan at kell tolteni egy tiszta edénybe, és ismét at kell keverni.
Nem szabad a szallitd edénybdl dolgozni!

Anyagsziikséglet Felhasznalas modja kb. anyagszikséglet
alapozoként az aljzat 0,3-0,5 kg/m?
szivoképességétdl fliggéen
kiegyenlitd glettelésként/ 1 mm 0,6-0,7 kg/m?
rétegvastagsag

Az anyagszikséglet fligg tébbek kdzott a felnordas maodjatol, az aljzat allapotatol
és a konzisztenciatél. A megadott felhasznalasi értékek csak tajékoztato jellegliek.
Az anyagszikséglet pontos értékét épitményenként egyedileg kell, illetve lehet
meghatarozni.

Rétegfelépités A: StoCretec WHG System 1
1. Aljzat el6készitése
2. Alapozas StoPox WHG Grund 100
3. Kiegyenlit6 glettelés StoPox WHG Grund 100 (opcionalis)
4. Bevonat StoPox WHG Deck 100

B: StoCretec WHG System 2
1. Aljzat el6készitése
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2. Alapozas StoPox WHG Grund 100

3. Kiegyenlit6 glettelés StoPox WHG Grund 100 (opcionalis)
4. StoDivers LB 100 ontapadé rézszalag

5. Vezetéréteg StoPox WHG Leit 110

6. Bevonat StoPox WHG Deck 110

C: Fliggoleges felliletekre

1. Alapozas StoPox WHG Grund 100

2. Glettelés StoPox WHG Grund 100 kétéanyag
3. Bevonat StoPox WHG Deck 100

Kivitelezés

A: StoCretec WHG System 1

Tudnivalo:
- Altalanos Epitésfeliigyeleti Engedély (németiil AbZ) Z-59.12-309

1. Aljzat el6készitése

2. Alapozas
- StoPox WHG Grund 100

- A terméket arasztva kell felhordani az aljzat teljes porustomitettségéig.
Munkaeszkdz: szivacsgumi lehizé

- A terméket hengerléssel egyenletesen el kell oszlatni.

- Anyagszikséglet: kb. 0,3-0,6 kg/m?, az aljzat érdességétél figgéen
Tudnivalé:

- El kell kertilni a tocsaképzédeést.

- A kévetkez6 réteget az érvényes Altalanos Epitésfeliigyeleti Engedélynek
megfeleléen a megadott idéintervallumon beliil, beszéras nélkiil kell felhordani.

3. Kiegyenlit6 glettelés (opcionalis)

- StoPox WHG Grund 100

- Keverési arany:

1,0 tdmegrész StoPox WHG Grund 100

1,0 tdbmegrész 1:1 aranyu kvarchomok keverék: StoQuarz 0,1-0,5 mm (50%) és
StoQuarz 0,01 mm (50%)

- A kvarchomokkal t61t6tt keveréket fel kell hordani. Munkeszkéz: fogazott
glettvas

- Az anyagot el kell teriteni és légteleniteni kell. Munkeszkdz: tiskéshenger

- Anyagsziikséglet StoPox WHG Grund 100: kb. 0,6-0,7 kg/m?/1 mm
rétegvastagsaghoz

- Anyagszulkséglet StoQuarz 0,1-0,5 mm: kb. 0,6 - 0,7 kg/m?
- Anyagszikséglet: StoQuarz 0,01 mm kb. 0,6 - 0,7 kg/m?
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Tudnivalé:
- Sziikség esetén StoDivers ST s(iritéanyagot lehet hozzaadni.

- A sliritéanyag pontos mennyiségét a hémérséklet és a fellilet lejtésétol
fiiggben, a helyszinen kell, illetve lehet meghatarozni.

4. Bevonat
- StoPox WHG Deck 100

- A feldolgozasra vonatkoz6 informacidkat az alkalmazott bevonat miszaki
adatlapja tartalmazza.

B: StoCretec WHG System 2

Tudnivalo:
- Altalanos Epitésfeliigyeleti Engedély (németiil AbZ) Z-59.12-311

1. Aljzat el6készitése

2. Alapozas
- StoPox WHG Grund 100

- A terméket arasztva kell felhordani az aljzat teljes pérustomitettségéig.
Munkaeszkdz: szivacsgumi lehizé

- A terméket hengerléssel egyenletesen el kell oszlatni.

- Anyagsziikséglet: kb. 0,3-0,6 kg/m?, az aljzat érdességétél figgéen
Tudnivalé:

- El kell kertiIni a tocsaképzédést.

- A kdvetkez6 réteget az érvényes Altalanos Epitésfeliigyeleti Engedélynek
megfeleléen a megadott idéintervallumon beliil, beszéras nélkiil kell felhordani.

3. Kiegyenlit6 glettelés (opcionalis)

- StoPox WHG Grund 100

- Keverési arany:

1,0 tdmegrész StoPox WHG Grund 100

1,0 tdbmegrész 1:1 aranyu kvarchomok keverék: StoQuarz 0,1-0,5 mm (50%) és
StoQuarz 0,01 mm (50%)

- A kvarchomokkal t6lt6tt keveréket fel kell hordani. Munkeszkéz: fogazott
glettvas

- Az anyagot el kell teriteni és Iégteleniteni kell. Munkeszkdz: tiskéshenger

- Anyagsziikséglet StoPox WHG Grund 100: kb. 0,6-0,7 kg/m?/1 mm
rétegvastagsaghoz

- Anyagsziikséglet StoQuarz 0,1-0,5 mm: kb. 0,6 - 0,7 kg/m?
- Anyagszikséglet: StoQuarz 0,01 mm kb. 0,6 - 0,7 kg/m?
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Tudnivalé:
- Sziikség esetén StoDivers ST s(iritéanyagot lehet hozzaadni.

- A sliritéanyag pontos mennyiségét a hémérséklet és a fellilet lejtésétol
fiiggben, a helyszinen kell, illetve lehet meghatarozni.

4. Ontapad¢ rézszalag
- StoDivers LB 100

- A terméket az el6készitett aljzatra kell ragasztani és a foldelési csatlakozas ki
kell alakitani

5. Vezet6réteg készitése
- StoPox WHG Leit 110

- A feldolgozasra vonatkoz6 informacidkat az alkalmazott bevonat miszaki
adatlapja tartalmazza.

6. Bevonat
- StoPox WHG Deck 110

- A feldolgozasra vonatkoz6 informacidkat az alkalmazott bevonat miszaki
adatlapja tartalmazza.

C: Alkalmazas fligg6leges feliileteken:
1. Alapozas
- StoPox WHG Grund 100

2. Glettelés

- StoPox WHG Grund 100 kétéanyag

- Keverési arany:

4% allékonysagjavitod

1:1 aranyu kvarchomok keverék: StoQuarz 0,1-0,5 mm (50%) és StoQuarz 0,01
mm (50%)

Anyagsziikséglet kb. 500 g kvarchomok keverék és kb. 500 g StoPox WHG
Grund 100 kétéanyag

3. Bevonat
- StoPox WHG Deck 100

- A feldolgozasra vonatkozo informacidkat a StoPox WHG Deck 100 anyag
miszaki adatlapja tartalmazza.

Tovabbi tudnivalok:

Az Altalanos Epitésfelligyeleti Engedélyben szerepld anyagsziikségletre,
feldolgozasra és kivitelezésre vonatkozoé el6irasokat be kell tartani!
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Szaradas, kotés, kovetkezo +10 °C-on: kb. 24 6ra
réteg felhordasa +23 °C-on: kb. 12 6ra

+30 °C-on: kb. 8 6ra

A munkaeszkozok tisztitasa Hasznalat utan a munkaeszkézoket meg kell tisztitani StoDivers EV 100-al vagy
StoCryl VV-vel.

Megjegyzések, javaslatok, 1) Vegye figyelembe az altalanos alkalmazasi iranyelveket:

specialis tudnivalok, - lasd www.sto.hu, Miigyanta termékek

egyebek

- lasd Miszaki Ismerteték
2) Vegye figyelembe a kivitelezési utasitasokat.

Teljesitménynyilatkozat, CE jeldlés:
- A teljesitménynyilatkozat(ok) megtalalhatok a www.sto.hu oldalon

-A teljesitménynyilatkozat(ok)ban megadott kopasallésagi osztaly sima, nem
beszort bevonatokra vonatkozik.

Csomagolas kanna
Cikkszam Megnevezés Kiszerelés
04871/004 StoPox WHG Grund 100 23 kg Set
Raktarozasi koriilmények Szaraz és fagymentes, kdzvetlen napsugarzastél védett helyen.
Raktarozasi id6 A termék mindségét a felbontas nélkili eredeti szallitbedényben a

tarolhatdsagi idejéig szavatoljuk. A gyartasi tételszam elsé szamjegye az év
utolsé szamjegye. A masodik és harmadik szamjegy a naptari hetet jeldli.
Példaul: 2450013223 — 2022 év 45. naptari hetének végéig garantalt a
raktarozasi id6. Lasd a termék csomagolasat.

Szakvélemény / engedély

Z-59.12-309 StoCretec WHG System 1

Altalanos Epitésfeliigyeleti Engedély (abZ)
Z-59.12-310 StoCretec WHG System 1 a

Altalanos Epitésfeliigyeleti Engedély (abZ)
Z-59.12-311 StoCretec WHG System 2

Altalanos Epitésfeliigyeleti Engedély (abZ)
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Jelolés

Termékcsoport Alapozé
GIS-KOD RE55
Biztonsag A hatalyos EK-rendelet értelmében a termék jeldléskoteles. Elsd vasarlaskor

EK-biztonsagi adatlapot adunk.

Kérjuk, tartsa be a termék kezelésével, tarolasaval és artalmatlanitasaval
kapcsolatos tajékoztatast.

Vizsgalati jelentés: "Vizsgalati jelentésa vegyi védbkesztylk védd hatasardl az
EP bevonatokkal szemben"

Kesztylk: "Kesztylk oldészermentes epoxigyanta-rendszerekhez"
valamint
Védobkesztylk: "Védbdkesztylk megfelel6 hasznalata".

https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/gefahrstoffe/umgang-
mit-epoxidharzen/

Kiadta:

BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (épit6ipari szakmai
szbvetség)

Hildegardstrasse 29/30, DE-10715 Berlin
Tel: (+49) 30 85781-0, Fax: (+49) 800 6686688-3740, www.bgbau.de

Segédlet a felvonulasi terllet tervezéséhez: "A felvonulasi terilet gazdasagos
és biztonsagos kialakitasa"

Kiadta:

Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (szdvetségi
munkavédelmi és lizemorvosi intézet)

Friedrich-Henkel-Weg 1-25, DE-44149 Dortmund
Tel: (+49) 231 9071-0, Fax: (+49) 231 9071-2454
E-Mail: poststelle@baua.bund.de, Web: www.baua.de
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Kiilonleges tudnivalék

Sto Epitéanyag Kft.
H - 2330 Dunaharaszti
Jedlik Anyos u. 17.

Tel.: +36 24 510 210
Fax: +36 24 510 216
E-mail: info.hu@sto.com
Weblap: www.sto.hu

A jelen miszaki adatlapban szereplé informacidk, illetve adatok a szokasos
felhasznalasi cél, illetve az arra val6 alkalmassag biztositasat szolgaljak meglévd
tapasztalataink és ismereteink alapjan. Nem mentesitik azokban a felhasznalot
az alkalmassag és a felhasznalas sajat felelésségre torténd vizsgalata alol.

A jelen miszaki adatlapban nem megnevezett felhasznalas csak egyeztetés
alapjan megengedett. Jovahagyas hianyaban a felhasznalas sajat felelésségre
torténik. Ez a szabaly kiléndsen vonatkozik a mas termékekkel torténd egylttes
alkalmazasra.

Uj miszaki adatlap kiaddsa esetén minden addigi miiszaki adatlap érvényét
veszti. A mindenkori aktualis dokumentum megtalalhaté az interneten.
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