Mszaki ismertetb

StoPur EZ 500

PUR Usz06- és koporéteg parkolohazak c € Meir™-
mindsitett fellletvédelmi rendszere 8 8 v

Jellemzés
Alkalmazasi terilet

f
[

e bel- és kiiltérben

¢ A termék a mindsitett StoCretec OS 11a.20 és a StoCretec OS 11b.20
parkolohazi felliletvédelmi rendszerek Usz6 — (szigetel6) vagy kdzbens6
rétege

Tulajdonsagok

e dinamikus repedésathidalas
e kvarchomokkal téltheté a helyszinen

Sajatossagok/megjegyzések

Miiszaki adatok

e a termék megfelel az EN 1504-2 szabvanynak
¢ a termék megfelel az EN 13813 szabvanynak
e térhaldésodas kdzben érzékeny a nedvességre

Szabvanyl/vizsgalati

Jellemzé clBiras Erték/egység Megjegyzés
Siirliség EN ISO 2811 1,19 g/cm3 Keverék
Tapad6-huzo szilardsag (28  EN 1542 > 2,0 MPa
napos)
Shore A keménység DIN 53505-D/EN 65 - 67
1ISO 868

Viszkozitas (23°C-on) EN ISO 3219 3.000 - 4.000

mPa*s

A jellemz6k megadasanal atlagos értékekrél van sz6. Termékeinkben
természetes nyersanyagokat alkalmazunk, ezért az egyes szallitmanyok valodi
értéke csekély mértékben eltérhet, anélkil, hogy ezzel a termék alkalmassagat
befolyasolna.

Aljzat
Kovetelmények

Az aljzattal szemben tamasztott kdvetelmények:

Az aljzat legyen szaraz, teherbir6, és ne tartalmazzon elvalaszthat6 hatasu,
idegen anyagokat. A nem megfeleld szilardsagu laza, mallé részeket,
szennyez6déseket el kell tavolitani.

Szaraznak mindsil az aljzat a német fellletvédelmi szabvany DAfStb 2001-10
el6irasai szerint, betonminéség fliggvényében.

A maradék nedvességtartalom C30/37 betonmindségig max. 4 suly%, C35/45
beton esetén max. 3 slly%, CM készilékkel mérve.

Az aljzat hémérséklete +8°C-ndl magasabb és 3 °C-kal a harmatpont f6l6tt
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legyen.
A tapadé-hizészilardsag atlagos értéke 1,5 N/mm?
A legkisebb megengedett egyedi tapadd-htizészilardsagi érték 1,0 N/mm?

El6késziiletek

Az aljzat el6készitése rendszerint mechanikus eljarassal, pl. acélgolyds
szemcseszorassal, marassal torténik, majd a feluletet ipari porszivéval
portalanitani kell.

Kivitelezés

Feldolgozasi hémérséklet

Feldolgozasi hémérséklet alsé hatara: +10 °C
Feldolgozasi hémérséklet fels6 hatara: +30 °C
Levegb max. megengedett relativ paratartalma: 80 %

Feldolgozhatésagi id6

+10 °C esetén kb. 40 perc
+20 °C esetén kb. 30 perc
+30 °C esetén kb. 15 perc

Keverési arany

A komponens: B komponens = 100,0 : 200,0 témegrész

Keverési eljaras

Az elirt keverési aranyoknak megfelel6en szallitott A és B komponenst az
aldbbiak szerint kell 6sszekeverni: az A komponenst felverni, majd
maradéktalanul hozza kell adni a B komponenst.

Lassu fordulatu keverészarral (max. 300 ford./perc) alaposan 6sszekeverni, mig
homogén, csomémentes massza keletkezik. Az anyagot az edény oldalarél és
aljarol is alaposan fel kell keverni, hogy a térhaldsité egyenletesen oszoljon el.

Keverje legalabb 5 percig.
A keverés utan at kell télteni egy tiszta edénybe, és ismét at kell keverni.
Nem szabad a szallité6 edénybdl dolgozni!

Az egyes komponensek hémérséklete keveréskor legalabb +15 - 25 °C legyen.

Anyagszikséglet

Felhasznalas médja kb. anyagszikséglet

Usz6- és kdzbenséréteg 2,3 kg/m2
(érdességi-mélység = 0,5 mm)

Usz6- és kdzbenséréteg 2,6 kg/m2
(érdességi-mélység = 1,0 mm)

Uszéréteg (érdesség-mélység = 2,1 kg/m2
0,5 mm)

Uszéréteg (érdesség-mélység 2,6 kg/m2
=1,0 mm)

Az anyagsziikséglet fligg tobbek kozott a felhordas madjatdl, az aljzat allapotatdl
és a konzisztenciatdl. A megadott felhaszndlasi értékek csak tajékoztatd
jellegliek. Az anyagsziikséglet pontos értékét épitményenként egyedileg kell,
illetve lehet meghatarozni.

Rétegfelépités

StoCretec OS 11a.20 feluletvédelmi rendszer
1. Aljzat el6készitése
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2. StoPox GH 500 alapozas

3. Kiegyenlitd glettelés vagy érdességi mélység kiegyenlitése (opcionalis)
4. StoPur EZ 500 Usz6réteg

5. StoPur EZ 502 kézbens6 réteg

6. StoPox DV 502 fedébevonat

StoCretec OS 11b.20 fellletvédelmi rendszer

1. Aljzat el6készitése

2. StoPox GH 500 alapozéas

3. Kiegyenlitd glettelés vagy érdességi mélység kiegyenlitése (opcionalis)
4. StoPur EZ 500 Usz06- és kdzbensd réteg

5. StoPox DV 502 fedébevonat

Kivitelezés StoCretec OS 11a.20 fellletvédelmi rendszer
1. Aljzat el6készités e

2. Alapozas StoPox GH 500-al

A bekevert anyagot szivacsgumi lehtzdéval, araszasos eljarasssal kell felhordani
és hengerléssel kell egyenletesen eloszlatni. El kell keriilni a técsaképz&dést.

Anyagsziikséglet StoPox GH 500: kb. 0,3 - 0,4 kg/m?, az alapfeliilet nedvszivé
képességeétdl fliggben

A friss alapozast 0,3-0,8 mm szemnagysagu StoQuarz-al ,szemcse szemcse
mellett” strliséggel kell beszérni. Kertlni kell a talhintést.

Anyagszilkséglet StoQuarz 0,3 - 0,8 mm: kb. 0,5 kg/m2
A nem kotétt homokszemeket fel kell seperni vagy porszivozni.

3. Glettelés vagy fellileti érdesség kiegyenlitése 1 mm rétegvastagsagig

A StoPox GH 500-hoz 0,1 - 0,5 mm szemnagysagu tliziszaritott kvarchomokot
kell adagolni, 1:0,5 tdmegrész keverési aranyban. A bekevert anyagot
glettvassal, fogazott rakellel vagy gumi lehtzéval fel kell hordani, egyenletesen
elteriteni, majd tiskéshengerrel Iégteleniteni.

Anyagsziikséglet StoPox GH 500: kb. 1,0 kg/m?
Anyagsziikséglet StoQuarz 0,1-0,5 mm: kb. 0,5 kg/m2

A friss glettelést féloslegben be kell sz6rni 0,3 - 0,8 mm szemnagysagu
StoQuarz-al

Anyagsziikséglet StoQuarz 0,3 - 0,8 mm: kb. 2-3 kg/m2
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A kikeményedést kdvetden a nem kotott homokszemeket fel kell seperni vagy
porszivozni.

4. Uszoréteg

A StoPur EZ 500-at fogazott glettvassal (pl. 95-6s fogazés; Sto
szerszamkatalogus) kell felhordani, egyenletesen elteriteni és tiskés hengerrel
Iégteleniteni. (A fogazast a kivant rétegvastagsagnak megfeleléen kell
megvalasztani)

Anyagszikséglet StoPur EZ 500: kb. 2,1 kg/m2 (érdességi mélység = 0,5 mm)
Anyagsziikséglet StoPur EZ 500: kb. 2,6 kg/m2 (érdességi mélység = 1,0 mm)

A beszératlan uszoéréteget 10 °C kiilsé hémérsékletnél 72 éran beliil, 30 °C
kiilsé hémérsékletnél pedig 24 6ran belll at kell vonni.

Az atvonhatdsagi intervallumokat az aktualis minésitések szerint be kell tartani.

Ha az OS 11a.20 és b.20 felliletvéd6 rendszert lejtés fellletre hordjuk fel, az
Uszo ill. koporéteget a lejtés mértékétdl fliggéen (kb. 10%-t6l) tébb
munkamenetben kell felhordani, hogy a megfeleld rétegvastagsagot elérjlk.

5. Kopéréteg

A 0,1-0,5 mm szemnagysagu StoQuarz-cal 1:0,2 tdmegrész keverési aranyban
toltott StoPur EZ 502-6t fogazott rakellel (pl. 48-as vagy 95-6s fogazas; Sto
szerszamkatalogus) kell felhordani, egyenletesen elteriteni és tiskés hengerrel
|égteleniteni.

Anyagsziikséglet StoPur EZ 502: kb. 1,9 kg/m?
Anyagsziikséglet StoQuarz 0,1 - 0,5 mm: kb. 0,4 kg/m2

Beszoras 0,3 - 0,8 mm szemnagysagu StoQuarz-cal, f6lés mennyiségben.
Anyagsziikséglet StoQuarz 0,3 - 0,8 mm: kb. 3,0 - 4,0 kg/m2
A nem kotott beszéréhomokot fel kell seperni vagy porszivozni.

Fontos tudnivalé:

Ha az OS 11a.20 rendszerben StoPur EZ 500-al készitett Uszorétegre a frissen
felhordott kopdréteg (StoPur EZ 502) beszérasa vagy hengerlése céljabdl ra kell
Iépni, ajanlatos tompa szégekkel ellatott szogescip6t viselni (pl. Polyplan
Nagelsohlen stumpf 3800 S), hogy a kialakult membran ne sériljon meg.

6. Fedébevonat

A StoPox DV 502-6t vagy a StoPur DV 505-6t szivacsgumi lehtizoval kell
felhordani és hengerléssel egyenletesen eloszlatni.

Anyagsziikséglet StoPox DV 502 vagy StoPur DV 505: kb. 0,6 - 0,8 kg/m2
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StoCretec OS 11b.20 feltletvédelmi rendszer
1. Aljzat el6készitése

2. Alapozas StoPox GH 500-al

A bekevert anyagot szivacsgumi lehtzéval, araszasos eljarasssal kell felhordani
és hengerléssel kell egyenletesen eloszlatni. El kell keriilni a técsaképz&dést.

Anyagsziikséglet StoPox GH 500: kb. 0,3 - 0,4 kg/m?, az alapfeliilet nedvszivé
képességetdl fliggben

A friss alapozast 0,3-0,8 mm szemnagysagu StoQuarz-al ,szemcse szemcse
mellett” striséggel kell beszérni. Kerulni kell a talhintést.

Anyagsziikséglet StoQuarz 0,3 - 0,8 mm: kb. 0,5 kg/m?
A nem kotétt homokszemeket fel kell seperni vagy porszivozni.

3. Glettelés vagy érdesség kiegyenlitése 1 mm rétegvastagsagig

A StoPox GH 500 alapoz6hoz 0,1 - 0,5 mm szemnagysagu tliziszaritott
kvarchomokot kell adagolni, 1:0,5 sulyrész keverési aranyban. A bekevert
anyagot glettvassal, fogazott rakellel vagy gumi lehtzéval fel kell hordani,
egyenletesen elteriteni, majd tiskéshengerrel légteleniteni.

A friss glettelést foléslegben be kell sz6rni 0,3 - 0,8 mm szemnagysagu
StoQuarz-cal

A kikeményedést kdvetden a nem kotodtt homokszemeket fel kell seperni vagy
porszivozni.

4. Usz6- és kop6réteg StoPur EZ 500-al

A StoPur EZ 500-hoz 0,1 - 0,5 mm szemnagysagu tliziszaritott kvarchomokot
kell adagolni, 1:0,3 sulyrész keverési aranyban. A bekevert anyagot fogazott
rékellel (48-as vagy 95-0s fogazas; Sto szerszamkatalogus) kell felhordani,
egyenletesen elteriteni és tliskéshengerrel légteleniteni.

A fogazast a kivant rétegvastagsagnak megfeleléen kell megvélasztani.

Anyagszikséglet StoPur EZ 500: kb. 2,3 kg/m2 (érdesség-mélység = 0,5 mm)
Anyagsziikséglet StoQuarz 0,1 - 0,5 mm: kb. 0,7 kg/m2

Anyagsziikséglet StoPur EZ 500: kb. 2,6 kg/m? (érdesség-mélység = 1,0 mm)
Anyagsziikséglet StoQuarz 0,1 - 0,5 mm: kb. 0,8 kg/m2

Beszéras 0,3 - 0,8 mm szemnagysagu StoQuarz-cal, folés mennyiségben.
Anyagszikséglet StoQuarz 0,3 - 0,8 mm: kb. 3,0 - 4,0 kg/m2
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A nem kotodtt homokszemeket fel kell seperni vagy porszivézni.

5. Fed6bevonat készitése

A StoPox DV 502-6t gumilehtzéval kell felhordani és hengerléssel egyenletesen
eloszlatni.

Anyagsziikséglet StoPox DV 502: kb. 0,6 - 0,8 kg/m2

Tudnival6:

A DAfStb / 2001 oktéberi kiadasa alapjan mindsitett felliletvédelmi rendszerek
anyagfelhasznalasai a vonatkozé megfeleléségi tanusitvanyaban lévé
kivitelezési utasitasban (A flggelék) talalhatok.

A vegyszerterheléstél fliggben elszinez6dés lehetséges, ami azonban a bevonat
miszaki tulajdonsagait nem befolyasolja.

Az UV-fény hatasara fellép6 fakulas, sargulas nincs hatassal a termék miszaki
tulajdonséagaira.

Az egyes gyartasi tételek kozott csekély szineltérések lehetségesek.

A kornyezeti h6mérséklet mellett a reaktiv gyantak feldolgozasa szempontjabol
dontd jelentéségll az aljzat h6mérséklete.

Alacsonyabb hémérséklet esetén a kémiai reakciok elhuzédnak, ezaltal
ndvekszik a feldolgozasi id6, az atvonhatdsagi és a jarhatésagi idok is.
Ugyanebben az esetben az anyag megndvekvé viszkozitasa kdvetkeztében a
fellletre vetitett fajlagos anyagfelhasznalas is megné. Magasabb hémérsékleten
a kémiai reakcidk felgyorsulnak, igy a fentiek id6k ennek megfeleléen
lerovidilnek.

Az anyagszukségletek és a kivitelezési informaciok vizszintes fellletekre
vonatkoznak.

Ha lejtds fellleten kell alkalmazni, akkor a munkat altalaban tébb
munkamenetben kell végrehajtani, illetve az anyagokhoz allékonysagjavitd
adalékot vagy nagyobb mennyiségli kvarchomokot kell adagolni. Ezt a
helyszinen kell meghatarozni egy mintaterilet készitésével.

A munkaeszkdzok tisztitasa StoDivers EV 100, StoCryl VV

Megjegyzések, javaslatok, Az altalanos felhasznalasi tudnivalok a www.sto.hu oldalon, valamint az aktudlis
specidlis tudnivalék, .MUszaki adatlapok”-ban talalhatéak.
egyebek A teljesitménynyilatkozato(ka)t a Sto Epitéanyag Kft.-t8l szerezheti be.
Szallitas
Szin Szirke, a szinazonossag igénye nélkul
Csomagolas

Cikkszam Megnevezés Kiszerelés

04817/002 StoPur EZ 500 30 kg Set
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Raktarozasi kérilmények Széaraz helyen, 15-25 °C kozotti hémérsékleten kell tarolni, kerdini kell a
kbzvetlen napsugérzast.

Raktarozasi ido Eredeti csomagolasban ...- ig (lasd a csomagolason).

Termékcsoport Bevonat

GIS-KOD PUG0

Biztonséag A hatdlyos EK-rendelet értelmében a termék jeldléskoteles. Elsé vasarlaskor EK-

biztonséagi adatlapot adunk.

Kérjuk, tartsa be a termék kezelésével, taroldséval és artalmatlanitaséval
kapcsolatos tajékoztatast.

Kilonleges tudnivalok

A jelen miszaki adatlapban szereplé informaciok, illetve adatok a szokasos
felhaszndlasi cél, illetve az arra valé alkalmassag biztositasat szolgaljak
meglévd tapasztalataink és ismereteink alapjan. Nem mentesitik azokban a
felhasznalét az alkalmassag és a felhasznalas sajat felelésségre torténd
vizsgélata aldl.

A jelen miiszaki adatlapban nem megnevezett felhasznalas csak egyeztetés
alapjan megengedett. Jovahagyas hianyaban a felhasznalas sajat felelésségre
torténik. Ez a szabaly kilénbsen vonatkozik a mas termékekkel torténé egyittes
alkalmazésra.

Uj miiszaki adatlap kiadasa esetén minden addigi miiszaki adatlap érvényét
veszti. A mindenkori aktualis dokumentum megtalalhaté az interneten.

Sto Epitéanyag Kft.
H - 2330 Dunaharaszti
Jedlik Anyos u. 17.

Tel.: +36 24 510 210
Fax: +36 24 510 216
E-mail: info.hu@sto.com
Weblap: www.sto.hu
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