Muszaki ismertetd 1. oldal
StoPur WV 150 transparent
Poliuretdngyanta fed 6bevonat, selyemmatt, szintelen
Tulajdonsagok J6 fénystabilitas
Kils 6 megjelenés Szintelen
Selyemmatt
Felhordéas Hengerrel
Alkalmazasi terilet
Beltéri és id6jarasnak kitett padlofeliiletek
Szintelen fedébevonat ipari padléfeliiletekre és balkonokra
Miszaki adatok
Termékcsoport Fed&bevonat
Jellemz 6 adatok Jellemz 6 Szabvéanyl/vizsgalati el 6iras Erték Egység
Keverék siirlisége 23TC-on EN ISO 2811-2 1,040+0,025 g/ml
Viszkozitas 23 °C-on DIN 53018-1 400-600 mPa.s

A jellemz6k megadasanal atlagos értékekrél van sz6. Termékeinkben természetes
nyersanyagokat alkalmazunk, ezért az egyes szallitmanyok valddi értéke csekély mértékben
eltérhet, anélkil, hogy ezzel a termék alkalmassagat befolyasolna.

Alkalmazastechnika

Aljzat

Megkotott, szaraz és tiszta StoPur bevonatok vagy rétegek

Poliuretan alapd, Uj bevonatokra 72 6ra idétartamon beliil kdzvetlendl felhordhat6 a StoPur WV
150 transparent fedébevonat.

Hosszabb varakozasi id6 esetén a régi bevonatot a fedébevonat felhordasa elétt zold vagy
barna dorzsparnaval (dorzspad) vagy csiszoléraccsal (180-as szemcsézet) mattra kell csiszolni.

Az aljzat hémérséklete 12 °C-nél nagyobb és 3 °C —al a harmatpont fol6tt legyen.
Atlagos tapadé-htizészilardsag 1,5 N/mm?

Legkisebb egyedi tapad6-hizészilardsagi érték 1,0 N/mm?

Kivitelezési h 6mérséklet

Kivitelezési hémérséklet als6 hatara: + 12C

Kivitelezési hémérséklet felsé hatara: + 25 C

Rétegfelépités

Selyemmatt fedébevonat sima bevonatokon, szintelen, transzparens
1. Alapfeliilet el6készitése
2. StoPur WV 150 transparent fedébevonat

3. StoDivers P 120 apolészer (igény szerint)

Keverési arany

A komponens: B komponens = 100,0: 13 témegrész

Keverés

Az A és B komponenst az el6irt keverési aranyoknak megfeleléen szallitjuk, és azokat a
kovetkezék szerint kell 6sszekeverni: az A komponenst fel kell keverni, majd maradéktalanul
hozza kell adni a B komponenst. Lassu fordulat( keverével (max. 300 ford/perc) alaposan dssze
kell keverni, mig homogén, csomémentes massza keletkezik. A keverést az edény oldalfalai
mentén és aljan is alaposan kell elvégezni, hogy a térhalésité egyenletesen szétoszoljon. A
keverési id6 legalabb 3 perc. Nem szabad a szallité6 edénybdl dolgozni! Keverés utan az anyagot
egy tiszta edénybe at kell télteni, és Ujbol at kell keverni.

A bekevert anyagot felhordas el  &tt ajanlatos lakksz (rén atsz iirni egy tiszta edénybe.
Igy eltavolithatjuk a keverés kdzben esetleg keletk  ezett csomodkat!

Az egyes komponensek hémérséklete keveréskor legalabb 15 °C legyen

Felhasznéalhat6sagi id 6

12 °C-on kb. 75 perc
23 C-on kb. 60 perc

Anyagsziikséglet

Cikk Alkalmazéas maédja Anyagszukséglet kb.

Fed&bevonat, rétegenként 0,1-0,2 kg/m2

Kivitelezés

Fedébevonat sima bevonatokon, szintelen, selyemmatt, enyhén strukturalt feltlettel

1. Sziikség esetén a régi bevonat mint aljzat el6készitése
2. Fed6bevonat készitése StoPur WV 150 transparent-tel

A StoPur WV 150 transparent-et rovidszali hengerrel (Sto-Lasurwalze, Sto Inotec



Miszaki ismertetd

2. oldal

StoPur WV 150 transparent

Poliuretangyanta fed 6bevonat,

selyemmatt, szintelen

szerszamkatalégus) keresztirany( rétegekben kell felhordani, a hengernyomok
minimalizalasa érdekében. Az anyagfelhordast egyenletesen kell végezni. Ajanlatos
lehuzéracsot alkalmazni egy csepegtetéedényben.

Anyagsziikséglet: kb. 0,1-0,2 kg/m?, az alapfelllettél fliggéen

Porszaraz: kb. 4 6ra mulva (23 °C-on)
Jéarhat6: kb. 16 éra mulva (23 °C-on)
Mechanikailag/vegyileg terhelhetd: 7 nap mulva

3. Apoléas StoDivers P 120-szal (igény szerint)

Az apolast StoDivers P 120-szal leghamarabb 2 nappal a StoPur WV 150 transparent
felhordasa utan lehet elvégezni.

A StoDivers P 120-at elénedvesitett moppal, vékonyan kell felnordani a megkdétott és tiszta ipari
padléra. Kb. 20-30 perc szaradas utan lehet Ujabb réteget felhordani, az el6zére kereszt
iranyban.

A felhordasi nyomok elkerilése érdekében az egyes rétegeket keresztiranyban kell felhordani.
Az atfedéseket, atlapolasokat kerilni kell. A vart terheléstél fliggéen tébb réteg is felhordhat6.
Az Ujabb rétegekfelvitele elétt feltétlendl be kell tartani a varakozasi id6t.

Anyagsziikséglet: kb. 30-50 ml/m? rétegenként

Tovabbi tudnivaldk:

A StoDivers P 120 noveli a StoPur WV 150 transparent selyemmatt fed6bevonat fényességi
fokat.

A StoPur WV 150 transparent és a StoDivers P 120 nem lagyit6szerallé.

A fedébevonatok vastagsaga rendszerint kisebb 0,5 mm-nél, és a mechanikai igénybevétel
soran egyre vékonyodik. Ezt figyelembe kell venni a kivant élettartam tekintetében.

Ha olyan fényes bevonatokat mattitunk StoPur WV 150-nel, mint pl. a StoPur BB 100, az alapot
képezé szin kivilagosodik. Ezt killéndsen sotét, csillogo szineknél kell figyelembe venni. Az ala-
pot képezé bevonat eredeti szine a StoPur WV 150 transparent alkalmazasakor megvaltozhat.

Vizes bevonatrendszerek felhasznalasakor kielégité légcserérél kell gondoskodni, de a huzatot
kerulni kell. A kiilénb6z6 mértékl anyagfelhordas, a tul nagy Iégnedvesség és az alacsonyabb
hémérsékletek hatranyosan befolyasolhatjak a bevonat megjelenését.

A munkaeszkozok tisztitasa

Vizzel azonnal meg kell tisztitani. A megkétott anyag csak mechanikai Gton tavolithato el.

Szin Transzparens
Fény Selyemmatt
Kiszerelés

Raktarozas

Raktarozasi feltételek

6,95 kg (A + B komponens), cikkszam: 00087/001

Széraz, fagymentes helyen kell tarolni, kerilni kell a kbzvetlen napsugarzast.

Raktarozasi id 6

Kilénleges tudnivalok

Biztonsag

GIS kod

Min6éségét az eredeti edényben megérzi... (lasd a csomagolason)

Ez a termék az érvényes EU iranyelvek szerint megjeldlés-koteles. Az elsé beszerzésnél EG
biztonsagi adatlapot adunk. Kérjik, vegyék figyelembe a termék kezelésével, raktarozasaval és
artalmatlanitasaval kapcsolatos tajékoztatasokat.

PU40

CE-megjelolés

CE megijeldléssel ellatva (az EN 1504-2 szerint)

EK megfelelési nyilatkozattal ellatva (az EN 1504-2 szerint)

Felllvizsgalat szama

StoPur WV 150 transparent/DE/DE/004

Ervényesség

2008. 11. 25-t¢6l

A termék olyan célokra, melyek ezen miszaki adatlapban nem keriilnek egyértelmtien
megemlitésre, kizardlag a Sto-val el6zetesen egyeztetettek alapjan alkalmazhat6.

A kozolt informaciok és adatok a szokasos alkalmaza
felhasznalasi médra valo alkalmassag biztositasara

si célokra, ill. a szokasos
szolgalnak.



