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1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatéarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informéaciok
Mérkanév StoSeal P 305

Egyedi Formulaazonositd (UFI) E9E2-700N-FO0U-6DT2

1.2 Az anyag vagy keverék

megfelel6 azonositott Alapozé
felhasznélasai, illetve
ellenjavallt felhasznalasai Kizardlag ipari és foglalkozasszeri felhasznalasra.
Ellenjavallt felhasznélasok Az informécié nem all rendelkezésre.
1.3 A biztonsagi adatlap Sto Epitéanyag Kit.
szallitojanak adatai H-2330 Dunaharaszti
Jedlik A. u. 17.

Telefon: +36 24 510-210
Telefax: +36 24 510-216
info.hu@sto.com; www.sto.hu
A biztonsagi adatlapért felel6s Sto Epitéanyag Kit.
személy email cime Hungary Ertékesités
Telefon: +36 24 510-217
n.tarnik@sto.com

1.4 Siirgoésségi telefonszam Telefon: +44 (0)1235 239 670
Hungary

2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Besorolas (1272/2008/EK RENDELETE)

Tlzveszélyes folyadékok, 2. H225: Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.
Kategoria

Bérirritacio, 2. Kategoria H315: Bérirritald hatasu.

Szemirritacid, 2. Kategoria H319: Sulyos szemirritaciot okoz.
Bérszenzibilizacid, 1. Kategoria H317: Allergias b&rreakciot valthat ki.
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2.2 Cimkézési elemek
Cimkézés (1272/2008/EK RENDELETE)
Veszélyt jelzd piktogramok

Figyelmeztetés . Veszély

Figyelmezteté mondatok . H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.
H315  Bdrirritalo hatasu.
H317  Allergias bdrreakciot valthat ki.
H319 Sdlyos szemirritaciot okoz.

Ovintézkedésre vonatkozo . Megelbzés:

mondatok P210  H6tél, forro fellletektdl, szikratol, nyilt langtdl és mas
gyujtoforrastodl tavol tartandd. Tilos a dohanyzas.
P280  Védobkesztyl/ szemveédd/ arcvédd hasznalata kotelez6.
Beavatkozas:
P303 + P361 + P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az
0sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért le kell
Obliteni vizzel vagy zuhanyozas.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig
tartd Gvatos Oblités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltavolitasa, ha kénnyen megoldhaté. Az oblités folytatasa.
Hulladék kezelés:
P501 Tartalmat/edényzetét mingsitett hulladékkezeld vallalkozason
keresztil vagy kommunalis hulladékgyjtében kell elhelyezni.

Veszélyes O0sszetevok, melyeket fel kell tiintetni a cimkén:
3-aminopropiltrietoxiszilan

2.3 Egyéb veszélyek
Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan dsszetevéket, amelyek a kérnyezetben tartésan megmarado,
biologiailag nagyon felhalmozodé és mérgezé (PTB) vagy igen tartdsan megmaradoé bioldgiailag nagyon
felhalmozddé (vPvB) anyagnak tekintheték 0,1%-0s vagy annal magasabb koncentracidban.

Okoldgiai informéaciok: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek endokrinrendszert
karosité tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f)
pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazéason alapul6 bizottsagi rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsagi
rendelet szerint.

Toxikologiai informéaciok: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 0sszetevéket, amelyek
endokrinrendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH
rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapul6 bizottsagi rendelet vagy az (EU)
2018/605 bizottsagi rendelet szerint.

3. SZAKASZ: OSSZETETEL/OSSZETEVOKRE VONATKOZO INFORMACIOK

3.2 Keverékek

Komponensek

Kémiai név CAS szam Besorolas Koncentracio (%
EU-szdm wi/w)
Sorszam
Regisztraciés szam

etanol 64-17-5 Flam. Lig. 2; H225 >250-<90
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200-578-6 Eye Irrit. 2; H319
603-002-00-5
01-2119457610-43-
XXXX

3-aminopropiltrietoxiszilan 919-30-2 Acute Tox. 4; H302 >21-<25
213-048-4 Skin Corr. 1B; H314
612-108-00-0 Eye Dam. 1; H318
01-2119480479-24- Skin Sens. 1; H317
XXXX

butanon 78-93-3 Flam. Lig. 2; H225 <25
201-159-0 Eye Irrit. 2; H319
606-002-00-3 STOT SE 3; H336
01-2119457290-43- EUHO066
XXXX

A jeldlések magyarazatat lasd a 16. részben.

4. SZAKASZ: ELSOSEGELYNYUJTAS

4.1 Az elsbsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacsok Nem mulo panaszok esetén, vagy barmely kétséges esetben orvoshoz
kell fordulni.
Ontudatlan embernek sosem szabad semmit adni szajon at.
Ha eszméletlen, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és orvost kell hivni.
Belégzés A g6zok vagy bomlastermékek véletlenszer( belégzése esetén friss
levegdre kell menni.
A beteget melegen és nyugalomban kell tartani.
Ha a légzés szabalytalan, vagy megall, mesterséges légzést kell
alkalmazni.
Ha a tiinetek nem sziinnek meg, orvost kell hivni.
A szennyezett ruhat és cip6t azonnal le kell venni.
A bért alaposan le kell mosni szappannal és vizzel, vagy ismert
bértisztitdval.
Oldoszer vagy higité hasznalata TILOS.
Ha a bér irritacioja folytatodik, orvost kell hivni.
Ha szembe kertilt, a kontaktlencséket el kell tavolitani és azonnal nagy
mennyiségl vizzel ki kell bliteni, a szemhéjak alatt is, legalabb 15
percig.
Orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés A szajat vizzel ki kell dbliteni.
Lenyelés esetén azonnal orvos tanicsat kell kérni és meg kell mutatni ezt
a tartélyt vagy cimkét.
Nyugalomban kell tartani.
Hanytatni tilos.
4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tinetek és hatasok

Bérrel vald érintkezés

Szemmel val6 érintkezés

Tinetek Nincs informacié.
4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kilénleges ellatas jelzése

Kezelés Tunetileg kell kezelni.
Nincs informécio.
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5. SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1 Oltéanyag

A megfeleld oltdéanyag

Az alkalmatlan oltbanyag
5.2 Az anyaghdl vagy a
keverékbdl szarmazé
kulénleges veszélyek

5.3 Tlizoltoknak szélo
javaslat
Tovabbi tanacsok

CO2, oltépor vagy vizpermet. A nagyobb tlizet vizpermettel vagy
alkoholallé habbal kell lektizdeni.

Nagy térfogatu vizsugar

Tz esetén a kdvetkezd anyagok fejlédhetnek:

Szén-monoxid

Szén-dioxid (CO2)

Nitrogén-oxidok (NOXx)

A bomlastermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.

A tlznek kitett zart tartalyokat vizpermettel kell lehd{teni.

Tlz esetén hordozhat6 Iégz&késziléket kell viselni.

Tlzoltas megfeleld tavolsagbol a szokasos dvintézkedések betartasaval.
Atz maradvéanyait és a szennyezett tlizoltd vizet a helyi szabalyozasnak
megfeleléen kell megsemmisiteni.

6. SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

6.1 Személyi
ovintézkedések, egyéni
véddeszkozok és
vészhelyzeti eljaradsok
6.2 Kérnyezetvédelmi
ovintézkedések

6.3 A teruleti elhatarolas és
a szennyezésmentesités
maodszerei és anyagai

6.4 Hivatkozas mas
szakaszokra

7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

Minden gyujtoforrast el kell tavolitani.

Megfelel6 szell6zést kell biztositani.

A keletkezd g6zt nem szabad belélegezn.

llletéktelen személyek nem Iéphetnek be.

A termék nem kerllhet a csatornéba, foly6vizbe vagy a talajba.

Ha a termék beszennyezi a folyét, tavat vagy csatornat, értesiteni kell az
illetékes hatoséagot.

A kifolyt anyagot nem éghetd abszorbens anyaggal kell 6sszegydjteni és
felitatni, (pl. homok, fold, diatémaféld) és megsemmisitésre tartalyban kell
elhelyezni a helyi/nemzeti szabalyozasoknak megfelel6en (lasd a 13.
részt).

Mososzerrel kell tisztitani. Oldészerek nem hasznalhatdk.

A szennyezett felllletet teljesen meg kell tisztitani.

A kontamindlt anyagot a 13. pont szerinti hulladékként kell
artalmatlanitani.

A védéintézkedéseket lasd a 7. és 8. részben.

7.1 A biztonsagos kezelésre irdnyuld dvintézkedések

Biztonséagos kezelésre
vonatkozé tanacsok

A torvényi dvintézkedéseket és biztonsagi eléirasokat be kell tartani.

Az aeroszol képzédést el kell kerlni.

Gyulékony vagy robbandképes olddszergézoknek a levegbben torténd
képzddését és a munkahelyi koncentracio tullépését kerilni kell.

A terméket csak olyan helyen lehet hasznalni, ahol semmilyen nyilt lang
vagy mas gyujtéforras nem talalhato.

A kever6 és feldolgoz6 berendezés minden fém részét féldelni kell.
Antisztatikus ruhazat és labbeli viselése ajanlott. Szikraképz&dés ellen
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biztositott szerszamot kell hasznalni.
Egészségiigyi intézkedések A keletkez6 permetet, g6zt nem szabad belélegezni.
A szennyezett ruhat azonnal le kell vetni.
Bérrel, szemmel és ruhaval ne érintkezzen.
Szilinetek el6tt és kdzvetlenul a termékhez valé hozzanyulas utan kezet
kell mosni.
A kézmosas utan elvesztett bérzsirt zsiros bérbalzsammal kell pétolni.
A hasznalat k6zben enni, inni és dohanyozni nem szabad.

7.2 A biztonsagos téarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyitt

A tarolasi helyekre és a Az eredeti tarol6edényben kell tarolni.
taroléedényekre vonatkozé A tartlyt szorosan lezarva kell tartani. A tartalyt nem szabad nyoméssal
kovetelmények kitriteni. Nem nyomasallo tartaly! Tilos a dohéanyzas.

llletéktelen személyek nem Iéphetnek be.

A nyitott gongydlegeket 6vatosan vissza kell zarni, és éllitva kell tarolni,
hogy a kifolyast megakadalyozzuk.

Fagyastdl, hétél és napfénytél védeni kell.

Tanécs a tliz és robbanas A g6z06k nehezebbek a levegbnél és szétterjedhetnek a padlé mentén.
elleni védelemhez A g6zdk levegbvel robband keveréket alkothatnak.

Az elektrosztatikus feltoltddés megel6zésére intézkedéseket kell tenni.
Tanacs a szokasos tarolashoz Eghet6 anyagtdl tavol kell tartani.

Elelmiszertdl, italtdl és takarmanytdl tavol tartandé.
Oxidaloszerektél, erés savaktol vagy bazisoktdl tavol kell tartani.

7.3 Meghatarozott A tovabbi informacidkat lasd még a termék miiszaki ismertetdjében is.
végfelhasznalas
(végfelhasznalasok)

8. SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

8.1 Ellendérzési paraméterek

Expozicids hatér(ok)

[ Komponensek | CAS szam |
Bazis Tipus: Ellenérzési
paraméterek
[ etanol | 64-17-5 |
HU OEL Atlagos koncentracio 1.900 mg/m3
Tovéabbi tanacsok: Irritélé anyagok, egyszer( fojtdgazok, csekély

egészségkarositd hatassal biré anyagok. Korrekcié

NEM sziikséges.
HU OEL Megengedett csucskoncentracio 3.800 mg/m?3
Tovébbi tanicsok: Irritalé anyagok, egyszer( fojtdgazok, csekély

egészségkarositd hatassal biré anyagok. Korrekcio

NEM sziikséges.

[ butanon | 78-93-3 |
2000/39/EC Rovid tav hatarérték 900 mg/m3
2000/39/EC Rovid tav hatarérték 300 ppm
Tovabbi tanacsok: Indikativ
2000/39/EC Hatarérték - 8 oras 600 mg/m3
2000/39/EC Hatérérték - 8 oras 200 ppm
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Tovéabbi tanacsok: Indikativ
HU OEL Atlagos koncentracio 600 mg/m3
Tovabbi tanacsok: Irritélé anyagok, egyszeri fojtdgazok, csekély

egészségkarositd hatassal biré anyagok. Korrekcié
NEM sziikséges.
B6ron at is felszivodik. Az AK-értékek a veszélyes
anyagoknak ezt a tulajdonsagat, illetve az ebbdl
szarmazo expoziciot csak a levegében megengedett
koncentraciojuk mértékének megfeleléen veszik
figyelembe
2000/39/EK irdnyelvben kozolt érték
Ingerlé anyag (izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet
vagy mindharmat)

HU OEL Megengedett csticskoncentracio 900 mg/m3

Tovéabbi tanacsok: Irritalé anyagok, egyszer( fojtdgazok, csekély
egészségkarositd hatassal bird anyagok. Korrekcié
NEM sziikséges.

Boron at is felszivodik. Az AK-értékek a veszélyes
anyagoknak ezt a tulajdonsagat, illetve az ebbdl
szarmazo expoziciot csak a levegében megengedett
koncentraciojuk mértékének megfeleléen veszik
figyelembe

2000/39/EK iranyelvben kozolt érték

Ingerl6 anyag (izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet
vagy mindharmat)

Az alapot a készitéskor érvényes listak szolgaltattak.

8.2 Az expozicio ellenérzése
Megfelel6 miiszaki ellendrzés

Gondoskodni kell a j6 szell6zésrél. Ez helyi elszivassal vagy altalanos szell6zéssel érhet6 el. Ha ez nem
lenne elegendd az oldészergéz-koncentracié munkahelyi hatarértékek alatti tartdsahoz, akkor megfelel
légzésvédo késziiléket kell viselni.

A szemek és a bér mosasara szolgalé lehetéségnek/viznek rendelkezésre kell allnia.

Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védéeszk6zok

a) Szem- / arcvédelem Az EN166-nak megfeleld védészemiiveg oldalvéddvel
b) Bérvédelem i
Kézvédelem Ateresztési ideje: 60 min

Vastagséag legalabb: 0,7 mm

PI.: KCL 898 Butoject® - védbkesztyl butilkaucsukbdl - (Kachele-Cama-

Latex GmbH, Hotline: +49 6659-87-300, www.kcl.de) vagy mas

egyenértéki

A benedvesedett kesztyliket a miiszak végén artalmatlanitani kell!

A termékkel érintkezé bérfeliileteket véddkrémmel kell ellatni. Erintkezés

utan semmiképpen sem szabad a krémet hasznalni.

A kivalasztott védbkesztylinek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU

iranyelvnek és az ebbdl készilt EN 374 szabvanynak.

Egy megfelel6 kesztyl kivalasztasa nem csak az anyagan mulik, hanem

mas mindségi faktorokon is, amelyek egyes gyartéknal kilénbozéek.
Testvédelem Megel6z6 bérvédelem

HosszU ujju ruha

Természetes szalbdl (pamutbdl) vagy hballé szintetikus szalbdl késziilt,

antisztatikus ruhazatot kell viselni. Erintkezés utan a bérfeliiletet alaposan
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c) Légutak védelme

Altalanos tanacsok

le kell mosni.
Ha az olddszer-koncentracié a munkahelyi hatarértékek f6l6tt van, akkor
erre a célra engedélyezett Iégzésvédo készuléket kell viselni.

Nem megfeleld szell6zés esetén légzésvédelem kotelezd.

Csiszolasi munkak porat ne Iélegezze be.

A-P2 kombinalt sz(iré
Az EN 14387-nek megfelel6 légzésvédelem.
Kdrnyezeti expozicio-ellenérzések

A termék nem kerllhet a csatornaba, folydvizbe vagy a talajba.
Ha a termék beszennyezi a folyét, tavat vagy csatornat, értesiteni
kell az illetékes hatésagot.

9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozd informacidk

Kilsé jellemzdk
Szin

Szag
Szagklszobérték

pH-érték

Olvadaspont / fagyaspont
Kezdeti forraspont és
forrdsponttartoméany
Lobbanaspont

Parolgéasi sebesség
Tlzveszélyesség (szilard,
gazhalmazéllapot)

Fels6 robbanasi hatér / Felsé

gyulladasi hatar

Als6 robbanasi hatar / Als6
gyulladasi hatar

Gb6znyomas

Gozslirliség

Siriség

Oldékonyséag (oldékonysagok)
Vizben valé oldhat6sag

Megoszlasi hdnyados: n-

oktanol/viz
Ongyulladasi hémérséklet

Bomlasi hémérséklet

Viszkozitas

folyadék

szintelen

jellegzetes

Nincs adat

anyag / keverék nem oldédo (vizben)
-117 °C

78 °C

12-13°C
Modszer: zart téri

Nem értelmezhetd
Nem értelmezhet6

15,0 %(V)
Fels6 robbanasi hatar

3,5 %(V)
Alsé robbanasi hatar

59 hPa (20 °C)
Nincs adat

kb. 0,8 g/cm?3 (20 °C)
korlatlanul elegyed6
nem meghatérozott

nem 6ngyulladé

Nincs adat
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Dinamikus viszkozitas Nincs adat
Robbanasveszélyes Nem robbanasveszélyes
tulajdonsagok A hasznalat soran tlizveszélyes/robbanasveszélyes géz/levegd elegy

keletkezhet.
Oxidalé tulajdonsagok Nem alkalmazhat6

9.2 Egyéb informaciok

Gyulladasi h6mérséklet 425 °C

Kifolyasi id6 Nincs adat

10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1 Reakcitkészség

Szokésos hasznalat kdzben nincs ismert veszélyes reakcio.
10.2 Kémiai stabilitas

Normal koriilmények kdzott stabil.

10.3 A veszélyes reakciok lehetésége

Veszélyes reakciok A g6zok levegbvel robbanékony keveréket alkothatnak.

10.4 Keriilend6 koriilmények

Kerllendd kérilmények Kozvetlen héforras.
Erés, hosszabb id6szakokon at tarté napfény.
10.5 Nem O6sszeférheté anyagok

Kerillendd anyagok Erds savak és erds bazisok
Erds oxidalészerek

10.6 Veszélyes bomlastermékek
Az utasitas szerint tarolva és alkalmazva nem bomlik.

11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok
Akut toxicitas

Termék:

Akut toxicitas, szajon at Akut toxicitasi érték: > 2.000 mg/kg
Modszer: Szamitasi modszer

Akut toxicitds, belélegzés A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozés kritériumai nem
teljesiinek.

Akut toxicitas, b6éron at A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesiinek.

Komponensek:
3-aminopropiltrietoxiszilan:
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Akut toxicitas, szajon at

Borkorrozié/borirritacio
Termék:

Komponensek:
3-aminopropiltrietoxiszilan:

butanon:

LD50 (Patkany): 1.490 mg/kg

Bérirrital6 hatasu.

Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.

Ismétléds expozicid a bér kiszaradasat vagy megrepedezését
okozhatja.

Sulyos szemkérosodéas/szemirritacio

Termék:

Komponensek:
etanol:

Faj
Modszer

3-aminopropiltrietoxiszilan:

butanon:

Sulyos szemirritaciét okoz.

Nyul
OECD vizsgalati iranymutatasai 405
Sulyos szemirritaciét okoz.

Sulyos szemkarosodast okoz.

Sulyos szemirritaciét okoz.

Légzoszervi vagy bérszenzibilizacio

Termék:

Komponensek:
3-aminopropiltrietoxiszilan:

Csirasejt-mutagenitas
Termék:
In vitro genotoxicitas

Rakkelt6 hatas
Termék:

Reprodukcids toxicitas
Termek:

A fogamzoképességre gyakorolt
hatadsok

Fejl6dési toxicitas

Allergias bérreakciot valthat ki.
Nem okoz Iégzési tulérzékenységet.

Allergias bérreakciot valthat ki.

A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesiinek.

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesiinek.

A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesiinek.

A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesiinek.

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
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11.2

A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem

teljesiinek.
Komponensek:
butanon: )
Becslés Almossagot vagy szédilést okozhat.

Ismétlédé expozicio utani célszervi toxicitas (STOT)

Termék:
A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztélyozas kritériumai nem
teljesiinek.

Belégzési toxicitas
Termék:
A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.

Toxikoldgia, metabolizmus, eloszlas
Tovabbi informéciok

Termék:
Ebbél a szempontbdl a termék nincs bevizsgalva. A keverék a
1272/2008. sz. rendelet (EK) I. fliggeléke szerint van besorolva. (a
részleteket lasd a 2. és 3. fejezetben).

Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informécio

Endokrin kéarosité tulajdonsagok

Termék:

Becslés . Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 0sszetevéket, amelyek
endokrinrendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1%
vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja,
az (EVU) 2017/2100 felhatalmazéason alapul6 bizottsagi rendelet vagy
az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet szerint.

Az emberre gyakorolt hatas (expozicio) mértékébol szarmazoé tapasztalatok

Termék:

Altalanos informaciok A komponens oldészergdzeinek expozicidja a megallapitott
munkahelyi expozicios hatar felett egészségkarosodast okozhat.
Mint példaul: nyalkahartya irritacio, légzérendszeri irritacio, a vese,
maj és kdzponti idegrendszer kdrosodasa. Tunetek és jelek: fejfajas,
szédllés, faradtsag, izomgyengeség, almossag és szélséséges
esetben eszméletvesztés.
A termékkel valé hosszabb vagy ismétlédé érintkezés a bérzsir
elvesztéséhez vezet és nem allergikus kontakt bdrsériléseket
(kontakt-dermatitiszt) és/vagy anyagelvonast okozhat.
A szétfroccsent folyadék ingerlést és reverzibilis sériiléseket okozhat

a szemen.
Tovabbi informacidk

Termék:

Megjegyzések . Ebbdl a szempontbdl a termék nincs bevizsgalva. A keverék a

1272/2008. sz. rendelet (EK) I. figgeléke szerint van besorolva. (a
részleteket lasd a 2. és 3. fejezetben).

12. SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

12.1 Toxicitas

Termék:
Toxicitas halakra Nincs adat
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12.2 Perzisztencia és lebonthat6sag
Termék:
Biolégiai lebonthatésag

12.3 Bioakkumuléacios képesség
Termék:
Bioakkumulacio

12.4 A talajban val6é mobilitas
Termék:
Mobilitas

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Termék:
Becslés

12.6 Endokrin kéarosit6 tulajdonsagok
Termék:
Becslés

12.7 Egyéb kéaros hatasok
Termek:
Tovébbi 6koldgiai informaciéd

13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési médszerek

Termék

Szennyezett csomagolas

A fel nem hasznalt termék
hulladék kulcsa

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan dsszetev6ket, amelyek a
kérnyezetben tartésan megmaradd, biol6giailag nagyon
felhalmozédo és mérgez6 (PTB) vagy igen tartésan megmarado
biolégiailag nagyon felhalmoz6do (vPvB) anyagnak tekinthetdk 0,1%-
o0s vagy annal magasabb koncentracioban..

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek
endokrinrendszert karosité tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1%
vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja,
az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapulé bizottsagi rendelet vagy
az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet szerint.

Nem szabad a talajvizbe, felszini vizekbe vagy a csatornahéalézatba
juttatni.

A keletkezd hulladékok helyes kddolasaért és megnevezéseéért a
felhasznalo felel6s.

A javasolt alkalmazasndl a hulladékkulcs az eurépai hulladékkatalogus
(EAK) kédjanak megfeleléen: 17.09-es kategoria - egyéb épitési és
bontasi hulladékok.

A megkezdett anyagot és a maradék mennyiségeket tovabb lehet
hasznalni.

A folyadékmaradékok veszélyes hulladéknak min&stlnek és nem szabad
a csatornahdlézatba jutniuk. Le kell adni a helyi, problémas anyagokat
artalmatlanité helyen.

A maradék kilritése utdn a csomagolasok az artalmatlanitasi rendszeren
keresztiil Gjrahasznosithatok.

08 01 11* szerves olddszereket, illetve mas veszélyes anyagokat
tartalmazé festék-vagy lakkhulladékok

(*) A 2008/98/EGK iranyelv értelmében veszélyes hulladék
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14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

14.1 UN-szam vagy azonositdé szam

ADN 1170
ADR 1170
RID 1170
IMDG 1170
IATA 1170

14.2 Az ENSZ szerinti megdfelel6 szallitasi megnevezés

ADN ETANOL OLDAT
ADR ETANOL OLDAT

RID ETANOL OLDAT
IMDG ETHANOL SOLUTION
IATA Ethanol solution

14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

ADN 3
ADR 3
RID 3
IMDG 3
IATA 3

14.4 Csomagolasi csoport
ADN

Csomagolasi csoport I

Osztalyba sorolasi szabaly F1
Veszélyt jeldl6 szamok 33
Cimkék 3
ADR

Csomagolasi csoport I

Osztalyba sorolasi szabaly F1
Veszélyt jeldld szamok 33
Cimkék 3
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Alagutakra vonatkoz6 (D/E)
korlatozasok kodja

RID

Csomagolasi csoport I

Osztalyba sorolasi szabaly F1
Veszélyt jel6lé szamok 33
Cimkék 3
IMDG

Packaging group Il

Labels 3
EmS number F-E, S-D
IATA

Packaging group Il

Labels 3

14.5 Kdrnyezeti veszélyek

ADR

Veszélyes a kdrnyezetre : nem
IMDG

Tengeri szennyez anyag © nem

14.6 A felhasznalét érint6 kiilonleges ovintézkedések

Megjegyzések Az informécié nem all rendelkezésre.

14.7 Az IMO-szabalyok szerinti tengeri dmlesztett szallitas
Megjegyzések Nem alkalmazhat6

15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kdrnyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok

VOC
2010/75/EU iranyelv 89,3 %
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vOC
2004/42/EK iranyelv

nem esik a 2004/42/EK iranyelv hatalya ala

Az Europai Parlament és a Tanacs Nem alkalmazhat6
649/2012/EK rendelete a

veszélyes vegyi anyagok kivitelérél

és behozatalarol

Egyéb szabalyozasok A fiatal emberek munkahelyi védelmérdl sz6l6 94/33/EK iranyelvet
figyelembe kell venni.
A varandos anyak munkahelyi biztonsagardl és egészségérél szolo
92/85/EK irdnyelvet figyelembe kell venni.
A torvényi ovintézkedéseket és biztonsagi eldirasokat be kell tartani.
15.2 Kémiai biztonséagi értékelés

Az informacié nem all rendelkezésre.

16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

Az el6z6 valtozattol valo eltérések a bal margén jelzettek.

Az ezen a biztonsagi adatlapon talalhat6 adatok jelenlegi tudasszintiinknek felelnek meg, és
teljesitik a nemzeti, valamint az EU-térvények eléirasait. A felhasznalé6 munkafeltételeit azonban
nem ismerjlik és nem tudjuk ellendrizni. Az 6sszes sziikséges rendelkezés betartaséért a
felhasznalé a felel6s. Az ezen a biztonsagi adatlapon talalhaté adatok a termékiinkre vonatkozé
biztonsagi kdvetelményeket ismertetik és nem a termék tulajdonsagainak szavatolasara
szolgélnak.

Az H-mondatok teljes szdvege

H225 . Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz.
H302 . Lenyelve artalmas.

H314 . Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
H317 . Allergias b&rreakciot valthat ki.

H318 . Sulyos szemkarosodast okoz.

H319 : Sulyos szemirritaciot okoz.

H336 : Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Egyéb roviditések teljes szdvege

Acute Tox. : Akut toxicitas

Eye Dam. . Sulyos szemkéarosodas

Eye Irrit. : Szemirritacio

Flam. Lig. . Thzveszélyes folyadékok

Skin Corr. : Bdrmaras

Skin Sens. . Bdrszenzibilizacio

STOT SE . Célszervi toxicitas - egyszeri expozicio

ADN - A veszélyes aruk nemzetkdzi belvizi hajézasban torténé szallitasardl szold eurdpai megallapodas;
ADR - A veszélyes aruk nemzetkozi kdzuti szallitasardl sz6l6 megallapodas; AlIC - Ipari vegyi anyagok
ausztraliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai Anyagvizsgélati
Szervezet); bw - Testsuly; CLP - Osztalyozasral, jeldlésrdl és csomagolasrdl sz6l6 rendelet; (EK) 1272/2008
sz. rendelet; CMR - Rakkeltd, mutagén vagy reprodukciot karositd; DIN - A Német Szabvanyugyi Intézet
szabvanya; DSL - Belfoldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECHA - Eurépai Vegyianyag-ligynokség; EC-
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Number - Eurdpai K6zdsségi szam; ECx - A(z) x%-0s valaszhoz kapcsolddo koncentracid; ELx - A(z) x%-0s
vélaszhoz kapcsolddo terhelés besorolasa; EmS - Siirgésségi Utemterv; ENCS - Létezd és Uj vegyi anyagok
jegyzéke (Japan); ErCx - A(z) x%-os valaszhoz kapcsol6do névekedési Utem; GHS - Globalisan
harmonizalt rendszer; GLP - Helyes laboratoriumi gyakorlat; IARC - Nemzetkozi Rakkutatd Ugynokség;
IATA - Nemzetkdzi Légiszallitasi Szovetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat 6mlesztve szallitdé hajok
épitésére és felszerelésére vonatkozd nemzetkdzi szabalyzat; IC50 - Fél maximalis gatldé koncentracio;
ICAO - Nemzetkdzi Polgari Repllési Szervezet; IECSC - Létez6 vegyi anyagok eurdpai jegyzéke; IMDG -
Veszélyes aruk nemzetkdzi tengerészeti kddexe; IMO - Nemzetkdzi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari
biztonsagi és egészségvédelmi torvény (Japan); ISO - Nemzetkdzi Szabvanyligyi Szervezet; KECI - Létezd
vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halalos koncentracio a vizsgélt populacié 50 %-anal; LD50 - Halalos
dozis a vizsgalt populacié 50%-anal (atlagos halalos doézis); MARPOL - Hajok altal okozott szennyezés
megel6zésérél szold nemzetkdzi egyezmény; n.o.s. - Kozelebbr6l nem meghatarozott; NO(A)EC -
Megfigyelhetd (karos hatast) nem okozoé koncentracio; NO(A)EL - Megfigyelhetd karos hatast nem okozo
szint; NOELR - Medfigyelhet6 hatast nem okozo terhelés; NZIoC - Vegyszerek Uj-zélandi jegyzéke; OECD -
Gazdasagi Egyittmikodési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsagi és szennyezésmegel6zési
iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulativ és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fulop-
szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatds Osszefliggés; REACH - A vegyi anyagok
regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol szélé 1907/2006/EK eurdpai parlamenti
és tanacsi rendelet; RID - Veszélyes aruk nemzetkdzi vasuti fuvarozasarol szolé6 megéllapodas; SADT -
Ongyorsulé bomlasi hémérséklet; SDS - Biztonsagi adatlap; SVHC - killénés aggodalomra okot adé anyag;
TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létez6 vegyi anyagok thaiféldi jegyzéke; TRGS - Veszélyes
anyagokra vonatkozé miszaki szabalyok; TSCA - Mérgez6 anyagok ellendrzésérél szolo térvény (Egyesdlt
Allamok); UN - Egyesiilt Nemzetek; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ anyag

Tovébbi informacidk
Egyéb informaciok Az értékelés a 1272/2008. sz. rendelet (EK) 6. cikk, 5. szakasza és I.
fliggeléke szerint tértént.

Raktarkészletiink kiarusitasaig eléfordulhat, hogy On a biztonsagi
adatlaptdl eltérd jelolést talal a csomagolasokon. Ezért megértését

kérjuk.
Biztonsagi adatlapot kiallitd Abteilung TIQ
egység Sto SE & Co. KGaA Stuhlingen
p.hammerschmitt@sto.com
Felelés személy Hungary Sto Epitéanyag Kft. értékesités, Dunaharaszti

n.tarnik@sto.com

Termék kodja PRODO0885
HU / HU
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