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Ez a tajékoztat6 alkalmazasi iranyelveink és miszaki
ismertetdink kiegészitésének tekintendd. Az itt
kozoltek ismereteink jelenlegi llasanak felelnek
meg, hosszu évek tapasztalatain és atfogd
vizsgalatokon alapulnak. A kiterjedt alkalmazasi
terllet és sokféle kivitelezési technika miatt nem
véllalhatunk kotelezettséget arra, hogy az itt leirtak
minden lehetdséget fednek, minden esetben
érvényesek, sok esetben cégiink allasfoglalasa,
szakvéleménye szlikséges. Szakadatlanul dolgozunk
rendszereink és termékeink tovabbfejlesztésén, és
technikai (mUszaki fejlédés, elGirasok valtozasa),
valamint épités-jogi okokbdl fenntartjuk magunknak
a véltoztatasok jogat. Kérjuk, mindenkori aktuélis
mUszaki ismertetdinkrol tajékozodjon az interneten
(www.sto.hu magyarul, www.stocretec.de németdil)
vagy a Sto illetékes teriileti képvisel6jénél, a
rendszer-tanacsadonal.

Ez a termékkataldgus teljes valasztékunk kivonatat
képezi. Kiilénleges rendeltetés(i vagy alkalmazasu
termékek tekintetében sziveskedjenek minket
kozvetlendl megkeresni.

Uj kiadas megjelenésekor ez a tajékoztatd érvényét
veszti.

Ervényes: 2006 juniusatol
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Balkonbevonatok | Kovetelmények

A balkonok valtozatos és vonzo kialakitasa

A balkonok az épiiletek legérzékenyebb részeihez tartoznak. Kitettségiik miatt

kiilonésen erés hatast gyakorolnak rajuk az id6jarasi tényezék, igy a meleg, a viz, a

fagy és az UV-sugarzas. Ehhez adédnak még a mindennapos terhelések.




Kovetelmények

A balkon ki van téve az idGjarasnak,
fellletén agressziv tisztitoszerek fej-
tenek ki hatast, butorokat tologatnak
rajta, vagy nehéz targyak, pl. virdg-
dézsak terhelik. Ahhoz, hogy a padlé
hosszabb ideig ellenélljon ezeknek a
terheléseknek, hatékony védérend-
szereket kell alkalmazni.

Feliilet

Minden védoé- és helyreallitd intézke-
dés célja a tartdssag novelése és az
értékmegorzés. A balkonoknal ezek
mellett kilonleges szerepet jatszik az
életmindség. A StoCretec balkonbe-
vonat-rendszereket ezért kiegyensu-
lyozott szindsszeallitasok, valamint
tovabbi vonzoé kialakitasi lenetoségek
egészitik ki, példaul a szort csipszek,
amelyek még latvanyosabb megjele-
nést tesznek lehetové. A balkonok
igy hasznélatuk soran nemcsak biz-
tonsagosabbak és megdrzik allagu-
kat, hanem élhetoek és kellemes
Osszhatésuak lesznek.

Kulonleges tulajdonsagok

A balkonbevonatok készitésénél az
idojarastoél fliggo hatasok jelentik a
legnagyobb rizikofaktort.

A munkak idejének megvalasztasakor
nemcsak a megfelel6 évszakot, hanem
a mindenkori id6jarast is figyelembe
kell venni. Ugyanakkor a gyors
idojaras-valtozasok miatt a kivitelezés
gyakran csak nehezen tervezhetd.
Ezért fejlesztettlk ki speciélis, , gyors
padlébevonat-rendszertinket. A gyors
kotés révén a bevonat gyorsabban éri
el az eséallosagot és hamarabb hasz-
nalatba vehetd. A StoCretec , egyna-
pos” balkonbevonatok nagyon révid
varakozasi idokkel teszik lehetové az
alapozast és a bevonatkészitést: akar
egy nap leforgésa alatt is.

"

A kitln6é min6ségu padlébevonat-
rendszerek tartdsan megorzik a balko-
nok funkcionalitasat és tetszetds meg-
jelenését. A StoCretec igénytdl fliggo-
en vékony- vagy vastagrétegu rend-
szereket, valamint vizeslakk vagy
akrilat-diszperzid zarobevonatokat
kinal. Ezek mindegyike nem csak
termékmindségeével, hanem funkcio-
nalis sokoldalusagaval is kitlnik.




Balkonbevonatok | Repedésathidalas

Rugalmas balkonbevonatok

Az épiiletkarok nagy részét tudvalevéen a viz okozza. Kiilonosen a kiils6 falak és falszerkezetek
veszélyeztetettek. Az esd, ho, jég és jéges6 okozta igénybevételek olyan természetes folyamatok,
amelyekkel egyiitt kell éIniink, s amelyek nem allnak az ember irdnyitasa alatt. Szerencsére sokféle

lehet6ség adédik arra, hogy megfelel6 6vintézkedések kivalasztasaval megovjuk egy-egy épitmény

allagat.

A kisérleti elrendezés meg-
mutatja: a StoPur EB 200
az aljzatban 1évé repedé-
sek esetén is tomor marad.

Nagy repedés-athidalé képesség
alacsony hémérsékleten

Nagy mechanikai terhelhetdség a
nyari hoségben — nagy repedés-athi-
dald képesség télen. Ezek az egymds-
nak ellentmondd kovetelmények
mUszakilag hosszu ideig nem voltak
6sszeegyeztethetdek. A StoPur EB
200 termékkel azonban el6szor sike-
rilt olyan bevonatot kifejleszteni,
amely meggy6z6en kapcsolja ¢ssze a
két funkciot.

A hidegrugalmassag és a nagy
hoallésag kilonben csak kilon-kilén
és erre specializélt polimerekkel
érhetd el. A StoPur EB 200 ezeket a
tulajdonsagokat egyetlen tobbfazisu
polimer-matrixban kapcsolja 6ssze
(hibrid) — vagy egyszer(bben kifejez-
ve: a hidegen rugalmas és a héallo
polimereket a StoPur EB 200-ban
kombinaltuk egymassal.

A StoPur EB 200 vastagbevo-
nat elaszticitasa csokkend
hémérsékleteknél névekszik,

igy minden hdmérséklet-tartomanyban
a mindenkor sztikséges tulajdonsag all
rendelkezésre. A balkonra jellemzd
nyari hasznalati feltételek kozott a
polimermatrix nagy mechanikai
terhelhet6ségrél gondoskodik.
Sullyed6 homeérsékletek esetén az ugy-
nevezett lagyszegmens-fazis elasztikus
tulajdonsagai érvényestilnek. A balkon-
lemez lehlléskor szétnyilo repedései
biztosan athidalédnak, és a bevonat
meg0drzi folytonossagat. Igy a viz beha-
tolasa és az ennek kovetkeztében
fellépo sériilések tartosan megakada-
lyozhatok.

A StoPur EB 200 repedésathidal6 képessége

igy athidalja az alatta fekvé 2 mm
épliletrész repedéseit.
1,5
1.0
0,5
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Csuszasmentesités | Balkonbevonatok

Balkonpadlok csiszas elleni biztonsaga

Baleseti okok: viz, lomb vagy vér, kiilonféle szennyezédések, de még egyes

bevonatfajtak fellilete is cstiszéssa tehet egy balkont, igy balesetet okozhat. Vagy

éppen megakadalyozhatja azt: mégpedig akkor, ha csuszasgatlé tulajdonsagu

padlébevonatokat alkalmazunk.

Kovetelmények

A balkonbevonat megvalasztasakor
figyelembe kell venni a cstszas elleni
biztonsagot a hasznélatnak, az
id6jarasi hatasoknak és a kérnyezet-
nek megfelelGen.

A Szakmai Szovetségek Iranyelvei
(BGR) 181. 1. fuggeléke definidlja a
padlofeltletek csuszasgatldsanak
koévetelményeit munkahelyiségekben.
Itt a padléburkolatnak az ot értékelési
csoport egyikébe torténd besorolasa-
hoz a megcsuszasi szog (valdésagos
kortlmények modellezésével, mérés-
sel megallapitott hajlasszog) a mérva-
dé. A besorolas a csuszasgatlas foka-
nak mértékéul szolgal. Az R9 fokozat-
ba sorolhat6 padldbevonatok a legki-
sebb, az R 13 fokozatba tartozoknak
a legnagyobb koévetelményeknek kell
megfelelnitk.

A BGR 181 1. fuggeléke alkalmazasi

definicioja alapjan ugyan nem a bal-
konbevonatokra vonatkozik, de
értelemszer(en le lehet vezetni bel6le
a kovetelményeket. Egy balkonbevo-
natnak alapvetéen minden esetben ki
kellene elégitenie az R9 csoport
koévetelményeit. A hasznélattol vagy
a csuszasveszélyt okozo kézegtal (pl.
viz) fliggden az R9 - R13 értékelési
csoportok valésithatok meg. Az R11
csuszasmentességi fokozat bevona-
taindl ezenkivil figyelembe kell
venni, hogy az itt sziikséges fellleti
érdesség a jaras kényelmét és
mindenekelGtt a tisztithatdsagot
jelentosen korlatozhatja. Példaul az
R11 fokozatnak megfelel6 csuszas-
mentességet szokds szerint durva
kvarchomokkal (0,3-0,8 mm-es
StoQuarz) torténd leszorassal és az
ezt kévetd zarobevonattal érik el.

A StoPur EB 200 alkalmazésaval
innovativ lehetoség nyilik az R11

csUszasmentességi fokozat elérésére.

A repedésathidald, vastagrétegl rend-
szert foloslegben leszorjuk 1 mm-es
StoChips lapkaval, majd ezt a teljes le-
szorast transzparens zardbevonattal 1at-
juk el. Ez a rendkivul dekorativ feltlet
nem csak, hogy megfelel az R11 értéke-
lési csoportnak, hanem kénnyen tisz-
tithatd és kellemes jarast is biztosit.

StoChips 1 mm sotétkék
laza szoérassal

StoChips 1 mm vilagossziirke
teljes szérassal




Balkonbevonatok | Megjelenés

StoChips 1 mm
sotétkék
teljes szorassal

Szin és feluletdiszités

\ Gelb /

118J0IA \

Szinek

A StoColor rendszer alapjaul az ember
vizudlis érzékelése szolgal. A StoColor
rendszerhez a szinek érzelmi oldala-
hoz valé kozvetlen kapcsolddas jelenti
a kulcsot. Az alapszinek, a rendszer
felépitése és a szinarnyalat-sorozatok
gyorsan megérthetok.

Az 6sszesen 24 (6x4, a sarga, narancs,
voros, ibolya, kék és zold a két szom-
szédos szinnel is, kétféle aranyban is
kevert) alapszinbdl fehérrel és feketé-
vel 5 sorozatban vilagosabb és soté-
tebb kdzbenso6 szinarnyalatok jénnek
létre, alapszinenként kb. 31-33
kilénbdzd szirketartalmd szin. A
fenti, 772 szinbdl all6 vélasztékot 28
kiilénbozd szirkearnyalat egésziti ki —
ez ¢sszesen 800 szint eredményez.

A szindrnyalatok a fenti szinrendszer-
ben nem egy szigoru szinmetrikat,
hanem a harmonikus, pozitiv emberi
érzéseket célozzak.

StoChips 1 mm
vilagoskék
teljes szorassal

StoChips 1 mm
sotétsziirke
teljes szorassal

szinezhet6 a StoColor rendszer szineire is.

Ami a balkonpadléra igaz, természe-
tesen igaz a balkonmellvédekre és a
homlokzatokra is. Az 6sszes épit-
ményrész mlszaki 6sszjatékaban opti-
kailag is kapcsolat jon létre az egyes
részek kozott, melyek sszességiik-
ben hozzéjarulnak az épulet harmoni-
kus kisugarzasahoz.

Diszités

A padlébevonat szabad kialakitasa-
nak kiegészitéseként viddm szinvilagu
variaciok sokasaga valodsithatdé meg
StoChipszek alkalmazasaval. Ezek
kilénbozd szinekben és méretekben,
tébbféleképpen alkalmazhatok.

Struktura

A strukturalas tovabbi lehetdséget
nyujt a latvanyos fellletek étrehoza-
sahoz, azért is, mert ezzel a termé-
szetes dsszhatas még erdteljesebb. A
megfelel6 strukturalas révén a csdszas
elleni biztonsag hatarozottan megné-
vekedhet. Ezt éppen a balkonoknal
kell fontos kritériumként kezelni.

StoChips 1 mm
vilagossziirke
teljes szorassal

A funkcionalis kovetelmények mellett az épitmények esztétikai kialakitasa
is nagy kihivast jelent. Ez kiilondsen érvényes egy olyan szembet(in6
homlokzati elemre, mint a balkon. Ezért a balkonok padlébevonataul

szolgalé csaknem minden StoCretec termék kaphaté RAL szinekben, és

Segédeszko6zok, szolgaltatasok

A StoColor rendszer egyszer( és gya-
korlatias kezelést kinal, és az elismert
Sto mindséggel szemben tamasztott
Osszes kovetelményt kielégiti. A szin-
mappatol a termékminta-szervizig
terjedd, atfogd szolgaltatasi anyag-
gal tamogatjuk a szakkivitelezoket

és a tervezd épitészeket. A kit(ind
mindségl bemutatéd anyagok emel-
lett ktlonosen alkalmasak arra,

hogy az anyagok szinhatasat és
mindségét a valdsaghoz a lehetd
leghUbben, realisztikusan kézvetitsék.
Rendszer-tanacsaddink és a StoCretec
Infocenter 6Grommel tovabbsegitik ont,
ha a StoDesign szintervezési szolgal-
tatasai irant érdeklodik.

StoChips 1 mm
vilagoszold
teljes szorassal

StoChips 1 mm
sotétzold
teljes szorassal




A szinek és a felliletképzések attekintése

Szin

StoColor System (] (] ° ° ° o
RAL-szinek ° ° () ° ° ° °
Feliiletdiszités

StoChips 1mm O O

teljes szérassal (1)

StoChips 1mm O a O o O O O
laza szorassal (2)

StoChips 3 mm O a

laza szorassal (2)

Struktara

Sima [ ° ° °

Finoman strukturalt ° ° o ° ° °

Durvan strukturalt ° ° o

(e) RAL 7032 + RAL 7035
(1) teljes szorassal kb. 350 g/m?
(2) laza szorassal kb. 50 g/m?

StoChips 1 mm StoChips 1 mm StoChips 1 mm StoChips 1 mm StoChips 1 mm StoChips 1 mm
vilagosbarna sotétbarna vilagosbarna vilagoskék vilagossziirke sotétszirke
teljes szorassal teljes szorassal laza szorassal laza szorassal laza szorassal laza szorassal




Balkonbevonatok | Ertékmegdrzés
Tanacsok balkonpadldk tisztitasara és apolasara

A tiszta és apolt balkonpadlé nemcsak gyonyorkédteti a szemet, de
elengedhetetlen alapja az értékmeg6rzésnek. A padléapolas harom

kulénb6z6 fokozatat kiilonboztetjiik meg:

1. Alaptisztitas tisztitooldattal 2.Apolas védédiszperzioval 3.Fenntarté tisztitas nedves
El6készités a tovabbi apolo- Ellenallé apolodfilm torlGeszkozzel
munkakhoz Védéréteg felvitele szaraz, tiszta A szennyezOdések rendszeres,
A bevonat intenziv tisztitasa, a felu- padléra folyamatos eltavolitasa és az
let maratasa nélkdl apoldfilm potlasa

Felhordjuk az &poldszert (StoDivers
A tisztité oldat felhordésa, a P 105 vagy StoDivers P 120): A durva szennyezdédés és por
hatasido6 kivarasa pl.: felszorjuk kerti permetezdvel felséprése, nedves tisztitas nedves
A padlo alapos felsurolasa, gondos vagy egyenletesen eloszlatjuk felmosdeszkdzzel és StoDivers UR
feltorlése, szaradasi id6 kivarasa egy széles felmosoeszkozzel fenntartd tisztitdszerrel
vagy moppal

Termék: StoDivers GR Termékek: StoDivers P 105, Termék: StoDivers UR

StoDivers P 120

1. Mélytisztitas StoDivers GR tisztitooldattal
2. Apolas StoDivers P 105 vagy StoDivers P 120 védédiszperziéval
3. Fenntarto6 tisztitas StoDivers UR-rel



2 nap

1 nap

12 6ra

6 dra

Rendszermegoldasok | Balkonbevonatok

Kiilonleges elényokkel rendelkezé balkonbevonatok

Az idémegtakaritas, a tervezési biztonsag és a vevé elégedettsége a termék kivalasztasanak

donté kritériumai. Az egynapos balkonbevonat és a gyors balkonbevonat igényorientalt

termék- és rendszerkombinacioval all rendelkezésre.

Egynapos balkonbevonat
Kalénosen nagy kovetelményeket
tdmaszt az alapozassal szemben.

A StoPox GH 300 gyors k&tése rovid
idon bell lehetové teszi a rakertlo
bevonat felvitelét. Ugyanakkor
lehetGség nyilik arra, hogy 24 6éran
beluli 4tvonas esetén eltekintsiink a

homokszérastol, ami még érdekeseb-

bé teszi ezt a rendszert. Ez a dontés
minden esetben attél fligg, hogy a
kiépitésre kertilo bevonati rendszer
milyen mérték( cstszas elleni biz-
tonsagot igényel.

Példa — 10°C kérnyezeti h6mérséklet esete

StoPur EB 200
felhordasa

Légtelenités

tiiskéshengerrel csipsszel

Leszoras szines

El6nyok roviden
Id6- és koltségmegtakaritas: csak
egyszeri odautazas és helyszin-
elokészités
Tervezési biztonsag:
A zavard id6jarasi hatasok
kockazata a munkavégzés alatt
minimalisra csokkenthetd
A vevo elégedettsége:
Kurta kivitelezési id6, és a balkon
révid idon belil Gjbdl hasznélatba
veheto

Gyors balkonbevonat

A StoCretec a StoPur EBQ adalékkal
megteremtette a lehetoségét annak,
hogy még jobban meggyorsitsa a
StoPur EB 200-zal térténd bevonast.
A kivitelez6 kilonosen akkor értékeli
egy termék gyorsitott reakciojat,
amikor rovidesen jarhatosagot igényel-
nek vagy példaul hamarosan vihar
kitorése varhato

El6nyok roviden
Tervezési biztonsag a munka lefo
lyasat illetéen: A zavard idojarasi
hatdsok kockézata tovabb
csokkenthetd
A vevo elégedettsége:
A balkon még gyorsabban ujbdl
hasznalatba vehetd

Kész!

"



StoCretec balkonbevonat rendszerek: rendszerek és rétegrendek
Hét kilonbozo rétegrend, melyek megfelelnek a balkonok funkcionalis kévetelményeinek
valamint az esztétikus kialakitas iranti kivdnalmaknak. A lenti tablazat az 6sszes valtozatot
is tartalmazza:

Balkonbevonat-rétegrendek attekintése

Rendszer Vastagrétegii Vékonyrétegii rendszer Vizeslakk rendszer Akrilat rendszer
rendszer
Termék StoPur EB 200 | StoPur EB 400 | StoPur EA StoPox WL100 | StoPox WL200 | StoCryl BF 100 | StoCryl BF 200
Alapozas StoPox 452 EP StoPox 452 EP StoPox 452 EP StoPox WL 100 StoPox WL 200 StoCryl GL StoCryl BF 200
Anyagsziikséglet, /m? 0,3-0,4 kg 0,3-0,4 kg 0,3-0,4 kg 0,2-0,3 kg 0,2-0,3 kg 0,2 kg 0,45-0,5 kg
Homokszoras StoQuarz StoQuarz StoQuarz
0,2-0,7 mm 0,2-0,7 mm 0,2-0,7 mm
Anyagsziikséglet, /m? kb. 1,0 kg kb. 1,0 kg kb. 1,0 kg
Bevonat StoPur EB 200 StoPur EB 400 StoPur EA StoPox WL 100 StoPox WL 200 StoCryl BF 100 StoCryl BF 200
Zarébevonat
Anyagsziikséglet, /m? 2,5kg 0,8 kg 0,8 kg 0,2-0,3 kg 0,2-0,3 kg 0,4-0,6 ml 0,45-0,5 kg

Csipsz-hintés

StoChips 1 mm

StoChips 1 mm

StoChips 1 mm

StoChips 1 mm

StoChips 1 mm

StoChips 1 mm

StoChips 1 mm

StoChips 3 mm
Anyagsziikséglet, /m> | Id.a 9. oldalon Id. a 9. oldalon Id. a 9. oldalon Id. a 9. oldalon Id. a 9. oldalon Id. a 9. oldalon Id. a 9. oldalon
Zéarébevonat StoPur DL 520 StoPur DL 520 StoPur DL 520 StoPur DL 520 StoPur DL 520
Anyagsziikséglet, /m? 0,1-0,2 kg 0,1-0,2 kg 0,1-0,2 kg 0,1-0,2 kg 0,1-0,2 kg
vagy
Zarébevonat StoPur WV 200 StoPur WV 200 StoPur WV 200 StoPur WV 200 StoPur WV 200
Anyagsziikséglet, /m> | 0,1-0,2 kg 0,1-0,2 kg 0,1-0,2 kg 0,1-0,2 kg 0,1-0,2 kg

12



StoCretec balkonbevonat rendszerek: tulajdonsagok

A balkonbevonatnak a legkiilénbdzobb kdvetelményeket kell kielégitenie. A kiilénb6zdo
bevonatrendszerekkel elérhetd tulajdonsagokat és feliileti valtozatokat a lenti tablazat tar-
talmazza.

Balkonbevonat rendszerek attekintése

Rendszer Vastagrétegii Vékonyrétegii rendszer Vizeslakk rendszer Akrilat rendszer
rendszer
Termék StoPur EB 200 | StoPur EB 400 | StoPur EA StoPox WL100 | StoPox WL200 | StoCryl BF 100 | StoCryl BF 200
Leiras PUR PUR PUR EP EP AC AC
bevonat zérébevonat zérébevonat zarobevonat zarébevonat zarébevonat zérobevonat
olddszermentes | olddszerszegény| oldoszerszegény| vizes vizes vizes vizes
Rendszertulajdonsagok
Repedés-athidalas oo
Hidegrugalmassag oo (] [
Cslszas elleni biztonsag| ®® oo oo ° (Y
Jarasi kényelem oo (] o o (] ° o
Tisztithatdsag (X} ° ° ° ° °
Feliilet
Szin (X} (X} o0 (X} oo (X}
Diszithet6ség [ X) [ X) ° ° ° ° o
Struktara (X [ X) ° [ X)
Kiilonleges elényok
Gyors bevonat (1]
Egynapos bevonat oo oo o0

nagyon jol megfelel
jol megfelel

13



Balkonbevonatok | Aljzatok

Aljzat és esztrich

Az aljzat helyes el6készitése is donté jelentSségii az egész felhjitas miikod6képességét és

tartossagat illetéen. A szanalas soran tobbnyire kiilonb6z6 régi bevonatokkal és karokokkal

talalkozunk, melyeket figyelembe kell venni.

A lapburkolatok gyongesége:
a burkolat repedésein keresz-
tiil behatolé viz karokat okoz

14

Beton és cementes aljzatok

A padlébevonat-rendszer felhordésa
elOtt az aljzatnak — elGzetes mechani-
kai elOkészités utan — tisztanak, tapa-
doképesnek és szaraznak kell lennie.
Az aljzat mechanikai el6készitése
szemcseszorassal vagy csiszolassal
torténik. Az aljzat alkalmassaganak
vizsgalatat a bevonat fogadaséra a
tapadoeroé mérésével végezzik..

Burkololapok

A bevonat elkészitése el6tt a régi
burkoldlapokat, csempét el kell
tavolitani és az aljzatot szemcseszo-
rassal meg kell tisztitani. Az 4gyazoé-
habarcsban vagy az alatta fekvd eszt-
richben gyakran el6forduld nedves-
ség kilonben holyagképzddéshez és
a bevonat levéldsahoz vezet.

Régi bevonatok

A meglévo régi bevonatok esetén
ugyanaz az elokészito eljaras ajanlott,
mint a lapburkolatoknal. A vizzaras
ktlonben itt sem biztosithatd, igy az
Uj bevonat elkészitése utan karok
keletkezhetnek.

Balkon konzollemezek hely- Az aljzat el6készités utan
redllitas el6tt

Az esztrich j6 alapot ad

A tulajdonképpeni balkonbevonat
fogadasahoz tobbnyire sziikség van
egy megfelel6 esztrich aljzatra. Az
esztrich kiegyenliti az aljzat egyenet-
lenségeit és a csapadékviz eltavolita-
sahoz megfeleld lejtést lehet kiképez-
ni vele. Minden sziikséges muszaki
kovetelményt kielégitenek és rovid
varakozasi idoket biztositanak a poli-
merekkel javitott cement-esztrichek
(PCCQ), ¢ feldolgozasi tulajdonsaga-
iknak készénhetGen is bevaltak.

Ezt a termékvalasztékot boviti tovabb
a csekeély onsulyaval kit(nd, innovativ
StoCrete LE kénnyUGesztrich,
mindenekelott a balkonokon elégiti
ki az épitGipar ez iranyu igényeit.

Ha pedig nagyon gyorsan kell dol-
gozni, az epoxigyanta kotési esztri-
chek nyujtanak optimélis megoldast.
Ezek az elokészitett kvarchomok-
keverékkel az épitéshelyen toltott
epoxigyantabdl allé esztrichek
mUszakilag és gazdasagilag sikeres
megoldast jelentenek. A StoCretec
minden fontos esztrich-termékét a
tuloldalon taldlhaté tablazat tartal-
mazza.

Tapadohid felhordasa az
elénedvesitett aljzatra

A PCC esztrich bekeverése



A PCC esztrich felhordasa a
friss tapadéhidra (nedves a

StoCretec balkonbevonat rendszerek: aljzat és esztrich
Balkonpadlo bevonatanak elkészitése el6tt alapvetd az aljzat vizsgalata és eldkészitése.

Szikség esetén még Uj esztrich készitése is ajanlatos, hogy bevonatkészitésre alkalmas alap
alljon rendelkezéstinkre.

Esztrichrendszerek attekintése

Rendszer PCC esztrich PCC konnytiesztrich| EP esztrich

Termék

Megnevezés StoCrete TG 104 StoCrete TG 108 StoCrete LE StoPox MH 105
+StoQuarz AS

Meghatarozas Asvényi durvahabarcs Asvanyi EP habarcsgyanta +

kénny(esztrich osztalyozott szemszer-

kezet(i kvarchomok

Rendszer-tulajdonsagok

Gyors tovabb-feldolgozhatésag | ® L] ° oo

Kis onsuly oo

Rétegvastagsag 12-40 mm 20-80 mm 20-80 mm 10-15 mm

Rétegrend

Tapadohid StoCrete TH 200 StoPox 452 EP

Anyagsziikséglet, /m? kb. 2,0 kg 0,3-0,4 kg

Esztrich StoCrete TG 104 StoCrete TG 108 StoCrete LE StoPox MH 105
StoQuarz AS

Anyagsziikséglet, /m? kb. 20 kg/cm kb. 20 kg/cm kb. 14 kg/cm kb. 20 kg/cm

Kiilonleges elényok

Feldolgozas Sto keverési és oo (X} o0

anyagszallitasi silotechnikéval

® @ ([iviloan megfelel
® ol megfelel

Kis feliletd javitasokhoz, homlok-
élek Ujraprofilozasahoz, hajlatok-
hoz StoPox Mortel Standfest ajan-
lott. Ez kész EP habarcs, mely allé-
konyséagaval, aljzathoz valé tapa-
désaval, formalhatosagaval és
feliiletével tinik ki.

Szétterités és tomorités

Lehuizas és eld6rzsolés

Ne feledkezziink meg az

utokezelésrdl

Kész PCC esztrich
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Balkonhelyreallitas | Rendszermegoldasok

A balkon korkoros védelme

A balkonmellvédek szanalasara a karosodasok jellegét6l és mértékétdl fliggéen

kilonbo6z6 lehetéségek kinalkoznak. Itt a leggyakrabban alkalmazott rendszere-

ket mutatjuk be.

¢

N

Betonhelyreallitas

A balkon olyan komplex szerkezet,
amely a helyredllitas soran is speciélis
problémamegoldésokat igényel. A
padlozat kijavitasa és Ujraburkolasa
mellett gyakran meg kell szintetni a
balkonmellvéden és a tobbi kérnyezo
beton épliletrészen el6fordulod karo-
sodasokat is.

Ennél a helyredllitasnal kulon ki kell
emelni a StoCretec gyors rendszerét.
A rendszer lelke a StoCrete SM, ez a
polimerekkel javitott dsvanyi habarcs,
amely széles alkalmazasi kore mellett
kulénosen gyors katésével tlnik ki.
Ez nagyon révid varakozasi idoket
eredményez a tovabbi munkak ill. a
feltiletvédo rendszer felvitele elGtt.

Balkonmellvéd

Korrézié elleni véde-

lem: StoCrete TK
Ujraprofilozas: StoCrete SM
Finomglettelés: StoCrete SM

Zarébevonat:
StoCryl V 100/200

StoCrete SM P
alkalmazasa esetén
a kulén korrozioveé-
delem elmarad, mar
integralva van

A StoCrete SM P gyorsjavité habarcs
kulonlegessége: a habarcs mar tartal-
mazza a korrozio elleni véddszert, igy
elmaradhat a vasalat korrézidvédelmi
festése.

Feliiletvédelem

A helyreallitott balkonmellvéd bevo-
nattal térténd lezarasa biztositja az
éplletrész tartos védelmét. A zarobe-
vonat megakadalyozza a beton viz-
felvételét anélkil, hogy korladtozna a
paraateresztd képességet. A széndio-
xid-diffuzié megakadalyozasaval
megvédi a mellvédet a tovabbi karo-
sodastol. Tovabbi elony: A feliiletvédd
rendszer a StoColor rendszer 6sszes
szinével kombinélhato és sokféle
strukturaval kialakithato. Igy esztéti-
kailag is hozzajarulhat a homlokzat
vonzo Osszhatdsanak kialakitdsahoz.

Helyreallitott mellvéd (felii-
letképzés nélkiil)

Karosodott balkonmellvéd El6készitett balkonmellvéd Ujraprofilozas és az ezt
alapfelilet kévet6 finomglettelés
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Betonhelyreallitas

Rendszer Klasszikus Gyors Gyors, integralt, korrézio
elleni védelemmel
Termék
Megnevezés StoCrete GM StoCrete SM StoCrete SM P
StoCrete FM
Meghatarozas Durvahabarcs Gyorsjavité habarcs Gyorsjavito habarcs
Finom simitomassza integralt, korrézié elleni
védelemmel

Vastagsag / Rétegszam 6-30 mm 3-40 mm 3-40 mm
Kiilonleges elényok
Nem sziikséges korrézié elleni

i [ X)
kilon védelem
Tapad().r.\id’ o0 Py (X
nem sziikséges
Fej fol6tti munkavégzés o (X )
Allékonysag ° oo oo
Rétegrend
Korrozio elleni védelem StoCrete TK StoCrete TK
Anyagsziikséglet (fm-enként) 0,11-0,27 kg 0,11-0,27 kg
Ujraprofilozés StoCrete GM StoCrete SM StoCrete SM P
Anyagsziikséglet, /m? kb. 18 kg/cm kb. 16 kg/cm kb. 16 kg/cm

Finomglettelés

StoCrete FM

StoCrete SM

StoCrete SMP

Anyagsziikséglet, /m?

kb. 1,8 kg/mm

kb. 1,6 kg/mm

kb. 1,6 kg/mm

®® Livaloan megfelel
® 6l megfelel
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Felliletvédelem

Rendszer Rideg Repedés-athidalo | Lazur jellegii Attetsz6
Termék
Megnevezés StoCryl V 100 StoCryl RB StoCryl V 400 StoCryl V 300
Meghatarozas Vizes bevonat Vizes bevonat Vizes bevonat Vizes bevonat
rideg repedés-athidalo lazur jellegti attetsz6

Kiilonleges elényok

Széles szinvalaszték (1] [ X) oo
Kivalo repedés-athidalas (X
Nagy CO,-zarésag (X} (X ] (X} (X}
Nagy para(H,0)-ateresztés (] (X (X} (X}
Rétegrend
Alapozas StoCryl GQ StoCryl GW 100 StoCryl GW 100
Anyagsziikséglet, /m? kb. 0,3 kg 0,1-0,15 | 0,1-0,15 |
Bevonat StoCryl V 100 StoCryl RB StoCryl V 400 StoCryl V 300
Anyagsziikséglet, /m? kb. 0,3-0,35 | kb. 0,8 | kb. 0,3-0,4 | kb. 0,3-0,4 |

(2 réteg) (3 réteg) (2 réteg) (2 réteg)

®® [jvaloan megfelel
® 6l megfelel

18



.

Teljes megoldasok egy darabka értékes élet-
térért

Egy-egy épitménynek kulonféle igényeket kell
kielégitenie és sokfajta terhelésnek kell ellenall-
nia — kivil-beldl. A balkonok a klsé térben

elhelyezkedd, kilondsen igénybevett épuletrészek.

Idojarasi hatasok és a hasznalattol fiiggd vegyi
és mechanikai terhelések karositjak, ha nincs
kelloképpen megvédve.

Az épulet allagdnak megdvasa érdekében a
StoCretec GmbH meggy6z6 megoldasokat fej-
lesztett ki — mégpedig kornyezetkimélé maodon.
A hatékony és szakszer( helyreéllitashoz optimalis
termékvélasztékkal allunk rendelkezésre. Nagy
teljesitOképességl megoldasokat kinalunk a
balkonokkal kapcsolatos minden fontos feladat
megoldaséhoz, igy példaul:

a konzollemezek és betonmellvédek
helyreallitdsahoz

lejtésadod esztrichhez és hajlatkészitéshez
a balkonpadlo-bevonat elkészitéséhez

Amennyiben kérdései, javaslatai vagy tovabbi
informacios igényei lennének e témat illetéen, kér-
juk, keressen meg ben-ninket (Id. a hatso boritot).




Sto Epitéanyag Kft.

Székhely:

2330 Dunaharaszti,

Jedlik Anyos u. 17

Telefon +36 24 510 210
Telefax +36 24 490 770
E-mail info.hu@stoeu.com
Honlap www.sto.hu

Telephely:

Pécsi kereskedelmi kdzpont
7630 Pécs, Almos u. 3.
Telefon ~ +36 72 525 315
Telefax +36 72525314
E-mail pecs.hu@stoeu.com

Sto  Tudatosan épiteni.



