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egyes termékek és rendszerek vegyi 

behatással szembeni ellenállását ezen 
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nyek védelmével és helyreállításával  

Kommunális szennyvíztisztítók
helyreállítási rendszereinek áttekintése

A rendszerkomponensek tulajdonságai

Rendszer-

komponensek

Tulajdonságok

Kénsav-
állóság

Ammónium-
nitrát-
állóság

Szulfát-
állóság

Biogén
kénsavval
szembeni
ellenállóság

Ellenállás
hátoldali
átnedvese-
déssel
szemben

Ellenállás
vízbeha-
tolással
szemben

Páradiffúziós
ellenállás

Betonpótlás PCC      –     kicsi

Betonpótlás SPCC       –     kicsi

Finom simítás PCC       –   – kicsi

EP vastagbevonat nem mind 
vizsgált

– –       nagy

  nagyon jó      – nem vizsgált
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mértékben ellenállnak a vegyi hatá-
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amennyiben az alkalmazás ezen 
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Ellenálló betonpótlás

070605 sz. vizsgálati jelentés: 

A StoCretec GmbH StoCrete TG 252,

StoCrete TF 250 és StoCrete TS 250

termékeinek savállósági vizsgálata,

2007 szeptember

071102 sz. vizsgálati jelentés: 

A StoCretec GmbH StoCrete TG 252,

StoCrete TF 250 és StoCrete TS 250

termékeinek ammónium- és szulfátál-

lósági vizsgálata, 2007 november



Bevonatrendszer szennyvíztisz-
títókhoz (EP)
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Védelem bevonattal

P 4255 sz. vizsgálati jelentés: 

A StoPox 452 EP és StoPox KU 180

betonbevonó rendszeren, mint felületi

védelmen végzett vizsgálatok „biogén

kénsavkorróziós” vegyi hatásnak kitett

felhasználásra, 2006 szeptember



-

nek helyes megválasztása és az alj-
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binálva garantálja az ellenálló és sík 
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Rétegrend vegyi hatásoknak
ki nem tett betonfelületekhez

1 Ásványi aljzat
2 Ásványi tapadóhíd 
3 Betonpótlás
4 Glettelés
5 Felületvédelem

Megoldások vegyi hatásoknak nem 
kitett betonfelületekhez

1

1 Ásványi aljzat
2 Ásványi tapadóhíd
3 Betonpótlás

3

2

2

3

4

5



Vegyi hatásoknak ki nem tett betonfelületek

Rendszertulajdonságok

Betonpótlás PCC I StoCrete TG 114/ 118
+ StoCrete TH 110

-

M2 igénybevételi osztály

Betonpótlás PCC II StoCrete TG 202/ 204
+ StoCrete TH 200 
+ StoCrete TK

-
mentes, olvasztósó álló, hamar átvonható,
M2 igénybevételi osztály

Betonpótlás SPCC StoCrete TS 100
álló, M3 igénybevételi osztály, helyreállítás,

Betonpótlás SPCC StoCrete TS 200

habarcs

Finom javítóhabacs PCC StoCrete TF 204

Felületvédelmi 
rendszer

OS 4 
(OS-C)

StoCrete TF 204 
+ StoCryl V 100 nagy CO2

bevonat

Felületvédelmi 
rendszer

OS-C StoCrete TF 204 
+ StoPox WL 50 
+ StoPur WV 60 
(igény esetén)

nagy CO2
felcsapódó víz álló, merev bevonat

Felületvédelmi 
rendszer

OS 5b 
(OS-DI)

StoCrete FB
nagy CO2

Felületvédelmi 
rendszer

OS 5a 
(OS-DII)

StoCrete TF 204 
+ StoCryl RB nagy CO2

felcsapódó víz álló, rugalmas bevonat

-

-
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hatással szembeni nagy ellenálló 

Megoldások XA1-XA3 vegyi hatásnak
kitett betonfelületekhez

Rétegrend XA1-XA3 vegyi
hatásnak kitett betonfelületekhez

2

3

1

1 Ásványi aljzat
2 Ásványi tapadóhíd 
3 Betonpótlás
4 Finomsimítás

4

1

1 Ásványi aljzat
2 Ásványi tapadóhíd
3 Betonpótlás

3

2



XA1-XA3 vegyi hatásnak kitett betonfelületek

Rendszertulajdonságok

Betonpótlás PCC StoCrete TG 252
+ StoCrete TH 250
+ StoCrete TK

álló, XA1, XA2, XA3

Betonpótlás SPCC StoCrete TS 250
olvasztósó álló, XA1, XA2, XA3

Finomglett PCC StoCrete TF 250
olvasztósó álló, XA1, XA2, XA3

Vastagbevonat 
(igény esetén)

EP StoPox KU 180
+ StoPox 452 EP

Olvasztósó-álló, nagy CO2
vízpermet- és felcsapódó víz álló, oldószermentes, 

-

-

-

-



hatásnak kitett betonfelületekhez (XBSK)

Rétegrend biogén kénsavkorrózió 

betonfelületekhez (XBSK)

2

3

1

1 Ásványi aljzat
2 Ásványi tapadóhíd 
3 Betonpótlás
4 Alapozás 
5 Simítás
6 Bevonat

4

1

1 Ásványi aljzat
2 Ásványi tapadóhíd
3 Betonpótlás

3

2

5

6



XBSK* vegyi terhelésnek kitett betonfelületek

Rendszertulajdonságok

Betonpótlás PCC StoCrete TG 252
+ StoCrete TH 250
+ StoCrete TK

álló, XA1, XA2, XA3

Betonpótlás SPCC StoCrete TS 250
olvasztósó álló, XA1, XA2, XA3

Vastagbevonat EP StoPox KU 180
+ StoPox 452 EP

Olvasztósó-álló, nagy CO2
vízpermet- és felcsapódó víz álló, oldószermentes, 

-

-

-
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helyreállításához

1

4

1 Ásványi aljzat
2 Tapadóhíd/alapozás
3 Betonpótlás/simítás (EP)
4 Homokszórás
5 Záróbevonat



A kotróberendezés futópályájának helyreállítása

Rendszertulajdonságok

1. rendszerváltozat tapadóhíd StoPox KSH thix Olvasztósó-álló, termikus kompatibilitás
a betonaljzattal, folyadékzáró, vegyileg ellenálló, 

-
kai terhelésig

betonpótlás 

homokszórás StoQuarz 0,7-1,2 mm 
vagy StoDurop 1-2 mm

záróbevonat StoPox MH 105 vagy 
StoPox KU 601

2. rendszerváltozat alapozás StoPox GH 205 
vagy StoPox 452 EP

Olvasztósó-álló, termikus kompatibilitás
a betonaljzattal, folyadékzáró, vegyileg ellenálló, 

terhelésigsimítás StoQuarz -cal 1:1 arány-

vagy StoPox 452 EP 
javítóhabarcs

homokszórás StoQuarz 0,7-1,2 mm 
vagy StoDurop 1-2 mm

záróbevonat StoPox MH 105 vagy 
StoPox KU 601



Repedésszanálás

-

jektáló gyantáival a szennyvíztisztító 

Siló, keverés, szállítás
-

-

-

-

Minden termékre vonatkozóan 

www.sto.hu



A víz a 21. század aranya 

aggódnak az emberek évezredek óta

-

-

-

-

an bánnak a vízzel és százmillió liter-

-

Már az ókori Róma is 
létrehozott tökéletes 

akkor változott meg,
amikor megépítették a 



Székhely:

2330 Dunaharaszti,

Telefon +36 24 510 210

Telefax +36 24 490 770 

Telephely:

Pécsi kereskedelmi központ

Telefon +36 72 525 315

Telefax +36 72 525 314 


