
 

 
 
 
 

StoCretec [[[[InnovInnovInnovInnovációációációáció]]]] 
 
 
 
 
 

 

Szép és strapabíró padlók 
StoPox BB T 200 önterülő 
bevonattal

Tudatosan építeni 



Újszerű önterülő bevonat: StoPox BB T 200 
 

Tetszetős, ugyanakkor strapabíró padlók 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Akár az egészségügyben, akár a 
gyógyszeriparban: hézag- és pó-

rusmentes padlóbevonat biztosít 
higiéniai és mikrobiológiai biz-

tonságot. Ha ez a bevonat ráadá-

sul még a látványra is hangsúlyt 
helyez – akkor még szebb… 

Az újszerű StoPox BB T 200 önterülő 

bevonattal ez könnyedén sikerül. Ez 

a bevonatrendszer még a padlóval 

szemben nagy esztétikai követelmé-

nyeket támasztó nyilvános helyeken, 

ill. az iparban a középületek és iro-

dák területén is helytáll. 

Megbízható alap 
Kétségtelen, a padlóbevonatnak 

mindenekelőtt funkcionális követel-

ményeket kell kielégítenie. Így példá-

ul a mechanikai és vegyi terhelhető-

ség, a hosszú élettartam, a tisztítha-

tóság és természetesen az egyszerű 

felhasználás tekintetében is. Az is 

kétségtelen, hogy a padlófelület – 

tudatos színkialakítással – életvidám, 

inspiráló környezetet teremt. 

A StoPox BB T 200 exkluzív  

megjelenést biztosít 

10 élénk színben kapható, a speciális 

töltőanyag egyedülálló terrazzo ha-

tást kölcsönöz a padlófelületnek. A 

zárt felület könnyen tisztítható és el-

lenálló minden, a kereskedelemben 

szokványos fertőtlenítőszerrel szem-

ben. Ezzel Ön időt és egyúttal pénzt 

takarít meg. A StoPox BB T 200 ré-

tegrendszer VOC emissziója igen cse-

kély, kielégíti az AgBB követelménye-

it, így mind a közösségi tartózkodás 

helyiségeiben, mind az ún. tisztate-

rekben is alkalmazható.

 
 
 
 
 

A műszaki adatlapok és engedélyek termékre vonatkozó, konkrét előírásait és műszaki adatait feltétlenül be kell tartani



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A bevonatrendszer 

A StoPox BB T 200 három kompo-

nense az epoxigyanta, a térhálósító és 

a speciális töltőanyag. A készre kevert 

anyag, mint minden egyéb epoxi-

gyanta bázisú bevonat, egyszerűen 

felvihető egy fogazott glettvassal. Ön-

terülő, ami a ráfordításokat egy pó-

rusmentesített, színes kvarcbevonat-

hoz képest jelentősen csökkenti, így 

költséget takarít meg. 

 
A teljes bevonatrendszer összesen 

négy termékből áll: 

1. Alapozás: StoPox GH 205 

2. Előglettelés: StoPox BB OS vagy 

StoPox WL 100 (RAL 7035) 

3. Fedőbevonat: StoPox BB T 200 

4. Lezárás: StoPox WL 150 transzpa-

rens 

Ajánlott: ápolás StoDivers P 105-el 

vagy StoDivers P 120-al. 

Az oldószermentes epoxigyanta be-

vonatrendszer meggyőz tetszetőssé-

gével, emellett bírja a nagy mecha-

nikai igénybevételeket, amelyek az 

iparban vagy a középületekben fel-

léphetnek. A kész bevonat finom 

selyemmatt fényű. A receptúra 

sárgulásmentes beállítása valamint a 

nagy kopásállóság gondoskodik ar-

ról, hogy az exkluzív megjelenés so-

káig fennmaradjon. 

 
Megvan az optimális megoldás 
A StoPox BB T 200 mind az iroda-

épületekben, mind az egészségügyi 

létesítményekben vagy a gyógyszer-

iparban ideális megoldást jelent. Ez a 

bevonatrendszer ott kerül alkalma-

zásra, ahol kopásálló, higiénikus és 

könnyen tisztítható padlóra van 

szükség. Szép, amennyiben a forma-

tervezés és a színek sokrétűsége le-

hetővé teszi az élénk és hívogató ki-

alakítást.

 
 
 

 
Rétegrend 
 
 
5 Lezárás: 

 StoPox WL 150 transzparens  
 (kb. 0,15 kg/m²) 

 

4 Fedőbevonat: 
 StoPox BB T 200 (kb. 3-4 kg/m²) 
 

3 Színes glettelés: 
 StoPox BB OS, RAL 7035 (kb. 1-2 
 kg/m² az aljzat érdességétől 
 függően) vagy 
 StoPox WL 100, RAL 7035 
 (sima aljzat esetén) 

 
2 Alapozás: 
 StoPox GH 205 (0,3-0,5 kg/m²) 
 
1 Aljzat 

 

 
 
 
 
 
 
A műszaki adatlapok és engedélyek termékre vonatkozó, konkrét előírásait és műszaki adatait feltétlenül be kell tartani. 
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Élénk színek –  

Színválaszték 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AmberAmberAmberAmber    DesertDesertDesertDesert    FoFoFoForrrrestestestest    GraniteGraniteGraniteGranite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HavannaHavannaHavannaHavanna    LagunaLagunaLagunaLaguna    PacificPacificPacificPacific    QuQuQuQuartzartzartzartz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SandSandSandSand    TerraTerraTerraTerra 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

StoPox BB T 200 –  

széleskörű alkalmazhatóság, 

meggyőző tulajdonságok 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A jellemzők áttekintése: 
• A pórusmentesített, színes kvarcpad-

lók (Pharmaterrazzo) alternatívája az 

egészségügyben és a gyógyszeripar-

ban 

• Optikailag kiváló padlóbevonat irodák-

ba, eladóterekbe, tárgyaló-termekbe 

• 3 komponensű epoxigyanta be-

vonat 

• Hézag- és pórusmentes 

• Nagy színválaszték különleges kiala-

kításokhoz 

• Mattselyem fényű 

• Sárgulásmentes 

• Igen nagy karcállóságú 

• AgBB által minősített, kis emisz-

sziójú rétegrendszer 

• Könnyű tisztítás és fertőtlenítés 

• Nehezen éghető 

• Több csúszásgátlási fokozat le-

hetséges 

• Önterülő (ellentétben a szokásos 

Pharmaterrazzo burkolatokkal) 

• Sokféle vizsgálati bizonyítvánnyal rendel-
kezik 

 
 
 
 
 
 
A műszaki adatlapok és engedélyek termékre vonatkozó, konkrét előírásait és műszaki adatait feltétlenül be kell tartani. 
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Sto Építőanyag Kft. 
    
Székhely: 
2330 Dunaharaszti, 
Jedlik Ányos u. 17 
Telefon: +36 24 510 210 
Telefax: +36 24 490 770 
E-mail: info.hu@sto.com 
Honlap: www.sto.hu 
    
Telephely: 
Pécsi kereskedelmi központ 
7629 Pécs, 
Névtelen u. 1. 
telefon: +36 72 525 315 
Telefax: +36 72 525 314 
E-mail: pecs.hu@sto.com 

 

Tudatosan építeni 


