Minden kihivasra van megfelelo mege

Ssto ™

Tudatosan épiteni.

Az ipari padlobevonatok-
nak a legkulénbozébb
kihivasoknak kell megfe-
lelniuk. Nagy mechanikai
igénybevételeknek, vegyi
terheléseknek és hé
hatasanak vannak kitéve.
Széles termékkinalatunk
a kevésbé problémas
gyartotéri padloktél a
vezet6képes padlokon

at egészen a vegyipari
Uzemek szamara kifej-
lesztett megoldasokig
terjed.



Cimlapfoto:
Fotd: BigBlueStudio/Adobe Stock

A kiadvanyban megjelend adatok, abrak, mUszaki leirasok és rajzok altalanos példakat és az azokra
vonatkozo részleteket mutatjak be, teljesen vazlatosak és csupan az alapvetd funkciokat ismertetik.
Nem mértékaddak. A felhasznalas modjat és leirasanak teljességét a felhasznald vagy megbizé a
mindenkori munkalatok megkezdése el6tt sajat felel6sségére ellendrizze. A kapcsolédé munkalatokat
csak érintélegesen vazoljuk. Minden adatot és el6irast a helyi sajatossagok figyelembevételével kell
alkalmazni, illetve 6sszhangba kell hozni azokkal. Nem alkalmasak részletes tervek kialakitasahoz.

A mindenkor érvényes el6irdsokat és adatokat a miiszaki adatlapok, rendszerleirasok illetve engedélyek
tartalmazzak, melyek kételezd érvényliek.
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Rendszermegoldésok ipari felhasznalasra
Padlébevonat

Tudatosan épiteni
a StoCretec ipari padlokkal

Megbizhatd, tartds és szamos terileten jol bevalt

Az ipari padlobevonatoknak a legkulénb6zébb

kihivasoknak kell megfelelnitk:

- jarmUvek, gépek és egyéb eszkdzok okozta nagy
mechanikus és dinamikus terheléseknek

- kilénb6z6 anyagok vagy anyagkeverékek okozta
vegyi igénybevételeknek

- termikus igénybevételeknek

Ezért kilonosen fontos a megfelelé bevonatrend-

szer kivalasztasa az alapozastdl a fed6bevonaton at

egészen a fed6bevonatig.

Nagy mechanikai ellenalloképességgel rendelkez6
megoldasra van szlksége a gyartotérbe? Vezetdké-
pes bevonatra vagy egy, a vizhaztartasrol sz6l6
torvény kovetelményeinek megfelelé bevonatot
szeretne? Felmerllt az igény, hogy a padlo
mindemellett csuszasmentes és rendkivul kopasallé
legyen?

Kézdsen megtalaljuk az On szamara optimalis
padlébevonatot. Ellendrzott és fuggetlen szakérték
altal bevizsgalt rendszermegoldasaink szamos
terlleten bizonyitottak mikoddkepességuket.
Portfolionkat parkoldhazakhoz és parkold-
terliletekhez, valamint k6zépuletekhez kifejlesztett
bevonataink teszik teljessé. Nalunk mindent
megtalal egy helyen.

Mindemellett folyamatosan dolgozunk bevonat-
rendszereink tovabbfejlesztésén, hiszen célunk
tudatosan épiteni és az, hogy megbizhato, az Onék
egyéni igényeihez igazodoé rendszermegoldasokkal
tamogassuk elképzeléseiket.

Kép lent:

Heron gyar,
Dornbirn, Ausztria
StoCretec kompeten-
ciak: StoPox BB OS,
StoPox MS 200, StoPox

KU 401
Foto: Sto Ges.m.b.H.

Jobb oldali kép:
Sanacorp Phar-
mahandel GmbH,
Hiirth, Németorszag
StoCretec kompeten-
ciak: StoPox WG 100,
StoPox WL 110, StoPox
WB 110, StoDivers P
110

Foto: Guido Erbring




Alapozas

A padlobevonatoknak megfeleld
alapra van sziikséguk: gondos
aljzatelOkészitésre és az aljzatmin6-
séghez igazod¢ alapozasra.

Az alapozas biztositja a tartos
tapadast a bevonatrendszer és

az aljzat kozott. Az aljzat tulajdonsa-
gait tartsuk mindig szem el&tt:
atlagos cement-, anhidrit- illetve
magnezit-esztrich vagy 6ntott aszfalt
esetén a helyesen megvalasztott Sto

alapozé mindig kitlind tapadast
biztosit. A specidlis célra kifejlesztett
Sto alapozok hasznalataval még az
olyan aljzatokat is ellathatjuk padlébe-
vonattal, melyek hatoldali nedvesség-
terhelésnek vannak kitéve, olajjal
szennyezettek vagy régi bevonati réteg
van a fellletikon.

Alapozoinkkal kapcsolatos tovabbi
informaciokért keresse fel

a www.stocretec.hu oldalt,
vagy forduljon mdszaki
informacids kdzpontunkhoz.



Rendszermegoldésok ipari felhasznalasra @
Padlébevonat

Elektronikai ipar
padlobevonat rendszerel

Biztonsagos és megbizhaté megoldasok a piacvezetotol

A hibatlan végtermékek eldallitdsahoz szamos
gyartélzem szamara meghatarozo fontossagu
az elektrosztatikus kisuléssel szembeni védelem.
Az ilyen érzékeny teruleteken tébbek kézott
vezet6képes padlobevonatok kivitelezésére van
szukség. A kildnb6z6 rendszermegoldasok
vedelmet nyujtanak az érzékeny elektronikai
alkatrészek szamara az elektrosztatikus kistléssel
szemben, illetve elkerilhet6veé teszik

az aramutés veszelyét. Az elektrosztatikus kisulé-
sekkel szemben védelmet nyujtoé bevonatrendszere-
ink atfogo vizsgalaton estek at, és megfelelnek
valamennyi vonatkozo szabvanynak. Szamos
projekten bizonyitottunk bevalt és jol miikédé
megoldasainkkal. Piacvezetéként folyamatosan
tovabbfejlesztjik valasztékunkat, igy mindig
megbizhaté megoldasokat kinalunk Onnek.

3

Rendszerfelépitési
javaslat

StoFloor ESD WB 110 és StoPox WL 113

- Alkalmazasi teriilet: Erzékeny elektronikai
készllékekkel felszerelt helyiségek,
szerverszobak, finomelektronikai

gyartohelyiségek és laborok. FSM AG, Kirchzar-

- Biztositja a szerkezeti elemek elektrosztatikus ten, Németorszag
kisulésekkel szembeni védelmét, a személyi StoCretec kompeten-
védelmet és a robbanasvédelmet. ciak: StoPox GH 205,

. o StoPox KU 611, StoPur

- Alacsony emissziéju rétegfelépités az AgBB* KV

értékelési rendszere alapjan: fiziolégiailag Fotd: FSM AG, Kirchzarten/

, , Santha Zeiher
garantaltan artalmatlan.

- Nagy mechanikai ellenalloképesséq:
Vulkollan vagy tdomoérgumi kerekdi
jarmdvekkel tartésan igénybe vehetd.

- R9-es csuszasmentességi osztaly:
megfelel a BGR 181 szerinti munkavédelmi
elirasoknak.

- Kivalo szintarto képesség

* AgBB: (Ausschluss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten)
Epitéanyagok Egészséguigyi Ertékeld Bizottsaga

6 A termékek mUszaki adatlapjaiban és engedélyeiben foglalt konkrét miszaki adatok és el6irasok betartasa kotelezd.



Vegyipari

padlobevonat rendszerek

Kornyezetvédelem a német vizgazdalkozasrol

szol6 torvény szerint

Kérnyezetvédelmi bevonataink a vizeket szennyezd
anyagok kezelésére szolgalo létesitmények padldi-
nak és karmentd&inek szigetelésére szolgalnak.
Megakadalyozzak a kdros anyagok felszini és
talajvizekbe jutasat. Kérnyezetvédelmi bevonataink
a Német Epl’téstechnikai Intézet (DIBt) legfrissebb
engedélyezési alapelvei alapjan bevizsgalt és
engedélyezett termékek. Szamos referencia igazolja
kifogastalan m(kodésuket.

A jogszabalyi alapot a német vizgazdalkozasra
vonatkozo torvény (WHG) biztositja, amelynek 62.
§-a mindenki szdmara elGirja a felszini és talajvizek
szennyezddésének megakadalyozasara vonatkozo
kotelezettseget.

Rendszerfelépitési
javaslat

StoFloor Industry

Elastic WHG Deck 100/110

- Kivalo vegyi ellenalldképesség

- Felszini- és talajvizek védelme a szennyezd
anyagokkal szemben

- Elektrosztatikus feltolt6déssel szembeni
védelem is kialakithatd: robbanasveszélyes
vegyianyag raktarakban és
gyartéegységekben.

- Kivalo mechanikai ellendlloképesség: tartos
kivitel, poliamid, Vulkollan vagy tdmorgumi
kerekd jarmUGvekkel igénybe veheté.

- R9-es csUszasmentességi osztaly: megfelel a
BGR 181 szerinti munkavédelmi el&irasoknak.

Ennek megfeleléen a vizeket szennyez6 anyagokat
tarold, attolts, gyarto, kezeld és felhasznald
létesitményeket ugy kell kialakitani, hogy ne kelljen
aggoddni a vizeket érint6 karos hatasok miatt.

A kornyezetvédelmi bevonatokat csak mindsitett
szakkivitelez6k készithetik. Ezzel biztosithatd a
magas min6ség és a tartds biztonsag. Nagy
hangsulyt helyezink a megfeleld szakemberek
betanitasara és tovabbképzésére, illetve a projektek
megvaldsitasan kdzosen dolgozunk mindsitett
szakkivitelezdinkkel.

Ipari épiilet,
Németorszag
StoCretec kompeten-
cia: StoFloor Industry
Elastic WHG Deck 100/
110

Fotd: Anja Schlamann

A termékek miiszaki adatlapjaiban és engedélyeiben foglalt konkrét miszaki adatok és eléirasok betartasa kotelezs. 7



Rendszermegoldésok ipari felhasznalasra
Padlébevonat

Autoipari

padlobevonat rendszerek

Egyéni kdvetelményekre szabva

+ Nagy mechanikai igénybevételnek is ellenalld
padlobevonatok gyartorészlegbe és kdzlekedési
utvonalakra.

« VezetGképes padldbevonat rendszerek automata
szerel6sorokhoz.

« Tisztatéri bevonatok laborokba.

« Vegyileg ellenall6 padldbevonatok veszélyes aruk
raktarozasahoz vagy lakkozo helyiségekbe.

A kivitelezésben érintett valamennyi fél egyuttma-

kodésével megtalaljuk az On igényeire szabott

megoldast, legyen sz6 akar a funkcionalitasrol akar
az esztétikai kovetelményekrol.

Bevonatrendszereinket fliggetlen vizsgaldintézetek
tesztelik és felligyelik az On szamara nyujthaté
legnagyobb biztonsag érdekében. Szamos referen-
Cia igazolja bevonatrendszereink megbizhato és
tartdés mikodbkepességet.

Rendszerfelépitési
javaslat

StoFloor ESD KU 613

- Kival6 mechanikai ellenalloképesség: magas
pontszerU terhelhet6ség, poliamid, Vulkollan
vagy tomoérgumi kerek( jarmivekkel igénybe
vehetd.

- ESD-védelmet (elektrosztatikus kistlésekkel
szembeni védelmet) és személyi védelmet
biztosit.

- KOzepes vegyi ellenalléképesseég szamos vegyi
anyaggal szemben.

- Teljesiti a tisztatéri alkalmazasra vonatkozo
kovetelményeket: pormentes, alacsony
részecskekibocsatasu.

- R9-es csUszasmentességi osztaly: megfelel a
BGR 181 szerinti munkavédelmi elGirasoknak.

- Nem tartalmaz lakkokra artalmas adalékanya-
gokat (szilikonmentes).

/

Skoda autogyar,
Mlada Boleslav,
Csehorszag
StoCretec kompeten-
ciak: StoPox GH 205,
StoDivers LB 100,
StoPox WL 110,
StoPox KU 611

8 A termékek mUszaki adatlapjaiban és engedélyeiben foglalt konkrét miszaki adatok és el6irasok betartasa kotelezd.

Jobb oldali kép:
Az On egyéni
elvarasainak megfelelé

bevonatokat kinalunk.
Fotd: Nataliya Hora/Adobe
Stock






Rendszermegoldasok ipari felhasznalasra
Padlébevonat

Gepipari

padlobevonat rendszerek

Ellenall a mechanikai igénybevételnek

A gépgyarto vallalatok padloi nap mint nap oriasi
mechanikai igénybevételnek vannak kitéve. A sulyos
gyartoberendezések, valamint a nehéz terhek
szallitasa és tarolasa pontszer és feliileti terhelést
okoz. Emellett munkabiztonsagi és a kdrnyezetvé-
delmi elvarasoknak is meg kell felelni.

Gépipari padlobevonat rendszereink rendkivil
ellenallok a statikus és dinamikus igénybevétellel
szemben. Az altalanosan hasznalatos szallito és
raktartechnikai eszkdzokkel, valamint vezet6 nélkdli
anyagmozgato rendszerekkel is lehet rajtuk
kozlekedni.

A vizek védelmére vonatkozd kdvetelményeknek
valé megfelelés érdekében a vegyi és mechanikai
tehelésnek nagymértékben ellenalld, specialis
bevonatmegoldasokat is kinalunk.

Minden rendszer megvalosithatd csiszasmentes
kivitelben, ezzel biztositva a megfelelé munkabiz-
tonsagot. A gyarto- és raktarozéhelyiségek vagy
kozlekedési Utvonalak optikai jeldlésére szamos
szindrnyalat hasznalhato. Egyedi igényeinek
figyelembevételével megtalaljuk az optimalis
megoldast az On padléjahoz is.

1 0 A termékek miszaki adatlapjaiban és engedélyeiben foglalt konkrét miszaki adatok és el6irasok betartasa kotelezd.



Lakkozdécsarnok, Strautmann Hydraulik GmbH
& Co. KG, Melle, Németorszag

StoCretec kompetenciak: StoPox GH 530, StoPox
KU 601

Foto: Prekwinkel Strahl- & Beschichtungstechnik GmbH, Herford

Bal oldali kép:

Corning Cable Systems GmbH & Co. KG,
Hagen, Németorszag

StoCretec kompetenciak: StoPox BB OS, StoPox
CS 100

Rendszerfelépitési
javaslat

StoFloor Industry KU 601

- Kival6 mechanikai ellenalloképes-
ség: tartos kivitel, poliamid,
Vulkollan vagy tdmoérgumi kerekd
jarmdvekkel igénybe vehet6.

- Magas vegyi ellenalloképesség.

- Rovid ideig legfeljebb +80 °C-on
tisztithato.

- Alacsony emisszioju rétegfelépités
az AgBB értékelési rendszere
alapjan: fizioldgiailag garantaltan
artalmatlan.

- R9-es csuszasmentességi osztaly:
megfelel a BGR 181 szerinti
munkavédelmi elGirasoknak.

- Vezet6képes rendszerfelépités is
lehetséges:

ESD-védelmet (elektrosztatikus
kisulésekkel szembeni védelmet) és
személyvédelmet biztosit.

A termékek miiszaki adatlapjaiban és engedélyeiben foglalt konkrét m(iszaki adatok és el6irasok betartasa kotelezo. 1



Rendszermegoldasok ipari felhasznalasra
Padlébevonat

Gyogyszeripari
padlobevonat rendszerek

A legmagasabb szintli kovetelményeknek megfelelo

tisztatéri bevonatok

A gyogyszeripari termékek gyartasa szigoruan
szabalyozott korulmények kozott torténik.
Ezért a gyodgyszeripari padlobevonat rendszereknek
alacsony részecskekibocsatasunak kell lennilk.
Tovabbi fontos tulajdonsagok:

- jol tisztithato

- jol fertGtlenithetd

- jol dekontaminalhato

- j6 vegyszerallosag

- metabolizalhatdsag

- mikrobicid hatasu

- esztétikus megjelenés

- csuszasmentes

Rendszerfelépitési
javaslat

StoFloor Cleanroom BB T 200

- Teljesiti a tisztatéri alkalmazasra vonatkozo
kdvetelményeket: pormentes, alacsony
részecskekibocsatasu.

- Sima, fugamentes felllet: jol tisztithato.

- Kézepes ellenalloképesség szamos vegyi
anyaggal szemben.

- K6zepes mechanikai ellenalloképesség: tartos
kivitel, Vulkollan vagy témoérgumi kerekd
jarmuvekkel igénybe vehetd.

- Alacsony emisszidju rétegfelépités az AgBB
értékelési rendszere alapjan: fiziolégiailag
garantaltan artalmatlan.

- R9-es csUszasmentességi osztaly: megfelel a
BGR 181 szerinti munkavédelmi elGirasoknak.

- Esztétikus megjelenés: terrazzo-hatas, egyedi
szinvalasztékkal.

A tisztatéri felnasznalasra kifejlesztett tizféle
padlobevonat rendszeritink a Fraunhofer IPA
(Gyartastechnikai és Automatizalasi Kutatointézet)
eldirasai szerint bevizsgalasra kerilt. Kozdsen
minden kivitelezési helyszinen megtalaljuk az
optimalis megoldast.

Tisztaterekben alkalmazhaté termékeink valasztékat
otféle falra és mennyezetre kifejlesztett bevonat-
rendszer teszi teljessé.

12 termékek m(iszaki adatlapjaiban és engedélyeiben foglalt konkrét miszaki adatok és elirasok betartasa kotelezd.

Phylak Sachsen
GmbH, Burgneudorf,
Németorszag
StoCretec kompeten-
ciak: StoPox GH 205,
StoPox WL 100, StoPox
BB T 200, StoPox WL

150 transparent
Fotd: Alexander Sommer,
PHYLAK Sachsen GmbH



Az orvosi muszergyartas
padlobevonat rendszerei

Széleskoriien alkalmazhat6 és megbizhatd rendszermegoldasok

Az orvosi miszerek rendkivil érzékeny termékek.
Gyartasuk és csomagolasuk részben tisztatéri
korllmeények kozott térténik, ami a betegek
egészségének védelmét és a termék mikodbképes-
ségének biztositasat szolgalja. A higiénia a legfébb
szempont. A padlobevonat rendszereknek ezért

alacsony emisszidjunak és kopasallonak kell lennilk.

Emellett j6l tisztithatonak és a fertStlenitészerekkel
szemben ellenallénak kell lennilik. Tovabbi fontos
kévetelmeényt jelent a bevonatrendszer
vezet6képessége.

Rendszerfelépitési
javaslat

StoFloor Cleanroom BB OS

- Teljesiti a tisztatéri alkalmazasra vonatkozo
kovetelményeket: jo kopasalldésag, csekély
részecskeképzddés.

- Alacsony emisszidju rétegfelépités az AgBB
értékelési rendszere alapjan: fizioldgiailag
garantaltan artalmatlan.

- Szamos vegyi anyaggal és fertStlenitészerrel
szemben ellenallo.

- Mechanikai ellenalloképesség: tartos kivitel,
Vulkollan vagy tdmorgumi kereki jarmUivek-
kel igénybe vehetd.

- Sima, fugamentes felllet: kivaldan tisztithatd.

- Nagy szinvalaszték

Az elektrosztatikus potencialok képesek a kis
részecskék (pl. porrészecskék) vonzasara, ami a
termékek szennyez&dését okozza.
Padldbevonatainkat folyamatosan tovabbfejleszt-
juk, hogy Onnek mindig a legbiztonsagosabb és
legmegbizhatobb megoldasokat tudjuk kinalni.
Bevonatrendszereink atfogo vizsgalaton estek at,

és megfelelnek valamennyi vonatkozé szabvanynak.
Hosszu tavon bizonyitottak, szamos projekten.

'Lj
L |
_-r

Az orvosi miszerek
gyartasa részben
tisztatéri korilmények
kozott torténik.

Fotd: Gorodenkoff/Adobe
Stock

A termékek miiszaki adatlapjaiban és engedélyeiben foglalt konkrét m(iszaki adatok és el6irasok betartasa kotelezo. 1 3



Rendszermegoldésok ipari felhasznalasra
Padlébevonat

Lako- es kozepuletek
padlobevonat rendszerel

Az egészség és a jo kozérzet a legfobb elvaras

Lako- és kozépuletekben csak olyan termékek
alkalmazhatok, amelyek VOCtartalma* a német
szovetsegi kornyezetvédelmi hivatal szigoru
hatarértékei alatt vannak, ugyanis az emberek

egészségvédelme és j6 kdzérzete a legfébb elvaras.

Padlobevonat rendszereink nem tartalmaznak
olddszereket és lagyitdszereket, és a német épitési
termékek egészségre gyakorolt hatasat vizsgalo
bizottsag (AgBB) altal bevizsgalt és engedélyezett
termékek. Emellett megfelelnek az eurdpai
REACH-rendelet és a Decopaint iranyelv
kovetelményeinek.

Az AgBB altal bevizsgalt bevonatrendszereink
szamos variacios lehetdséget kinalnak a szinek és
a fellileti struktdra terén. A Iépéshangcsokkentd
rendszermegoldasok hatasara csokken a hattérzaj.
A nagyszamu kdzonséget befogado helyiségekben
nagy mechanikai ellenalléképességgel rendelkezd
bevonatrendszerek kertlilnek felhasznalasra.

A tartdsan szép megjelenés( és apolt fellletek
erdekében apolddiszperzidink és tisztitoszereink
hasznalatat javasoljuk.

*VOC = Volatile Organic Compounds (illékony szerves vegyiletek)

Fogadoétér, Augs-

burg, Németorszag
StoCretec kompeten-
cia: StoFloor Comfort

BF 700
Fotd: Martin Duckek, Ulm

14 A termékek miiszaki adatlapjaiban és engedélyeiben foglalt konkrét miszaki adatok és eléirasok betartasa kotelez.



Berlini Orvostudomanyi rendszerbiolégiai
intézet, Berlin, Németorszag
StoCretec kompetencia: StoFloor Comfort Elastic

BB 100
Fotd: Horst Kriiger/MDC

'IIIIIII p

Rendszerfelépitési
javaslat

StoFloor Comfort Elastic BB 100

- Alacsony emisszidju rétegfelépités
az AgBB értékelési rendszere
alapjan: fiziologiailag garantaltan
artalmatlan.

- Esztétikus megjelenés: az objek-
tumhoz igazodd egyedi szinterv is
lehetséges.

- R9-es csUszasmentességi osztaly:
megfelel a BGR 181 szerinti
munkavédelmi el6irasoknak.

- Lépéshangcsokkentés:

4 dB lépéshang-csillapitas az EN
ISO 140-8 szabvany szerint

A termékek miiszaki adatlapjaiban és engedélyeiben foglalt konkrét miszaki adatok és eléirasok betartasa kotelezs. 15



Rendszermegoldésok ipari felhasznalasra
Betonhelyreallitas

Epliletek helyreallitasa
vagy atalakitasa

Tartos allagmegovas és -védelem

A betonbdl készilt épuletek helyreallitasara vagy
atalakitasara betonhelyreallitd termékeink széles
palettajat kinaljuk a kisebb hibak kijavitasatol a
szerkezeti elemek vagy épuletek teherbirasanak
helyreallitasaig. Bevizsgalt termékeink és rendszere-
ink a legkulonbozébb feladatok megoldasara
nyujtanak jol bevalt megoldast.

Rendkivil hatékony fellletvédé rendszereink a
betonhomlokzat szinezését és egyidejlileg torténd
védelmét is lehet6vé teszik. gy az épliletek sokaig
nyujtanak esztétikus latvanyt, mikdzben allaguk is
tartds vedelmet élvez a vizzel és a karos anyagokkal
szemben.

Bal oldali kép:
Silosanierung,
Spenner Zement,
Erwitte,
Németorszag
StoCretec kompeten-
cidk: StoCrete TS 203,
StoCrete FB, StoCryl
RB, StoCryl V 100

Jobb oldali kép:
Homlokzatfelujitas,
Isernhagen,
Németorszag
StoCretec kompeten-
cidk: StoCryl GQ,
StoCryl V 700

1 6 A termékek miszaki adatlapjaiban és engedélyeiben foglalt konkrét miszaki adatok és el6irasok betartasa kotelezd.
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Rendszermegoldasok ipari felhasznalasra @
Akusztika

Ipari célu Sto
akusztikai rendszerek

Az akusztika optimalizalasa, hang- és zajvédelem
biztositasa

A helyiségek rendeltetésétél fliggéen eltéréek az
utozengési idével, hangterjedéssel vagy a beszél6k
hallhatésagaval szemben tadmasztott elvarasok. Az
irodakban, targyaldkban vagy varéhelyiségekben
fontos a nyugodt Iégkdr. A gyartorészlegeken vagy
technikai helyiségekben a hang- és zajvédelemre
helyezddik a hangsuly.

Az akusztikat szamos tényezd befolyasolhatja: a
padlo, a falak és a fodémek kialakitasa, a helyiség
klimaja, a butorok fajtaja és az ott tartézkoddk
szama. Sokéves kutatomunka, szamos sikeres
projekt és vezetd szakemberekkel folytatott kdzos
munka eredményeként jottek létre azok a rendsze-
rek, amelyek képesek figyelembe venni ezeket a
tényezbket és a legoptimalisabb akusztikat kialaki-
tani az adott helyiség szamara.

A négyféle StoSilent rendszer nemcsak a technikai
feltételeket biztositja a helyiségek legjobb akuszti-
kai kialakitasahoz, hanem a valtozatos zarébevona-
val egylttesen torténd alkalmazasa esetén a
lehetéségeknek csak a fantazia szabhat hatart.

Bal oldali kép:

Rothaus sorfézde, Grafenhausen-Rothaus, Németorszag
Sto kompetenciak: StoSilent Superfein, StoSilent Decor M
Fotd: Martin Duckek

Jobb oldali kép:
Egylégterii iroda
Sto kompetenciak: StoSilent Modular 300

1 8 A termékek miszaki adatlapjaiban és engedélyeiben foglalt konkrét miszaki adatok és el6irasok betartasa kotelezd.
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Sto Epitdanyag Kft.

Kozponti iroda és raktar:
2330 Dunaharaszti,

Jedlik Anyos u. 17.

Telefon: +36 24 510 210
Fax: +36 24 510 216
E-mail: info.hu@sto.com
Honlap: www.sto.hu

Nyitva tartas:
H-Cs.: 7:30-16:00
P:7:30-13:00
Online arlista:
www.stocretec.hu

Pécsi kereskedelmi kdzpont
7629 Pécs,

Névtelen u. 1.

Telefon +36 72 525 315
Telefax +36 72 525 314
E-mail: pecs.hu@sto.com
Honlap: www.sto.hu

Nyitva tartas:
H-Cs.: 7:30-16:00
P: 7:30-13:00
Online arlista:
www.stocretec.hu

Sto I Tudatosan épiteni.

m StoCretec



