
Innovative Tunnel- 
beschichtung setzt neue 
Maßstäbe
StoPox TU 100 – wirtschaftlich 
und umweltschonend

|  Betoninstandsetzung |  Tunnel |



Für Tunnelbauwerke bietet StoCretec 
Schutzbeschichtungen an, die dauer­
hafte Schäden vermeiden können. 
Neu im Sortiment ist das wässrige 
Epoxidharz StoPox TU 100. Dieses 
schützt die Bausubstanz, indem es
•	 dauerhaft das Eindringen von  

Wasser und in Wasser gelösten 
Schadstoffen verhindert,

•	 mechanisch sehr widerstandsfähig 
ist und

•	 über eine gute Kohlendioxid­
dichtigkeit (Sd-Wert > 50 m) 
verfügt.

Viel befahrene Tunnel sind ständig 
massiven Belastungen ausgesetzt. Der 
Stahlbeton leidet unter Emissionen, 
aggressiven Flüssigkeiten und Salzen 
sowie unter Temperatureinflüssen 
oder Bränden. Aber auch normaler 
Verschleiß, wie beispielsweise durch 
die regelmäßige Reinigung, beein­
trächtigt die Bausubstanz. Auf Dauer 
führen diese Belastungen zu Beton­
schädigungen oder zu Korrosions­
schäden an der Bewehrung. 

StoCretec entwickelt neue  
Tunnelbeschichtung StoPox TU 100
Überzeugt: Top Reinigungsfähigkeit und geringe 
Verschmutzungsneigung

Ihre Vorteile:
•	 Reduzierter Reinigungs- und 	
	 Wartungsaufwand
•	 Dauerhafter Schutz der Bausubstanz
•	 Hohe Wirtschaftlichkeit
•	 Geringere Tunnel-Sperrzeiten
•	 Mehr Sicherheit im Tunnel
•	 Weniger Umweltbelastung
•	 Leichtes Handling und einfache 	
	 Verarbeitung

Doch Tunnelbeschichtungen müssen 
noch zusätzliche wichtige Anforde­
rungen erfüllen, wie: 
•	 Helle, nicht spiegelnde Oberfläche
•	 Geringe Verschmutzungsneigung
•	 Leichte Reinigungsfähigkeit
•	 Gute Abriebfestigkeit

Hier setzt das Oberflächenschutzsys-
tem StoPox TU 100 neue Maßstäbe 
bei der Reinigungsfähigkeit mit der 
Bestnote gemäß DIN EN 11998 – und 
zwar ganz ohne Reinigungsmittel.  
Es genügt der Einsatz von Wasser. 
Optimierte Oberflächeneigenschaften 
garantieren zudem eine sehr geringe 
Verschmutzungsneigung. Für Tunnel­
betreiber bedeutet dies eine deutliche 
Verringerung von Reinigungsaufwand 
und Sperrzeiten sowie dadurch ent­
stehender Kosten. Und für die Um­
welt: weniger Schadstoffe und ein 
verringerter Wasserbedarf pro Reini­
gungseinsatz.

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 

Testobjekt: 
Ursulabergtunnel, 
Pfullingen



Deckbeschichtung, 2 Lagen: StoPox TU 100

Mineralischer Untergrund

Mineralischer PCC-Feinspachtel: StoCrete TF 204
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Praxistest bestätigt:  
Gute Verarbeitung trotz  
schwieriger Bedingungen 
Der Wartungsaufwand kann mit 
StoPox TU 100 ebenfalls vermindert 
werden. Das zweikomponentige 
Tunnelsystem ist mechanisch enorm 
widerstandsfähig und schützt die 
Bausubstanz dauerhaft, indem es das 
Eindringen von Wasser und in Wasser 
gelösten Schadstoffen verhindert. 
Und auch zum Thema Sicherheit trägt 
StoPox TU 100 bei. Mit seinem opti­
malen Glanzwert sorgt es für mehr 
Helligkeit und bessere Sichtverhält­
nisse im Tunnel.

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 

Das neue System kann auf tragfähige 
Altbeschichtungen appliziert werden 
(nach Prüfung der Verträglichkeit). 
Verarbeiten lässt sich das lösemittel­
freie Produkt sowohl manuell als auch 
maschinell. Bei der Rezeptierung 
fanden die in Tunnelbauwerken jah­
reszeitlich unterschiedlichen klimati­
schen Bedingungen Berücksichtigung. 
Praktische Tests bestätigten die guten 
Verarbeitungseigenschaften am 
realen Objekt (Ursulabergtunnel, 
Pfullingen).

Systemaufbau:  
StoConcrete Protect Tunnel

Eigenschaften:
•	 Sehr gute Reinigungsfähigkeit
•	 Sehr geringe Verschmutzungs-

neigung
•	 Sehr hohe mechanische  

Widerstandsfähigkeit
•	 Verhindert dauerhaft das  

Eindringen von Wasser und in  
Wasser gelösten Schadstoffen

•	 Gute Kohlendioxiddichtigkeit  
(Sd-Wert > 50 m)

•	 Glanzwert nach DIN EN ISO 2813 
zwischen 40 und 60 GU

•	 Manuell oder maschinell zu  
verarbeiten

•	 Applizierung auf tragfähige  
Altbeschichtung möglich (nach 
Prüfung der Verträglichkeit)

•	 Einfach und schnell zu überarbeiten
•	 Lösemittelfrei
•	 Große Farbtonvielfalt (RAL)
•	 Entspricht DIN EN 1504-2
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Hauptsitz

Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

79780 Stühlingen

Telefon 07744 57-0

Telefax 07744 57-2178

infoservice@sto.com

www.sto.de

StoCretec GmbH

Gutenbergstraße 6

65830 Kriftel (bei Frankfurt a. M.)

Zentrale

Telefon 06192 401-0

Telefax 06192 401-325

Technisches InfoCenter

Telefon 06192 401-104

Telefax 06192 401-105

stocretec@sto.com

www.stocretec.de

Tochtergesellschaften der Sto SE & Co. KGaA im Ausland

Österreich Schweiz Der Lieferservice für StoCretec

Sto Ges.m.b.H. Sto AG erfolgt durch die Sto SE & Co. KGaA.

Richtstraße 47 Industriestrasse 17

A-9500 Villach CH-4553 Subingen

Telefon +43 4242 33133 Telefon +41 32 6744141 Informationen

Telefax +43 4242 34347 Telefax +41 32 6744151 über internationale Vertriebs-

info@sto.at sto.ch.subingen@sto.com partner erhalten Sie unter:

www.sto.at www.stoag.ch Telefon +49 7744 57-1131

Sto SE & Co. KGaA

Vertriebsregion

Nordrhein-Westfalen

Marconistraße 12–14

50769 Köln-Feldkassel

Telefon 0221 70925-123

Telefax 0221 70925-148

vr.nrw.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA

Vertriebsregion Rhein-Main

Gutenbergstraße 6

65830 Kriftel

Telefon 06192 401-411

Telefax 07744 57-4116

vr.rheinmain.de@sto.com

Vertriebsregionen Deutschland

Sto SE & Co. KGaA

Vertriebsregion

Baden-Württemberg

August-Fischbach-Straße 4

78166 Donaueschingen

Telefon 0771 804-230

Telefax 0771 804-226

vr.bw.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA

Vertriebsregion Bayern

Magazinstraße 83

90763 Fürth

Telefon 0911 76201-21

Telefax 0911 76201-48

vr.bayern.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA

Vertriebsregion Mitte

Ullsteinstraße 98–106

12109 Berlin-Tempelhof

Telefon 030 707937-100

Telefax 030 707937-130

vr.mitte.de@sto.com 

Sto SE & Co. KGaA

Vertriebsregion Nord

Am Knick 22-26

22113 Oststeinbek

Telefon 040 713747-100

Telefax 040 713747-120

vr.nord.de@sto.com

Die komplette Übersicht unserer rund 90 Sto-VerkaufsCenter finden Sie im Internet unter www.sto.de
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