
Betonvédelem  
és  
helyreállítás

Az épületek sérült 
betonfelületei nem ritka 
jelenségek. Az agresszív 
káros anyagok és az 
időjárási viszontagságok 
vagy akár a mechanikai 
terhelések – a beton 
robusztus jellege ellenére 
is – hosszú távon 
károsíthatják a beton 
állagát. A StoCretec a 
gyors és gazdaságos 
javításhoz, az állagvéde-
lemhez és színes védőbe-
vonatokhoz kínál 
termékeket és 
rendszereket.

Homlokzat

Termékek  
festők számára
Gyors, megbízható és gazdaságos



A kiadványban megjelenő adatok, ábrák, műszaki leírások és rajzok általános példákat, és az azokra vonatkozó részleteket mutatják be, vázlatosak és csupán az 
alapvető funkciókat ismertetik. Nem mértékadóak! A felhasználás módját és leírásának teljességét a felhasználó vagy megbízó a mindenkori munkálatok megkez-
dése előtt saját felelősségére ellenőrizze. A kapcsolódó munkálatokat csak érintőlegesen vázoljuk. Minden adatot és előírást a helyi sajátosságok figyelembe véte-
lével kell alkalmazni, illetve összhangba kell hozni azokkal! Nem alkalmasak részletes tervek kialakításához. A mindenkor érvényes előírásokat és adatokat a mű-
szaki adatlapok, rendszerleírások, illetve engedélyek tartalmazzák, melyek kötelező érvényűek.
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Termékek festők számára

StoCrete SM 
Gyorskötésű javítóhabarcs

Alkalmazási terület:
 ∙ Betonból, acélból és könnyűbetonból készült,  
nem járható épületszerkezetek

 ∙ Erkélyek mellvédei, alsó felületei vagy homlokzati 
elemek

 ∙ Sarok- és élletörések vagy felületi hiányok 
újraprofilozása

Tulajdonságok:
 ∙ Kiváló tapadás a betonfelületeken
 ∙ Kiváló állékonyság
 ∙ Gyors kötés, ezáltal az új réteg hamar felhordható

 ∙ Újraprofilozás és finomsimítás  
egy termékkel

 ∙ Nincs szükség külön tapadóhídra

Felhasználás:
 ∙ Korrózióvédelem felvitele – újraprofilozás/ 
finomsimítás – felület simítása szivaccsal

 ∙ A rétegvastagság egy munkamenetben: 3-40 mm 
helyi újraprofilozás, 3-5 mm kiegyenlítő glettelés 
esetén

 ∙ Fej felett is problémamentesen használható

Kiszerelés:
 ∙ 10 kg-os vödörben vagy 25 kg-os zsákban

Kép:
Karstadt áruház,  
Singen (Hohentwiel), 
Németország

Termékek: 
StoCrete SM, 
StoCryl GQ, StoCryl ZB, 
StoCryl V 100
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StoCryl V 200 
Színes védőbevonat

Alkalmazási terület:
 ∙ Betonból, acélból és könnyűbetonból 
készült, nem járható épületszerkezetek

 ∙ Erkélyek mellvédei, alsó felületei vagy 
homlokzati elemek

Tulajdonságok:
 ∙ Csökkenti, illetve megakadályozza a víz 
és a vízben oldódó káros anyagok 
behatolását

 ∙ Kiváló tapadás
 ∙ Jó széndioxid-zárás és páraáteresztő 
képesség

 ∙ Szabályozza a nedvességháztatást
 ∙ Nagy színválaszték
 ∙ Külső megjelenés: matt

Felhasználás:
 ∙ Egykomponensű (felkeverés után 
használható)

 ∙ Kézileg és airless eljárással is felvihető
 ∙ Az aljzatnak megfelelő különböző 
alapozások állnak rendelkezésre

Kiszerelés:
 ∙ 15 l-es vödörben

Kép:
Lakóház, Franz-Jacob-Straße, Berlin,  
Németország
Termékek: StoCryl GQ, StoCryl V 200,  
StoPox 452 EP, StoPur EB 200
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Termékek festők számára

StoCrete RM F
Javítóhabarcs padlófelületekhez

Alkalmazási terület:
 ∙ Járható felületek, pl. pincepadló, lépcső,  
erkélypadló, hobby-helyiség vagy folyosó

 ∙ Sérült részek újraprofilozása
 ∙ Belső hajlatok és lejtések kialakítása
 ∙ Szintkülönbségek kiegyenlítő glettelése

Tulajdonságok:
 ∙ Kiváló tapadás a betonfelületeken
 ∙ Kiváló állékonyság
 ∙ Gyors kötés, ezáltal az új réteg hamar felhordható
 ∙ Újraprofilozás és glettelés egy termékkel

 ∙ Nincs szükség külön tapadóhídra
 ∙ Ellenáll a fagynak és az olvasztósónak

Felhasználás:
 ∙ Korrózióvédelem felvitele – újraprofilozás/ 
glettelés – felület simítása szivaccsal

 ∙ A rétegvastagság egy munkamenetben: max. 20 
mm glettelés, max. 40 mm újraprofilozás esetén

Kiszerelés:
 ∙ 15 kg-os vödörben

Kép:
Lakóház, Antoniter 
straße, Freiburg, 
Németország
Termékek: 
StoCrete RM F, 
StoPox 452 EP, 
StoPur EB 200,  
StoPur EB 400, 
StoPur VR 100, 
StoSeal F 505
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StoCryl BF 700 
Színes bevonat padlófelületekhez

Alkalmazási terület:
 ∙ Csekély mechanikai terhelésű, járható 
felületek

 ∙ Pihenőhelyiség, pince- és hobby-helyi-
ség, lépcső, értékesítési- és kiállítóhe-
lyiség, erkély

 ∙ Egyes kültéri felületek, pl. falkoszorú
 ∙ Bel- és kültéren is használható

Tulajdonságok:
 ∙ Kiváló fedőképesség
 ∙ Kiválóan tisztítható
 ∙ Kopásálló
 ∙ Ellenáll a fagynak és az olvasztósónak
 ∙ Számos színárnyalat és optikai 
megjelenés

 ∙ Csúszásmentes kialakítás is lehetséges
 ∙ Alacsony kipárolgás 

Felhasználás:
 ∙ Egykomponensű (felkeverés után 
használható)

 ∙ Metallic-Ballotini és Metallic-Effect 
felhasználási technikák az egyedi hatás 
érdekében

Kiszerelés:
 ∙ 5 és 10 l-es vödörben

Kiegészítő termékek:
 ∙ StoCryl BF 750
 ∙ 1 mm-es StoChips ezüst, arany és réz 
színkeverékben

 ∙ Sto Ballotini 180 - 300 µm

Kép:
Bejárati terület, StoCretec GmbH, Kriftel,  
Németország
Termékek: StoCryl BF 700, StoCryl BF 700 
Metallic, StoCryl BF 750 
Foto: Axel Stephan, Frankfurt



Központi Iroda és raktár
2330 Dunaharaszti, 
Jedlik Ányos u. 17. 
Telefon: +36 24 510 210 
Telefax: +36 24 510 216 
E-mail: info.hu@sto.com 
Web: www.sto.hu
Nyitvatartás: 
H-Cs.: 7.30-16.00 
P.: 7.30-13.00
Online árlista: www.stocretec.hu

Pécsi kereskedelmi központ
7629 Pécs, 
Névtelen u. 1. 
Telefon: +36 72 525 315 
Telefax: +36 72 525 314 
E-mail: pecs.hu@sto.com
Web: www.sto.hu 
Nyitvatartás: 
H-Cs.: 7.30-16.00 
P.: 7.30-13.00
Online árlista: www.stocretec.hu

Harasztia Péter – Üzletágvezető
Mobil: +36 30 934 1768
E-mail: p.harasztia@sto.com

Bóna-Tarnik Noémi – Termékmenedzser
Mobil: +36 30 816 4119
E-mail: n.tarnik@sto.com

Gallasz Tamás – Üzletkötő
Mobil: +36 30 335 8568
E-mail: t.gallasz@sto.com

Minkovits József – Alkalmazástechnikus
Mobil: +36 30 529 9889
E-mail: j.minkovits@sto.com

Balla Olivér – Építésvezető 
Mobil: +36 30 225 3753 
E-mail: o.balla@sto.com

Ónodi Gábor – Építésvezető 
Mobil: +36 30 496 9364 
E-mail: g.onodi@sto.com

Sto Építőanyag Kft.
Székhely és kereskedelmi központok

Ipari műgyanta padlók üzletág

Gácser Attila – Szaktanácsadó
Terület: Győr-Moson-Sopron, Fejér, 
Komárom-Esztergom,  
Vas és Veszprém megye
Mobil: +36 30 380 4362
E-mail: a.gacser@sto.com

Harasztia Péter – Üzletágvezető
Terület: Baranya, Somogy,  
Tolna és Zala megye
Mobil: +36 30 934 1768
E-mail: p.harasztia@sto.com

Gerlefalvi Nagy Attila – Szaktanácsadó 
Terület: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és  
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Mobil: +36 30 655 5038 
E-mail: a.gerlefalvi@sto.com

Vályi Péter – Szaktanácsadó
Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye
Mobil: +36 30 938 7056
E-mail: p.valyi@sto.com

Szőke Klára – Szaktanácsadó 
Terület: Budapest, Pest megye
Mobil: +36 30 914 2138
E-mail: k.szoke@sto.com

Tudatosan építeni.
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